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Spis treści

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cennik ważny od 16 stycznia 2020 r.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Zastrzegamy możliwość zmiany cen w przypadku znacznego wahania kursowego.
W przypadku inwestycji długoterminowych proponujemy uwzględnienie wysokości cen w oparciu o aktualną wartość waluty.

Dostępność: wiekszość produktów znajduje się w magazynie firmowym.
W szczególnych wypadkach prosimy o upewnienie się, co do dostepności produktu i dokonania ewentualnej jego rezerwacji.

Publikacja jest chroniona prawami autorskimi majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej 
formie bez zgody wydawcy MW POWER oraz MPL GROUP.

Strona Typ produktu

4 - 10 Kamery IP seria Excellent

11 - 17 Kamery analogowe 4w1 Excellent

18 Kamery IP PTZ seria Excellent

19 - 22 Rejestratory NVR seria Excellent

23 - 26 Rejestratory XVR seria Excellent

27 Bazy montażowe do kamer

28 - 31 Akcesoria CCTV

32 Monitory i workstation’s

32 - 34 Szafy rack i akcesoria

35 - 42 Systemy kontroli dostępu

43 - 48 Wideodomofony

49 - 50 Systemy parkingowe

51 Kamery IP specjalnego przeznaczenia

52 - 53 Centrale alarmowe

54 - 56 Akcesoria SSWiN

57 - 62 Systemy zasilania security

63 - 66 Systemy zasilania awaryjnego - UPS

67 - 72 Akumulatory AGM/GEL

73 - 75 Zestawy fotowoltaiczne



CVBS

AHD

TVI

CVI
B2B

b2b.mwsecurity.pl

Co zyskasz rejestrując się w naszym B2B ? 
• Aktualne ceny
• Promocje i wyprzedaże
• Specyfikacje i zdjęcia produktów 
• Opiekę handlowca
• Szybkie i wygodnie składanie zamówień
• Informację o statusie zamówienia

oraz wiele innych cennych informacji.

Wszystkie kody QR prowadzą do B2B lub do specyfikacji produktów, aby odczytać 
produkt na stronie B2B wymagana jest rejestracja.
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Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

KAMERY IP TUBOWE STAŁOOGNISKOWE

1
IPC-T302F-I 

IPC-T302F-G-I
(G-Kolor szary)

2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : 69.1 × 66 × 172.7mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie, AWB, 

AGC, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1 

obszar

386 PLN

2

IPC-T304F-I
IPC-T304F-G-I
(G-Kolor szary)

4MPX 1/3” 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105.8°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 70 × 172.7mm 
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie, AGC, 

DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1 

obszar

572 PLN

3 IPC-VT304FSD 
(2.8mm)

4MPX 1/3” 2688x1520@30kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 103°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 70 × 155mm 
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region,  VCA :

detekcja: twarzy
przekroczenia lini
strefy zabronionej, 

wałęsania

750 PLN

4 IPC-VT304FSD 
(4mm)

4MPX 1/3” 2688x1520@30kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 4mm/F2.0, kąt widzenia 83°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 70 × 155mm 
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region,  VCA :

detekcja: twarzy
przekroczenia lini
strefy zabronionej, 

wałęsania

750 PLN

5 IPC-VT504FSD 
(2.8mm)

4MPX 1/3” 2688x1520@30kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 103°
IR : zasięg IR do 50m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : 105 x 299.7mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

detekcja: twarzy
przekroczenia lini
strefy zabronionej, 

wałęsania

872 PLN

6 IPC-VT504FSD 
(4mm)

4MPX 1/3” 2688x1520@30kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 4mm/F2.0, kąt widzenia 103°
IR : zasięg IR do 50m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : 105 x 299.7mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

detekcja: twarzy
przekroczenia lini
strefy zabronionej, 

wałęsania

872 PLN

IPC-T302F
IPC-T302F-G

Kamery IP

IPC-T304F
IPC-T304F-G

seria EXCELLENT

IPC-VT304FSD (2.8mm)
IPC-VT304FSD (4mm)

IPC-VT504FSD (2.8mm)
IPC-VT504FSD (4mm)
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Kamery IP

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

7 IPC-ACU504-FSDA 

4MPX 1/2,7” 2688 × 1520@25kl/s
Czułość kolor : 0.007Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F1,6, kąt widzenia 104°
IR : zasięg IR do 50m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 105 × 289.5mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

detekcja: twarzy
przekroczenia lini
strefy zabronionej, 

wałęsania

1 130 PLN

8 IPC-CV-T304FSD

4MPX 1,18” 2688 × 1520@25kl/s
Czułość kolor : 0.0014Lux@ F1.0 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F1,0, kąt widzenia 109°
LED : zasięg  do 30m 3000K Biała Ciepła
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 105 × 290.7mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

Technologia ColorVu
obraz w kolorze 24/7

H265+/H265 
H.264+/H.264/

MJPEG, trzy strumienie,
WDR 120dB

3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA : przekro-
czenie granicy, detek-
cja strefowa, zabranie 

przedmiotu, pozostawie-
nie bagazu bez opieki

1 379 PLN

9 IPC-VT506FSD

6MPX 1/2,4” 3072 × 2048@20kl/s
Czułość kolor : 0.009 lux/F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm / F2.0 kąt widzenia 99°
IR : zasięg IR do 50m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 105 × 289.5mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

6Mpx

WDR
120dB

H265+/H265 H.264+ 
/H.264/MJPEG, trzy stru-
mienie, WDR 120dB 3D 
DNR, BLC, ROI: 1 region, 
VCA : przekroczenie gra-

nic, detekcja strefowa,
zabranie przedmiotu, 
pozostawienie bagazu 

bez opieki, detekcja 
twarzy

1 030 PLN

10 IPC-VT308FSD 
(2.8mm)

8MPX 1/2,5” 3840x2160@15kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 70 mm × 155.03mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

8Mpx

WDR
120dB

H265+/H265 H.264+ 
/H.264/MJPEG, trzy stru-
mienie, WDR 120dB 3D 
DNR, BLC, ROI: 1 region, 
VCA : przekroczenie gra-

nic, detekcja strefowa,
zabranie przedmiotu, 
pozostawienie bagazu 

bez opieki, detekcja 
twarzy

1 127 PLN

11 IPC-VT308FSD 
(4mm)

8MPX 1/2,5” 3840x2160@15kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 4mm/F2.0, kąt widzenia 83°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 70 mm × 155mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

8Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

detekcja: twarzy
przekroczenia lini
strefy zabronionej, 

wałęsania

1 072 PLN

12 IPC-VT308FSD-I

8MPX 1/2,5” 3840x2160@15kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 70 mm × 155.03mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

8Mpx

WDR
120dB

Technologia ACUSENSE
H265+/H265 H.264+ 

/ H.264/MJPEG, trzy stru-
mienie,WDR 120dB 3D 

DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

Redukcja fałszywych 
alarmów wywołanych 
przez inne obiekty niż 

ludzie/ samochod, prze-
kroczenie linii, 

wejscie/wyjście w strefę

1 127 PLN

IPC-VT308FSD (2.8mm)
IPC-VT308FSD (4mm)
IPC-VT308FSD (4mm)IPC-VT506FSDIPC-CV-T304FSDIPC-ACU504-FSDA 

seria EXCELLENT
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Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

KAMERY IP TUBOWE ZMIENNOOGNISKOWE

13 IPC-T402MSD-I 

Kamera 2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°
IR : zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : 91.6 mm × 105 mm × 294.5 mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB

2Mpx

WDR
120dB

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG,

dwa strumienie, WDR
120dB, 3D DNR, BLC,

ROI: 1 obszar

924 PLN

14 IPC-T402MSD-G-I 
(G-Kolor szary)

Kamera 2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8 - 12mm/F1.4, kąt widzenia 100°-35°
IR : zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : 91.6 mm × 105 mm × 294.5 mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB

2Mpx

WDR
120dB

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1

obszar

924 PLN

15 IPC-T454ZSDH5

4MPX 1/3” 2560x1440@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : motozoom 2.8-12mm/F1.6, kąt widzenia 
108~31°
IR : zasięg IR do 45m  / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 105 × 244.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie, WDR:
120dB, 3D DNR, ROI: 1

obszar

1 085 PLN

16 IPC-T454ZSDH5-G
(G-Kolor szary)

4MPX 1/3” 2560x1440@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : motozoom 2.8-12mm/F1.6, kąt widzenia 
108~31°
IR : zasięg IR do 45m  / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 105 × 244.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie, WDR:
120dB, 3D DNR, ROI: 1

obszar

1 085 PLN

17 IPC-ACU504-ZSDA

4MPX 1/2,7” 2688 × 1520@25kl/s
Czułość kolor : 0.007Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8-12mm/F1,2 kąt widzenia 101°-29°
IR : zasięg IR do 50m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 105 × 297.5mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

Technologia ACUSENSE
H265+/H265 

H.264+/H.264/MJPEG,
trzy strumienie, WDR 
120dB  3D DNR, BLC, 
ROI: 1 region, VCA :
Redukcja fałszywych 
alarmów wywołanych 
przez inne obiekty niż 

ludzie/samochody, 
przekroczenie linii, 

wejscie/wyjście w strefę

1 850 PLN

Kamery IP

IPC-ACU504-ZSDAIPC-T454ZSDH5
IPC-T402MSD-I

IPC-T454ZSDH5-G
IPC-T402MSD-I-G

seria EXCELLENT



7

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

KAMERY IP KOPUŁKOWE STAŁOOGNISKOWE

18 IPC-D302F-I 

2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 95°
IR : zasięg IR do 30m  / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 85.5 × 70mm 
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1

obszar

387 PLN

19 IPC-D302F-G-I
(G-Kolor szary)

2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 95°
IR : zasięg IR do 30m  / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 85.5 × 70mm 
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/JPEG,

dwa strumienie, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1 

obszar

387 PLN

20 IPC-D302FIK-I

2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 111 × 82mm 
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Wandaloodporność : IK10

2Mpx

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1

obszar

574 PLN

21 IPC-D304F-I

4MPX 1/2,8” 2560x1440p 20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 100°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 110 × 93.2mm 
Temperatura pracy : -30°C do +50°C

4Mpx

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1

obszar

572 PLN

22 IPC-D304F-G-I

4MPX 1/2,8” 2560x1440p 20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 100°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 110 × 93.2mm 
Temperatura pracy : -30°C do +50°C

4Mpx

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1

obszar

572 PLN

23 IPC-D304FIK-I 

2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 105°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 2D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ 111 × 82mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°CC
Wandaloodporność : IK10

2Mpx

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, DWDR,
3D DNR, BLC, ROI: 1

obszar

600 PLN

Kamery IP

IPC-D304FIK-I IPC-D304F-I
IPC-D304F-G-IIPC-D302FIK-IIPC-D302F-I 

IPC-D302F-I-G

seria EXCELLENT
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Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

KAMERY IP PTZ

24 IPC-D404FEX

4MPX 1/3” 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 106°
IR : zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 10%
Wymiary : Φ127 × 97.5mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, 
WDR: 120dB, 

3D DNR, ROI: 1
obszar, 

detekcja: twarzy
przekroczenia lini,
naruszenia strefy

787 PLN

25 IPC-D404FEX-G
(G-Kolor szary)

4MPX 1/3” 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 106°
IR : zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 10%
Wymiary : Φ127 × 97.5mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,

dwa strumienie, 
WDR: 120dB, 

3D DNR, ROI: 1
obszar, 

detekcja: twarzy
przekroczenia lini,
naruszenia strefy

787 PLN

26 IPC-CV-D304FSD

4MPX 1/1,8” 2688 × 1520@25kl/s
Czułość kolor : 0.0014Lux@ F1.0 (wł. AGC)
Obiektyw :  2.8mm/F1,0, kąt widzenia 109°
LED : zasięg do 30m 3000K Biała Ciepła
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 138.3 × 125.2mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
120dB

Technologia ColorVu
obraz w kolorze 24/7

H265+/ H265 H.264+ / 
H.264/ MJPEG,

trzy strumienie, WDR 
120dB  3D DNR, BLC, 
ROI: 1 region, VCA :

przekroczenie granic, 
detekcja strefowa,

 zabranie przedmiotu,
pozostawienie bagazu 

bez opieki

1166 PLN

27 IPC-VD304FIKSD

4MPX 1/3” 2688x1520@30kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 103°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 111 × 82.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Wandaloodporność : IK10

4Mpx

WDR
120dB

H.264+/H.264/MJPEG,
trzy strumienie, 
WDR: 120dB, 

3D DNR, ROI: 1
obszar, 

detekcja: twarzy
przekroczenia lini,
naruszenia strefy

772 PLN

28 IPC-VD304-FIKSDS

4MPX 1/2,7” 2688×1520@25kl/s
Czułość kolor : 0.007Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F1,2 kąt widzenia 104°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D, Audio : IN/OUT (line in)
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 121.4 × 92.2mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Wandaloodporność : IK10

4Mpx

WDR
120dB

Technologia ACUSENSE
H265+/H265 H.264+ 
/H.264/MJPEG, trzy 

strumienie, WDR 120dB
 3D DNR, BLC, ROI: 1

region, VCA :  Redukcja 
fałszywych alarmów 

wywołanych przez inne 
obiekty niż ludzie/

samochody,
przekroczenie linii, 

wejscie/wyjście w strefę

990 PLN

29 IPC-VD306-FIKSDS

6MPX 1/2,4” 3072×2048@20kl/s
Czułość kolor : 0.008 lux/F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm / F2.0 kąt widzenia 99°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67, Regulacja położenia 3D
Audio : IN/OUT (line in) Alarm : IN/OUT
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 111 × 82.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Wandaloodporność : IK10

6Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,
trzy strumienie, WDR 
120dB 3D DNR, BLC, 
ROI: 1 region, VCA : 

przekroczenie granicy 
detekcja strefowa, 

zabranie przedmiotu,
pozostawienie bagazu 

bez opieki, detekcja 
twarzy

930 PLN

Kamery IP

IPC-CV-D304FSD
IPC-VD304FIKSD

IPC-VD304-FIKSDS
IPC-D404FEX

IPC-D404FEX-G IPC-VD304-FIKSDS

seria EXCELLENT
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Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

30 IPC-VD308FIKSD

8MPX 1/2,5” 3840x2160@15kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 103°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 111 × 82.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

8Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region - VCA :

detekcja twarzy
przekroczenie lini
strefa zabroniona

1 085 PLN

31 IPC-VD308-FIKSD-I

8MPX 1/2,5” 3840×2160@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 102°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 111 × 82.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Wandaloodporność : IK10

8Mpx

WDR
120dB

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,
trzy strumienie, WDR 
120dB 3D DNR, BLC, 
ROI: 1, region, VCA :

przekroczenie granicy 
,detekcja strefowa,za-
branie przedmiotu,po-
zostawienie bagazu bez 
opieki, detekcja twarzy

1 150 PLN

KAMERY IP KOPUŁKOWE ZMIENNOOGNISKOWE

32 IPC-D302MSD-I 

2MPX 1/2,8” 1920x1080@25kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 35~100°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 2D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Slot na kartę : do 128GB
Wymiary : Φ 141 × 99.9mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Wandaloodporność : IK10

2Mpx

WDR
120dB

H265+/H265/
H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie, WDR
120dB, 3D DNR, BLC,

ROI: 1 obsza

924 PLN

33 IPC-D352ZSD-I

2MPX 1/3” 1920x1080@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 35-108°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 130.5 × 102.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB

2Mpx

WDR
120dB

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG,

dwa strumienie, WDR
120dB, 3D DNR, BLC,

ROI: 1 obsza

931 PLN

34 IPC-D352ZSD-G
(G-Kolor szary)

2MPX 1/3” 1920x1080@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 35-108°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 130.5 × 102.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB

2Mpx

WDR
120dB

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG,

dwa strumienie, WDR
120dB, 3D DNR, BLC,

ROI: 1 obsza

931 PLN

IPC-VD308FIKSD
IPC-VD308FIKSD-I

Kamery IP

IPC-D352ZSD-I
IPC-D352ZSD-G-I

IPC-D302MSD-I 

seria EXCELLENT
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Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

35 IPC-D304ZSD

4MPX 1/3” 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 31~108°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 2D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 141 × 99.9mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB
Wandaloodporność : IK-10

4Mpx

WDR
120dB

H.265+/H.265/
H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie, WDR
120dB, 3D DNR, BLC,

ROI: 1 obsza

1 085 PLN

36 IPC-D354ZSD-I

4MPX 1/3” 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 31-108°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia 2D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 130.5 × 102.4mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB
Wandaloodporność : IK-10

4Mpx

WDR
120dB

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG,

dwa strumienie, WDR
120dB, 3D DNR, BLC,

ROI: 1 obsza

1 085 PLN

37 KIP25-5M-MSI

4MPX 1/3” 2592x1944@15kl/s
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8-12mm/F2.0, kąt widzenia 95°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 10%
Wymiary : Φ 126 × 94.3mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB
Wandaloodporność : IK-10

5Mpx

WDR
120dB

H.265/H.264,
dwa strumienie, WDR, 

3D DNR, BLC
782 PLN

IPC-D304ZSD

Kamery IP

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

      support@mwpower.pl
      serwiscctv@mwpower.pl
      +48 32 44 00 859
      www.mwpower.pl

IPC-D354ZSD-I KIP25-5M-MSI

+48 570 056 322

seria EXCELLENT
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Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

KAMERY 4w1 KOPUŁKOWE STAŁOOGNISKOWE

38 AC-D202F-I

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 82.6 × 69.66mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

175 PLN

39 AC-D202F-G-I
(G-Kolor szary)

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 82.6 × 69.66mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

175 PLN

40 AC-D402F-I
(2.8mm)

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ±15%
Wymiary: Φ 110 x 93.2mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

250 PLN

41 AC-D402F-I
(3.6mm)

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 3.6mm, kąt widzenia 92°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ±15%
Wymiary: Φ 110 x 93.2mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

250 PLN

42 AC-D202F-DF

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F1.4, kąt widzenia 106°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 10%
Wymiary : Φ 126 × 94.3mm
Temperatura pracy : -30°C do +60°C
Slot na kartę : do 128GB

2Mpx
TVITVI

HDR
262 PLN

43 AC-D305FW 

5 MPX 1944p 25fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.4mm, kąt widzenia 110°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 84.6 × 78.9mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

244 PLN

Kamery analogowe 4w1

AC-D402F-I (2.8mm)
AC-D402F-I (3.6mm) 

AC-D202F-DF

AC-D202F-I
AC-D202F-G-I

seria EXCELLENT
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Kamery analogowe 4w1

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

44 AC-D205F-G
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm/F1.4, kąt widzenia 85,5°
IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc ± 25%
Wymiary : Φ 110 × 93.2mm
Temperatura pracy : -40°C do +60°C

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

244 PLN

45 AC-D305FW

5 MPX 1944p 25fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.4mm, kąt widzenia 110°
IR : zasięg 30m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 84.6 × 78.9mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

234 PLN

46 AC-D305FW-G
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 25fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.4mm, kąt widzenia 110°
IR : zasięg 30m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 84.6 × 78.9mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

234PLN

47 AC-D305FIK

5 MPX 1944p 25fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 85,5°
IR : zasięg 30m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 2D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 111 x 82.4mm
Temperatura pracy : -40°~60°
Wandaloodporność : IK-10

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

316 PLN

48 AC-D305F-PIR

5 MPX 1944p 20fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 85,5°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 110 x 93.2mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

247 PLN

49 AC-D405F

5 MPX 1944p 20fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 85,5°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 109 x 89.75mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

266 PLN

AC-D205F-G AC-D305FW
AC-D305FW-G AC-D305FIK AC-D305F-PIR AC-D405F

seria EXCELLENT
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Kamery analogowe 4w1

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

50 AC-D405F-G
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 20fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 85,5°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 109 x 89.75mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

266 PLN

51 AC-D608FE

8 MPX 2160p 12.5fps 
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 102,2°
IR : zasięg 60m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 109.82 x 91.03mm
Temperatura pracy : -40°~60°

8Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

475 PLN

52 AC-D308FIK

8 MPX 2160p 12.5fps  
Czułość kolor : 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 102,2°
IR : zasięg 30m SMART IR
Obudowa : IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 111 x 82.4mm
Temperatura pracy : -40°~60°
Wandaloodporność : IK-10

8Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

520 PLN

KAMERY 4w1 KOPUŁKOWE ZMIENNOOGNISKOWE

53 AC-D402M-I

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8-12mm, kąt widzenia 102,2°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 120 x 105mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

329 PLN

54 AC-D402M-I-G
(G-Kolor szary)

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8-12mm, kąt widzenia 102,2°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 120 x 105mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

329 PLN

55 AC-D402MIK

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8-12mm, kąt widzenia 32-102,2°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 141 x 99,9mm
Temperatura pracy : -40°~60°
Wandaloodporność : IK-10

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

345 PLN

AC-D405F-G AC-D608FE AC-D308FIK AC-D402M-I
AC-D402M-I-G AC-D402MIK

seria EXCELLENT
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Kamery analogowe 4w1

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

56 AC-D402Z-DF

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 31-102°
IR : zasięg 40m 
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 123.87 x 110.24 x 134.3mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx
TVITVI

HDR
540 PLN

57 AC-D405Z  

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 95.7-29.1°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 123.86 x 134.3 x 110.11mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

500 PLN

58 AC-D405Z-G 
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 95.7-29.1°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 123.86 x 134.3 x 110.11mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

500 PLN

59 AC-D808ZE

8 MPX 2160p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 32-102,2°
IR : zasięg 80m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 141 x 99,9mm
Temperatura pracy : -40°~60°

8Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

870 PLN

KAMERY 4w1 TUBOWE STAŁOOGNISKOWE

60 AC-T202F

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 70 x 154,5mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

175 PLN

61 AC-T202F-G
(G-Kolor szary)

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: Φ 70 x 154,5mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

175 PLN

AC-D808ZEAC-D402Z-DF AC-T202F
AC-T202F-G

AC-D405Z
AC-D405Z-G

seria EXCELLENT



15

Kamery analogowe 4w1

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

62 AC-T402F-I

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 86.7 x 81,6 x 226mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

 250 PLN

63 AC-T202F-DF

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.005Lux (F1.2, wł. AGC)
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 58 x 61 x 163mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

Starlight

TVITVI

HDR
263 PLN

64 AC-T205F

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 58 x 61 x 163mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

245 PLN

65 AC-T205F-G
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg 20m SMART IR
Obudowa : metal/plastik IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 58 x 61 x 163mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

245 PLN

66 AC-T405F

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 85.5°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 86.7 x 81.6 x 226mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

265 PLN

67 AC-T405F-G
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 85.5°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 86.7 x 81.6 x 226mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

265 PLN

AC-T402F-I AC-T205F
AC-T205F-G

AC-T405F
AC-T405F-GAC-T402F-DF

seria EXCELLENT
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Kamery analogowe 4w1

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

68 AC-T405FW

5 MPX 20fps / 4MPX 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy :  TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.4mm, kąt widzenia 110°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 58 x 61 x 163mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

274 PLN

69 AC-T405FW-G
(G-Kolor szary)

5 MPX 20fps / 4MPX 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR
Obsługiwane standardy :  TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.4mm, kąt widzenia 110°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 58 x 61 x 163mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

274 PLN

70 AC-T608FE

8MPX 12,5fps / 5 MPX 20fps / 4MPX 25fps
Czułość kolor : 0.003Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103,5°
IR : zasięg 30m SMART IR EXIR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary:  58x61×163mm
Temperatura pracy : -40°~60°

8Mpx
Starlight

TVITVI

HDR
510 PLN

71 AC-T608FE-G
(G-Kolor szary)

8MPX 12,5fps / 5 MPX 20fps / 4MPX 25fps
Czułość kolor : 0.003Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/CVBS
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103,5°
IR : zasięg 30m SMART IR EXIR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary:  58x61×163mm
Temperatura pracy : -40°~60°

8Mpx
Starlight

TVITVI

HDR
510 PLN

KAMERY 4w1 TUBOWE ZMIENNOOGNISKOWE

72 AC-T402M-I 

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8-12mm, kąt widzenia 32-102.25°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 92 x 84.8 x 269.6mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

329 PLN

73 AC-T402M-G-I
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 25fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.8-12mm, kąt widzenia 32-102.25°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 92 x 84.8 x 269.6mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

329 PLN

AC-T608FE
AC-T608FE-G

AC-T402M-I 
AC-T402M-I-G

AC-T205F
AC-T205F-G

seria EXCELLENT
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Kamery analogowe 4w1

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

74 AC-T402Z-DF

2 MPX 1080p 25fps
Czułość kolor : 0.005Lux (F1.2, wł. AGC)
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 31-102°
IR : zasięg 70m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 84.5 x 92 x 255.1mm
Temperatura pracy : -40°~60°

2Mpx
TVITVI

HDR
540 PLN

75 AC-T405Z

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 29.1-95.7°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 84.5 x 92 x 255.1mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

500 PLN

76 AC-T405Z-G
(G-Kolor szary)

5 MPX 1944p 20fps
Czułość kolor : 0.01Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 29.1-95.7°
IR : zasięg 40m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 84.5 x 92 x 255.1mm
Temperatura pracy : -40°~60°

5Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

500 PLN

77 AC-T808ZE

8 MPX 2160p 12.5fps
Czułość kolor : 0.003Lux (F1.2, wł. AGC)
Obsługiwane standardy : TVI/AHD/CVI/CVBS
Obiektyw : 2.7-13.5mm, kąt widzenia 108.1°
IR : zasięg 80m SMART IR
Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12Vdc ± 25%
Wymiary: 84.5 x 92 x 255.1mm
Temperatura pracy : -40°~60°

8Mpx

TVITVI

AHDAHD

CVICVI

CVBSCVBS

870 PLN

AC-T402Z-DF AC-T405Z
AC-T405Z-G AC-T808ZE

Wsparcie techniczne
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

      support@mwpower.pl
      serwiscctv@mwpower.pl
      +48 32 44 00 859
      www.mwpower.pl

+48 570 056 322

seria EXCELLENT
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Kamery IP

AC-PTZ132X25-DF
IPC-VPTZ154X32-DF 

(4.8-153mm)
IPC-PTZ154X25-DF

IPC-PTZ164X30-DF (5,9-
177mm)

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

KAMERY IP PTZ

78 AC-PTZ132X25-DF

Kamera 2MPX 1/2,8” 1920x1080p 25kl/s
DARK FIGHTER
Czułość kolor : tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. 
AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.6, wł. AGC
Obiektyw : zoom optyczny 25x (ogniskowa 
4.8-120mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.6° 
(zoom blisko) do 2.5° (zoom daleki), światłosiła obiek-
tywu: F1.6-F3.5 IR : zasięg IR do 150m / ICR 
IR-CUT Obudowa : metalowa IP67
Regulacja położenia Prędkość obrotu w poziomie: 
0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1°- 80°/s, 
zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres 
wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją
AutoFlip), Ilość presetów: 256, Ilość patroli: 10 (do 32 
presetów na patrol), trasy: max. 5. 
Sterowanie: koncentryk Zasilanie dualne : 12VDC
Wymiary : Φ164.5×290mm 
Temperatura pracy : -30°C do +65°C

2Mpx

AGC, WDR:
120dB, BLC, 3D

DNR,
autoadaptacja
diód IR, 8 stref

prywatności

2 470 PLN

79 IPC-PTZ154X25-DF

4MPX 1/2,5” 2560 × 1440@25kl/s
Czułość kolor : 0.005Lux (F1.6, wł. AGC)
ZOOM OPTYCZNY : X 25 
ZOOM CYFROWY : X 16
Obiektyw : 4.8-120mm, kąt widzenia 59,5-2,6°
IR : zasięg 100m, Smart IR
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 12VDC & PoE+(802.3AT, class4)
Wymiary : Φ 164.5 mm × 290 mm
Temperatura pracy : -30°~65°

4Mpx

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

przekroczenie granicy-
,detekcja strefowa,za-
branie przedmiotu,po-
zostawienie bagazu bez 

opieki

3 164 PLN

80 IPC-VPTZ154X32-DF 
(4.8-153mm)

4MPX 1/2,5” 2560 × 1440@25kl/s
Czułość kolor : 0.005Lux (F1.6, wł. AGC)
ZOOM OPTYCZNY : X 32 (5,6s wide-tele)
ZOOM CYFROWY : X 16
Obiektyw : 4.8-153mm, kąt widzenia 61,3-2,18°
IR : zasięg 150m, Smart IR
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 24VAC & HI-PoE 30W
Wymiary : Φ 208 mm × 345 mm
Temperatura pracy : -30°~65°

4Mpx

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

przekroczenie granicy-
,detekcja strefowa,za-
branie przedmiotu,po-
zostawienie bagazu bez 

opieki

5 415 PLN

81 IPC-PTZ164X30-DF 
(5,9-177mm)

4MPX 1/1,9” 2560 × 1440@25kl/s
Czułość kolor : 0.005Lux (F1.6, wł. AGC)
ZOOM OPTYCZNY : X 30 
ZOOM CYFROWY : X 16
Obiektyw : 5,9-177mm, 
kąt widzenia 48,8-2,3°(F1,5-3,4)
IR : zasięg 160m, Smart IR
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie : 24VAC & HI-PoE 30W
Wymiary : Φ 220 mm × 353.4 mm
Temperatura pracy : -30°~65°

4Mpx

H265+/H265
H.264+/H.264/MJPEG,

trzy strumienie,
WDR 120dB

 3D DNR, BLC, ROI: 1
region, VCA :

przekroczenie granicy-
,detekcja strefowa,za-
branie przedmiotu,po-
zostawienie bagazu bez 

opieki

4 403 PLN

seria EXCELLENT
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Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

82 NVR-41E

Strumień wej/wyj : 40/40Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 64
Kanały IP : 4
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 4Mpx
Kompresja : H.264/H.264+
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260 × 228 × 48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
2 x 4MP lub 4 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 x RJ45

450 PLN

83 NVR-41EP4

Strumień wej/wyj: 40/40Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 64
Kanały IP : 4
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 4Mpx
Kompresja : H.264/H.264+
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260 × 228 × 48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 4MP lub 4 x 2MP
(FullHD) (wsparcie

wyświetlania za pomocą 
podstrumieni)

Złącza :
2 x USB, 2 x RCA

1 x VGA, 1 x HDMI
1 x RJ45

4 x PoE RJ45 AF/AT

710 PLN

84 NVR-414K-I

Strumień wej/wyj : 40/80Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 4
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260 × 255 × 45mm

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 4MP lub 4 x 2MP 
(FullHD) (wsparcie

wyświetlania za pomocą 
podstrumieni)

Złącza :
2 x USB, 2 x RCA

1 x VGA, 1 x HDMI
1 x RJ45

661 PLN

85 NVR-414KP4

Strumień wej/wyj: 40/80Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 4
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260 × 255 × 45mm

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 4MP lub 4 x 2MP 
(FullHD) (wsparcie

wyświetlania za pomocą 
podstrumieni)

Złącza :
2 x USB, 2 x RCA

1 x VGA, 1 x HDMI
1 x RJ45

4 x PoE RJ45 AF/AT

969 PLN

86 NVR-81E-I

Strumień wej/wyj: 80/80Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 64
Kanały IP : 8
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 4Mpx
Kompresja :  H.265/H.264/H.264+
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1902 × 1080), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260×228×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 4MP lub 4 x 2MP 
(FullHD) (wsparcie

wyświetlania za pomocą 
podstrumieni)

Złącza :
2 x USB, 2 x RCA

1 x VGA, 1 x HDMI
1 x RJ45

8 x PoE RJ45 AF/AT

550 PLN

Rejestratory NVR

NVR-41E
NVR-414K-I

NVR-41EP4
NVR-414KP4 NVR-81E-I

seria EXCELLENT
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NVR-81EP8

Rejestratory NVR

NVR-814K-I NVR-824K NVR-824KP8

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

87 NVR-81EP8

Strumień wej/wyj: 80/80Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 64
Kanały IP : 8
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 4Mpx
Kompresja : H.264/H.264+
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1902 × 1080), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260×228×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 4MP lub 4 x 2MP 
(FullHD) (wsparcie

wyświetlania za pomocą 
podstrumieni)

Złącza :
2 x USB, 2 X RCA

1 X VGA, 1 X HDMI
1 X RJ45

8 x PoE RJ45 AF/AT

1 090 PLN

88 NVR-814K-I

Strumień wej/wyj: 80/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 8
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 
2160),VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315 × 240× 48 mm

Odtwarzanie
synchroniczne :
1 x 8MP lub 8 x

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 X RCA
1 X VGA, 1 X HDMI

1 X RJ45
Alarm :

4 wejścia / 1 wyjście

724 PLN

89 NVR-824K

Strumień wej/wyj: 80/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 8
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 2 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 385 × 315× 52 mm h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 8MP lub 8 x 2MP 
(FullHD) (wsparcie

wyświetlania za pomocą 
podstrumieni)

Złącza :
2 x USB, 2 x RCA

1 x VGA, 1 x HDMI
1 x RJ45
Alarm : 

4 wejścia / 1 wyjście 

985 PLN

90 NVR-824KP8

Strumień wej/wyj: 80/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 8
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 2 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 385 × 315× 52 mm h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
2 x 8MP lub 8 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 x RJ45, 
8 x PoE RJ45 AF/AT

Alarm : 
4 wejścia / 1 wyjście

1 629 PLN

91 NVR-1614K

Strumień wej/wyj: 160/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 16
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 1 Sata III 6TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 2kg / Wymiary : 380×320×45mm

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
2 x 8MP lub 16 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 x RJ45
Alarm : 

4 wejścia / 1 wyjście

861 PLN

NVR-1614K

seria EXCELLENT
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NVR-1624K

Rejestratory NVR

NVR-1624KP16 NVR-1624J2
NVR-1624J2S

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

92 NVR-1624K

Strumień wej/wyj: 160/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 16
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 2 Sata III 8TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 2kg / Wymiary : 380×320×45mm 

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
2 x 8MP lub 16 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 x RJ45
Alarm : 

4 wejścia / 1 wyjście

1 124 PLN

93 NVR-1624KP16

Strumień wej/wyj: 160/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 16
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 2 Sata III 8TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 2kg / Wymiary : 380×320×45mm h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
2 x 8MP lub 16 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 x RJ45
16 x PoE RJ45 AF/AT

Alarm : 
4 wejścia / 1 wyjście

2 229 PLN

94 NVR-1624J2

Strumień wej/wyj: 160/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 16
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 2 Sata III 8TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 2kg / Wymiary : 380×320×45mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
2 x 8MP lub 16 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 x RJ45
RJ45 AF/AT

Alarm : 
4 wejścia / 1 wyjście

1 908 PLN

95 NVR-1624J2S

Strumień wej/wyj: 160/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 16
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 12Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 2 Sata III 8TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 3kg / Wymiary : 385×315x51.5mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 12MP, 4 x 8MP, 8 x 
4MP (FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 x RJ45
RJ45 AF/AT

Alarm : 
4 wejścia / 1 wyjście

2 230 PLN

96 NVR-1644K

Strumień wej/wyj: 160/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 16
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 4 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 2 x 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 3kg / Wymiary : 445×390×70mm

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
4 x 8MP lub 16 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

3 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

2 x RJ45
Alarm : 

16 wejścia / 4 wyjście

2 137 PLN

NVR-1644K

seria EXCELLENT
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NVR-3244K

Rejestratory NVR

NVR-3244KP16

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

97 NVR-1644KP16

Strumień wej/wyj: 160/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 16
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 4 Sata III 8TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 385 × 315× 52 mm h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
4 x 8MP lub 16 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

3 x USB,2 x RCA
1 x VGA,1 x HDMI,

2 x RJ45
16 x PoE RJ45 AF/AT

Alarm : 
16 wejścia / 4 wyjście

3 211 PLN

98 NVR-3244K

Strumień wej/wyj: 256/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 32
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 4 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 2 x 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 5kg / Wymiary : 445×390×70mm 

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
8 x 8MP lub 32 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

3 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

2 x RJ45
Alarm : 

16 wejścia / 4 wyjście

2 598 PLN

99 NVR-3244KP16

Strumień wej/wyj: 256/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 32
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 4 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 2 x 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 5kg / Wymiary : 445×390×70mm h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
8 x 8MP lub 32 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

3 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

2 x RJ45
16 x PoE RJ45 AF/AT

Alarm : 
16 wejścia / 4 wyjście

3 672 PLN

100 NVR-3224J2

Strumień wej/wyj: 256/256Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 32
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 12Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 385×315×45mm 

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :

2 x 12MP, 4 x 8MP, 8 x 
4MP (FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

2 x USB, 1 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

1 X RJ45
Alarm : 

4 wejścia / 1 wyjście

2 500 PLN

NVR-3244KP16

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

58 NVR-3244K

Strumień wej/wyj: 256/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 32
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 4 x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 2 x 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 5kg / Wymiary : 445×390×70mm 

h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
8 x 8MP lub 32 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

3 x USB, 2 X RCA
1 X VGA, 1 X HDMI

2 X RJ45
Alarm : 

16 wejścia / 4 wyjście

2 850 PLN

59 NVR-3244KP16

Strumień wej/wyj: 256/160Mbps
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kanały IP : 32
Obsługiwana rozdzielczosć IP : 8Mpx
Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Liczba dysków HDD : 4 x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 2 x 1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : SPOT HDMI (4K-3840 × 2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 5kg / Wymiary : 445×390×70mm h.265

Odtwarzanie 
synchroniczne :
8 x 8MP lub 32 x 

2MP(FullHD) (wsparcie
wyświetlania za pomocą 

podstrumieni)
Złącza :

3 x USB, 2 X RCA
1 X VGA, 1 X HDMI

2 X RJ45
16 x PoE RJ45 AF/AT

Alarm : 
16 wejścia / 4 wyjście

3 690 PLN

NVR-3224J2

seria EXCELLENT
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Rejestratory XVR

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

101 XVR-414

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx,
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx*4mpx
Kanały IP : 5szt / 4Mpx zmienne z wejściami BNC
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 4MP/8kl/s, 2MP/25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii,
detekcja intruza; wyszukiwanie VCA
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315×242×45mm

Odtwarzanie
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :

2 x USB, 2 X RCA
1 X VGA, 1 X HDMI

4 x BNC, 1 RJ45
RS-485

556 PLN

102 XVR-415CE

SPOT HDMI (4K-3840 x 2160)
Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczość analog  : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx,4mpx, 5mpx
Kanały IP : 5szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA (1920 
× 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 4 kanałow

Złącza :
2 x USB, 2 X RCA, 

1 X VGA, 1 X HDMI, 
4 x BNC, 1 RJ45, RS-485

 
Wyszukiwanie VCA

756 PLN

103 XVR-415

SPOT HDMI (4K-3840 x 2160)
Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx,
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx,4mpx, 5mpx
Kanały IP : 5szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s,
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie 
linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany
sceny dla dwóch kanałów (sabotaż)
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 4 kanałow

Złącza :
2 x USB,

2 x RCA, 1 x VGA
1 x HDMI, 4 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4 
Wyszukiwanie VCA

848 PLN

XVR-414 XVR-415
XVR-415CE

seria EXCELLENT
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Rejestratory XVR

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

104 XVR-425

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczość analog : 1Mpx,
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx,4mpx, 5mpx
Kanały IP : 5szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s,
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów:
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia
zmiany sceny dla dwóch kanałów
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :

2 x USB, 2 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

4 x BNC, 1 RJ45
RS-485

Wej./wyj. alarmowe: 
4/1

Wyszukiwanie VCA

985 PLN

105 XVR-814

Ilość wejść BNC : 8
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpx,2Mpx,3Mpx*4mpx
Kanały IP : 9szt / 4Mpx
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 4MP/8kl/s, 2MP/25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, 
detekcja intruza;wyszukiwanie VCA
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315×242×45mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałów

Złącza :
2 x USB, 2 x RCA

1 x VGA, 1 x HDMI
8 x BNC, 1 RJ45

848 PLN

106 XVR-814-ID4

SPOT HDMI (4K-3840 x 2160)
Ilość wejść BNC : 8
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpx,2Mpx,3Mpx*4mpx
Kanały IP : 4szt / 6Mpx
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 3MP/8kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/
H.264+/H.264
Liczba dysków HDD : 1x Sata III 10TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, 
detekcja intruza;wyszukiwanie VCA
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315×242×45mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałów

Złącza :
2 x USB, 1 x RCA

1 x VGA, 1 x HDMI
8 x BNC, 1 x RJ45, 

1 x RS485 

1 100 PLN

107 XVR-818CE

Ilość wejść BNC : 8
Obsługiwana rozdzielczosć analog  : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx, 4mpx, 5mpx, 8mpx
Kanały IP : 10szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 8MP@8kl/s,  5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 
3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów.
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 8 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wyszukiwanie VCA

1 216 PLN

XVR-814
XVR-814-ID4
XVR-818CE

XVR-425

seria EXCELLENT
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Rejestratory XVR

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

108 XVR-818

Ilość wejść BNC : 8
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mp,4mpx, 5mpx, 8mpx
Kanały IP : 10szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 8MP@8kl/s, 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 
3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: przekrocze-
nie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany 
sceny dla dwóch kanałów (sabotaż)
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałow

Złącza :
2 x USB, 

1 x RCA, 1 x VGA
1 x HDMI, 8 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4
Wyszukiwanie VCA

1 216 PLN

109 XVR-828

Ilość wejść BNC : 8
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
2Mpx,3Mpx,4Mpx,8Mpx
Kanały IP : 10szt / 4Mpx zmienne z wejściami BNC
Zapis : 8Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 2Mpx, 1Mpx, 25kl/s (IP), 
8Mpx 8kl/s, 5Mpx 12kl/s, 4Mpx 15kl/s, 2Mpx 25kl/s 
(BNC)
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka: przekroczenie linii, detekcja intruza; 
wyszukiwanie VCA
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315×242×45mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

 1 x RCA
1 x VGA, 1 x HDMI

8 x BNC, 1 RJ45
RS-485

1 522 PLN

110 XVR-1614

SPOT HDMI (4K-3840 x 2160)
Ilość wejść BNC : 16
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx,
1,3Mpc,2Mpx,4Mpx
Kanały IP : 2szt / 1080p
Zapis : 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+
Liczba dysków HDD : 1x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080),
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260 × 222 × 45 mm 

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 2 X RCA

1 X VGA, 1 X HDMI
16 x BNC, 1 RJ45

RS-485

1 461 PLN

111 XVR-1624ID4

Ilość wejść BNC : 16
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx,
1,3Mpc,2Mpx,4Mpx
Kanały IP : 24szt / 1080p
Zapis : 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s, 
4MP LT@15kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/
H.264+/H.264
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 10TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080),
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260 × 222 × 45 mm

analityka obrazu 
AcuSense na 4 

kanałach
Odtwarzanie 

synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 2 X RCA

1 X VGA, 1 X HDMI
16 x BNC, 1 RJ45

RS-485

1 870 PLN

XVR-1614
XVR-1624ID4

XVR-815
XVR-818
XVR-828

seria EXCELLENT
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Rejestratory XVR

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

112 XVR-1628

Ilość wejść BNC : 16
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 3Mpx, 4Mpx, 
5Mpx,8Mpx
Kanały IP : 18szt / 4Mpx 
Zapis : 8MP@8kl/s,5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 
3MP@18kl/s, 1920x1080@30kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów (sabotaż)
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 8 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4
Wyszukiwanie VCA

2 750 PLN

113 XVR-3224H5

Ilość wejść BNC : 32
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx, 4Mpx, 
Kanały IP : 34szt / 4Mpx 
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 4MP LT@8kl/s, 2MP/25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów.
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 32 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4
Wyszukiwanie VCA

2 766 PLN

114 XVR-3245H5

Ilość wejść BNC : 32
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpx,2Mpx,3Mpx,4Mpx,8Mpx
Kanały IP : 40 szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 4 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: przekrocze-
nie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany 
sceny dla dwóch kanałów (sabotaż)
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 16 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4. 
Wyszukiwanie VCA

7 666 PLN

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

93 XVR-415

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx,4mpx, 5mpx
Kanały IP : 5szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: przekrocze-
nie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany 
sceny dla dwóch kanałów (sabotarz)
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 4 kanałow

Złącza :
2 x USB,

2 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 4 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4. 
Wyszukiwanie VCA

800 PLN

94 XVR-428R

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx,4mpx, 5mpx, 8mpx
Kanały IP : 5szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 8MP@10kl/s, 5MP@20kl/s, 4MP@22kl/s, 
3MP@25kl/s, 1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: przekrocze-
nie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany 
sceny dla dwóch kanałów (sabotarz)
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałow

Złącza :
2 x USB, 

2 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 4 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4. 
Wyszukiwanie VCA

1 250 PLN

95 XVR-815

Ilość wejść BNC : 8
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx, 4mpx, 5mpx
Kanały IP : 12szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: przekrocze-
nie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany 
sceny dla dwóch kanałów (sabotarz)
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 8 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4. 
Wyszukiwanie VCA

1 280 PLN

XVR-3224H5 XVR-3245H5XVR-1628

seria EXCELLENT
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Bazy montażowe do kamer

Item Zdjęcie Symbol
Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOKodowanie

115 DBU-34W

Uniwersalna baz montażowa do kamer tubowych / kopułkowych o
maksymalnej średnicy pierścienia montażowego 130mm

Uszczelniona IP65

85,00 PLN

116 DBU-34

117 DBU-24W

Uniwersalna baz montażowa do kamer tubowych / kopułkowych o
maksymalnej średnicy pierścienia montażowego 100mm

Uszczelniona IP65

75,00 PLN

118 DBU-24

119 MDS-1602ZJ Uchwyt do montażu na ścianie do kamer PTZ 180 PLN

120 MDS-1280ZJ-
-DM21 Baza montażowa do kamer Φ135 mm 72,00 PLN

121 MDS-1280ZJ-M Baza montażowa do kamer Φ157×185×51.5mm 124 PLN
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Kołki montażowe do kamer

Item Zdjęcie Symbol
Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOKodowanie

126 APOE WS100 Wzmacniacz sygnału POE + AV o zasięgu 100m 99,00 PLN

127 UTC-STER Sterownik UTC do kamer z OSD 25,00 PLN

128 UTC STER HD Sterownik UTC - OSD i ZOOM do kamer 4w1 prestige 2 / ahd moto zoom prestige 
2 76,00 PLN

129 IG-100 Separator Galwaniczny - filtr kanału video 69,00 PLN

130 VB1 HD

Wysokiej jakość videotransmiter 4K z wbudowanych ochronnikeim udarowym. 
Przesył obrazu na dystansie : 

HDCVI 720P: 400M / 1080P: 250M;
HDTVI 720P/1080P: 250M; 4K:250m

AHD 720P: 350M / 1080P: 200M

28,00 PLN

131 VB2 HD

Wysokiej jakość videotransmiter K z wbudowanych ochronnikeim udarowym. 
Przesył obrazu na dystansie :

HDCVI 720P: 400M / 1080P: 250M;
HDTVI 720P/1080P: 250M; 4K:250m

AHD 720P: 350M / 1080P: 200M

28,00 PLN

Akcesoria

Item Zdjęcie Symbol
Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOKodowanie

122 EBZ 12X160 Kołek : 12X160
Wkręt : 8X160 M5 13,00 PLN

123 EBZ 12X200 Kołek : 12X200
Wkręt : 8X200 M5 14,50 PLN

124 EBZ 12X260 Kołek : 12X260
Wkręt : 8X260 M5 17,00 PLN

125 EBZ 12X300 Kołek : 12X300
Wkręt : 8X300 M5 24,00 PLN
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Akcesoria

Item Zdjęcie Symbol
Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOKodowanie

132 HDMI 1,5M v1,3 Kabel HDMI 1,5m długości w standardzie 1,3 1536p A-V 45,00 PLN

133 HDMI 10m v1,3 Kabel HDMI 3m długości w standardzie 1,3 1536p A-V 95,00 PLN

134 SN-LEDW Przewód 2x0,35mm L1,5m z wtykiem DC 2,1/5,5mm 3,00 PLN

135 SN-LED Przewód 2x0,35mm L1,5m z gniazdem DC 2,1/5,5mm 3,00 PLN

136 ROZ-K-4 Rozdzielacz zasilania 4 kanałów 14,50 PLN

137 ROZ-K-5 Rozdzielacz zasilania 5 kanałów 30,00 PLN

138 ROZ-K-8 Rozdzielacz zasilania 8 kanałów 42,00 PLN

139 KABCCTV5950
Przewód koncentryczny 75 Ohm o średnicy żyły 0.59 mm i średnicy

dielektryka 3.7 mm z dwiema żyłami zasilającymi LgY 0.5mm
Krążek 100 mb cena z 1mb

3,00 PLN

140 CONDT-T93 Przejściówka kabel-gniazdo DC 5.5/2.5
MOQ: 25 sztuk 2,50 PLN

141 CONDT-T92 Przejściółwka kabel-wtyk DC 5.5/2.1
MOQ: 25 sztuk 2,70 PLN

142 UTP rolka UTP rolka 305mb 100%CU kat 5e 337 PLN

143 UTP ŻEL rolka UTP ŻEL rolka 305mb 100%CU kat 5e 475 PLN
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Akcesoria

Item Zdjęcie Symbol
Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOKodowanie

144 WTYK BNC 2 Wtyk BNC skręcany + F 0, 70 PLN

145 YTDY 6X 0,5 Przewód alarmowy YTDY 6X0,5mm 0,75 PLN

146 PC025-R

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 0,25m Kolor: Czerwony

MQQ: 50 sztuk

2,80 PLN

147 PC025-Y

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 0,25m Kolor: Żółty

MQQ: 50 sztuk

2,80 PLN

148 PC050-R

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 0,5m Kolor: Czerwony

MQQ: 50 sztuk

3,20 PLN

149 PC050-Y

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 0,5m Kolor: Żółty

MQQ: 50 sztuk

3,20 PLN

150 PC100-R

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 1,00m Kolor: Czerwony

MQQ: 50 sztuk

4,10 PLN

151 PC100-Y

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 1,00m Kolor: Żółty

MQQ: 50 sztuk

4,10 PLN

152 PC150-R

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 1,50m Kolor: Czerwony

MQQ: 25 sztuk

4,30 PLN

153 PC150-Y

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 1,50m Kolor: Żółty

MQQ: 25 sztuk

4,30 PLN

154 PC200-R

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 2,00m Kolor: Czerwony

MQQ: 25 sztuk

4,60 PLN

155 PC200-Y

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 2,00m Kolor: Żółty

MQQ: 25 sztuk

4,60 PLN
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Dyski Twarde

Item Zdjęcie Symbol
Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOKodowanie

156 PC300-R

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 3,00m Kolor: Czerwony

MQQ: 25 sztuk

5,50 PLN

157 PC300-Y

Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP Żyła: Lina 7x0,12mm

Materiał żyły: CCA Powłoka: PVC
Długość: 3,00m Kolor: Żółty

MQQ: 25 sztuk

5,50 PLN

158 HDD1000GB SG 
VX Dysk SEAGATE ST1000VX005 SkyHawk™ 1TB 64MB SATA III 240 PLN

159 HDD2000GB SG 
VX Dysk SEAGATE ST2000VX005 SkyHawk™ 2TB 64MB SATA III 246 PLN

160 HDD3000GB SG 
VX Dysk SEAGATE ST3000VX005 SkyHawk™ 3TB 64MB SATA III 445 PLN

161 HDD4000GB SG 
VX Dysk SEAGATE ST4000VX005 SkyHawk™ 4TB 64MB SATA III 580 PLN

162 HDD6000GB SG 
VX Dysk SEAGATE ST6000VX005 SkyHawk™ 6TB 64MB SATA III 850 PLN

163 HDD8000GB SG 
VX Dysk SEAGATE ST8000VX005 SkyHawk™ 8TB 64MB SATA III 1 125 PLN

164 HDD1000GB WD 
PURPLE Dysk twardy WD Purple 3.5”, 1TB, SATA/600 64mb cache 250 PLN

165 HDD2000GB WD 
PURPLE Dysk twardy WD Purple 3.5”, 2TB, SATA/600 64mb cache 369 PLN

166 HDD3000GB WD 
PURPLE Dysk twardy WD Purple 3.5”, 3TB, SATA/600 64mb cache 459 PLN

167 HDD4000GB WD 
PURPLE Dysk twardy WD Purple 3.5”, 4TB, SATA/600 64mb cache 575 PLN

168 HDD6000GB WD 
PURPLE Dysk twardy WD Purple 3.5”, 6TB, SATA/600 64mb cache 898 PLN

169 HDD8000GB WD 
PURPLE Dysk twardy WD Purple 3.5”, 8TB, SATA/600 64mb cache 1 150 PLN
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Monitory

Item Zdjęcie Symbol
Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOKodowanie

170 DS-D5022QE-B

Przekątna ekranu: 21,5”| Rozdzielczość: 1920 x 1080 |Typ matrycy: LCD TFT, | Liczba 
głośników: 2.0 | Moc głośników: 4W | Czas reakcji matrycy: 5 ms (typowy)

 | Przemysłowa praca 24/7
Jasność: 250

Wymiary: 511 x 377 x 170mm

938 PLN

171 NEOVO L-W24E

Przekątna ekranu: 23,6” | Rozdzielczość: 1920 x 1080 | Typ matrycy: LCD TFT, LED, 
LED BLU | Liczba głośników: 2.0 | Moc głośników: 4W | Czas reakcji matrycy: 3 ms

Częstotliwość odświeżania: 75 Hz | Dedykowany: Do domu i biura
Jasność: 250

Kensington Lock: Tak
Możliwość montażu na ścianie: Tak

709 PLN

Workstation’s - przykładowe modele

Item Zdjęcie Stacje robocze

172

Cena stacji roboczej zależna od konfiguracji stacji. 
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

173

Szafy rack i akcesoria

SZAFY RACK WISZĄCE

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza Drzwi
Cena 

katalogowa
NETTO

174 MWSR1019 4U 600x450 czarna i szara 

Szkło

229 PLN

175 MWSR1149 6U 600x450 czarna i szara 269 PLN

176 MWSR1156 6U 600x600 czarna i szara 309 PLN

177 MWSR1152 9U 600x450 czarna i szara 309 PLN

178 MWSR1157 9U 600x600 czarna i szara 379 PLN

179 MWSR1154 12U 600x450 czarna 369 PLN

180 MWSR1163 12U 600x600 czarna 459 PLN

181 MWSR1155 15U 600x450 czarna 409 PLN

182 MWSR1164 15U 600x600 czarna 509 PLN

183 MWSR1057 18U 600x450 czarna 469 PLN

184 MWSR1088 18U 600x600 czarna 569 PLN
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Szafy rack i akcesoria

SZAFY RACK WISZĄCE DWUSEKCYJNE

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza Drzwi
Cena 

katalogowa
NETTO

185 MWSR1171 4U 600x550

Szkło

349 PLN

186 MWSR1174 6U 600x550 389 PLN

187 MWSR1175 9U 600x550 469 PLN

188 MWSR1181 12U 600x550 559 PLN

SZAFY STOJĄCE + 2 PÓŁKI +2/4 WENTYLATORY (do założenia)

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza Drzwi
Cena 

katalogowa
NETTO

189 MWSR1183 15U 600x600

Szkło

949 PLN

190 MWSR1184 15U 600x800 1 099 PLN

191 MWSR2445 22U 600x600 1 069 PLN

192 MWSR3058 22U 600x800 1 239 PLN

193 MWSR3069 27U 600x800 1 299 PLN

194 MWSR1185 27U 600x1000 1 549 PLN

195 MWSR1186 37U 600x800 1 539 PLN

196 MWSR1187 42U 600x800 1 899 PLN

197 MWSR1188 42U 600x1000 2 099 PLN

Akcesoria do szaf RACK 19”  (do założenia)

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza Przeznaczenie
Cena 

katalogowa
NETTO

198 MWSR1200 Półka do szafy wiszącej 450 i 550 
Szafa wisząca

52,00 PLN

199 MWSR1202 Półka do szafy wiszącej 600 61,00 PLN

200 MWSR1204 Półka do szafy stojącej 600

Szafa stojąca

61,00 PLN

201 MWSR1207 Półka do szafy stojącej 800 68,00 PLN

202 MWSR1208 Półka do szafy stojącej 1000 71,00 PLN

203 MWSR1201 Półka uniwersalna doczołowa 370mm Uniwersalna 73,00 PLN

Akcesoria

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza
Cena 

katalogowa
NETTO

204 MWSR1214 Organizer poziomy plastikowy (grzebieniowy) 22,00 PLN

205 MWSR1211 Organizer poziomy metalowy 22,00 PLN
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Szafy rack i akcesoria

Akcesoria

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza
Cena 

katalogowa
NETTO

206 MWSR1194 Zestaw montażowy 8,00 PLN

207 MWSR1215 Listwa zasilająca 6 gniazd z wyłącznikiem 70,00 PLN

208 MWSR1215a Listwa zasilająca 9 gniazd bez wyłącznika 73,00 PLN

209 MWSR1215b Listwa zasilająca 9 gniazd bez wyłącznika C14 75,00 PLN

210 MWSR1222 Zamek do drzwi bocznych 11,00 PLN

211 MWSR1197 Wentylator 120x120 41,00 PLN

PANELE PATCH 24 PORTY

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza
Ilość portów / 

listwa 
wspierająca

Cena 
katalogowa

NETTO

212 MWSR1217 Patch panel PGF-5EUTP24-B4 24 / nie 80,00 PLN

213 MWSR1219 Patch panel PGF-6UTP24-B4 24 / tak 85,00 PLN

214 MWSR1218 Patch panel PGF-5EUTP24-B5 24 / nie 110,00 PLN

215 MWSR1221 Patch panel PGF-6UTP24-B5 24 / tak 115,00 PLN

216 MWSR3303 Patch panel PGF-5EFTP24-B6 24 / tak 155,00 PLN

217 MWSR3314 Patch panel PGF-6FTP24-B6 24 / tak 165,00 PLN

LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA

Item Zdjęcie Symbol Wysokość robocza
Cena 

katalogowa
NETTO

218 MWSR5T15 MWPOWER 5T 1.5m | Ilość gniazd : 5 ze stykiem ochronnym 33,00 PLN

219 MWSR5T3 MWPOWER 5T 3m | Ilość gniazd : 5 ze stykiem ochronnym 39,00 PLN

220 MWSR5T5 MWPOWER 5T 5m | Ilość gniazd : 5 ze stykiem ochronnym 44,00 PLN

221 MWSR8A15 MWPOWER 8A 1.5m | Ilość gniazd : 5 ze stykiem ochronnym + 3 bez 
styku ochronnego 2,5A 43,00 PLN

222 MWSR8A3 MWPOWER 8A 3m | Ilość gniazd : 5 ze stykiem ochronnym + 3 bez 
styku ochronnego 2,5A 49,00 PLN

223 MWSR8A5 MWPOWER 8A 5m | Ilość gniazd : 5 ze stykiem ochronnym + 3 bez 
styku ochronnego 2,5A 54,00 PLN



35

First Card Authentication 
Po autoryzacji użytej karty system 
udostępnia punkt dostępu, a po 
ponownym przyłożeniu blokuje ten 
dostęp.
Jeżeli punkt dostępu jest zablokowany w 
ten sposób, tylko karta główna lub taka z 
odpowiednimi uprawnieniami może je 
odblokować.

Anti-passing Back
Programowanie kontroli dostępu 

wedle ściśle ustalonej ścieżki

Rozwiązania serii Standard

Remain Open with First Card 
Możliwość zaprogramowania 
harmonogramu dla drzwi, np. po 
otworzeniu drzwi przez pierwszą kartę 
drzwi pozostają otwarte przez 
określony czas

Customized Wiegand
Możliwość szerokiej i swobodnej 

konfiguracji ustawień

Linkage
Integracja ze systemem 

monitoringu

ł

ć
ść

ść ń
ż ść

ź
ś ł

ś

…

ą

Zaawansowane funkcje kontrolera

Porównanie kontrolerów
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Anti-passing Back
Programowanie kontroli dostępu wedle 
ściśle ustalonej ścieżki

Interlock
Aby otworzyć drzwi połączone 
systemowo w łańcuch – pozostałe 
muszą zostać zamknięte

Remain Open with 
First Card 
Możliwość zaprogramowania 
harmonogramu dla drzwi, np. po 
otworzeniu drzwi przez pierwszą kartę 
drzwi pozostają otwarte przez określony 
czas

Multiple Authentication 
Zaawansowane zarządzanie kartami 

dostępu

Linkage

First Card Authentication 
Po autoryzacji użytej karty system udostępnia punkt 
dostępu, a po ponownym przyłożeniu blokuje ten dostęp.
Jeżeli punkt dostępu jest zablokowany w ten sposób, tylko 
karta główna lub taka z odpowiednimi uprawnieniami 
może je odblokować.

Cross Controller anti-
passing back

Anti-passing Back weryfikuje 
kroki: karta posiada uprawnienia 

lub nie -> kontroler prądu 
przyłącza się do kontrolera 
krzyżowego APB lub nie -> 

komunikacja między 
kontrolerem prądu i serwerem 

APB jest normalna lub nie -> 
reguła APB 

ł

Zaawansowane funkcje kontrolera

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

224 DS-K2601

Kontroler dostępu do pojedynczych drzwi, czytnik kart dostępu: 2 czytniki Wiegand i 2 
czytniki RS485; Interfejs wejściowy: 4 wejścia alarmowe, drzwi magnetyczne × 1, przełącz-
nik drzwiowy × 1, wejście obudowy × 2, tamper antysabotażowy× 1; Interfejs wyjściowy: 

Przekaźnik przełącznika drzwi × 1, Przekaźnik alarmowy × 1; Interfejs komunikacyjny 
Uplink: interfejs sieciowy TCP / IP i interfejs RS-485; Przechowywanie  100 000 informacji o 

kartach i 300 000 zdarzeń z kontroli dostępu

1 424 PLN

225 DS-K2602

Dwudrzwiowy kontroler dostępu, czytnik kart dostępu: 4 czytniki Wiegand i 4 czytniki 
RS485; Interfejs wejściowy: 4 wejście alarmowe, drzwi magnetyczne × 2, przełącznik 

drzwiowy × 2, obudowa skrzynki × 4, tamper antysabotażowy× 1; Interfejs wyjściowy: 
przekaźnik przełącznika drzwi × 2, przekaźnik alarmowy × 2; Interfejs komunikacyjny 

Uplink: interfejs sieciowy TCP / IP i interfejs RS-485; Przechowywanie  100 000 informacji o 
kartach i 300 000 zdarzeń kontroli dostępu

1 567 PLN

226 DS-K2604

Czterodrzwiowy kontroler dostępu, czytelny czytnik kart: 4 czytniki Wiegand i 8 czytni-
ków RS485; Interfejs wejściowy: 4 wejście alarmowe, drzwi magnetyczne × 4, przełącznik 

drzwiowy × 4, kaseta wejściowa × 8, tamper antysabotażowy× 1; Interfejs wyjściowy: Prze-
kaźnik przełącznika drzwi × 4, Przekaźnik alarmowy × 4; Interfejs komunikacyjny Uplink: 

interfejs sieciowy TCP / IP i interfejs RS-485; Przechowywanie  100 000 informacji o kartach 
i 300 000 zdarzeń z kontroli dostępu

1 955 PLN

227 DS-K2801

Kontroler dostępu do pojedynczych drzwi, czytnik kart dostępu: 2 czytniki Wiegand; Inter-
fejs wejściowy: Magnetyczne drzwi × 1, Przełącznik drzwi × 1, tamper antysabotażowy× 1; 
Interfejs wyjściowy: Przekaźnik przełącznika drzwi × 1, Przekaźnik alarmowy × 1; Interfejs 
komunikacyjny Uplink: interfejs sieciowy TCP / IP; Przechowywanie  10 000 informacji o 

kartach i 50 000 zdarzeń kontroli dostępu

709 PLN

228 DS-K2802

Dwudrzwiowy kontroler dostępu, czytnik kart dostępu: 4 czytniki Wiegand; Interfejs 
wejściowy: Magnetyczne drzwi × 2, Przełącznik drzwi × 2, tamper antysabotażowy x1; 

Interfejs wyjściowy: przekaźnik przełącznika drzwi × 2, przekaźnik alarmowy × 2; Interfejs 
komunikacyjny Uplink: interfejs sieciowy TCP / IP; Przechowywanie  10 000 informacji o 

kartach i 50 000 zdarzeń kontroli dostępu

886 PLN

229 DS-K2803

Czterodrzwiowy kontroler dostępu, dostępny czytnik kart: 4 czytniki Wiegand; Interfejs 
wejściowy: Magnetyczne drzwi × 4, Przełącznik drzwi × 4, Wejście obudowy × 4; Interfejs 
wyjściowy: Przekaźnik przełącznika drzwi × 4, Przekaźnik alarmowy × 4; Interfejs komuni-
kacyjny Uplink: interfejs sieciowy TCP / IP; Przechowywanie  10 000 informacji o kartach i 

50 000 zdarzeń kontroli dostępu

960 PLN
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Zamek

Czytnik 
kart

LAN (TCP/IP)

iVMS4200

Czytnik

Przycisk Wyjścia

TCP/IP Wiegand USB RVV

Czytnik OP

Funkcje Specyfikacja Konfiguracja

DS-K1T804
Zamek

Czytnik 
kart

LAN (TCP/IP)

iVMS4200

Czytnik

Przycisk Wyjścia

TCP/IP Wiegand USB RVV

Czytnik OP

Funkcje Specyfikacja Konfiguracja

DS-K1T804

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

230 DS-K1T804F

Terminal LCD kontroli dostępu,
Pamięć do 3,000 linii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Obsługa kontroli dostępu i funkcji czasu obecności, Optyczny moduł linii papilarnych;
Wsparcie: TCP-IP, WIFI, RS485;

Wyjście i wejście Wiegand(W26/W34).

619 PLN

231 DS-K1T804EF

Terminal LCD kontroli dostępu, Wbudowany czytnik kart Unique
Pamięć do 3000 kart, 3,000 linii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Obsługa kontroli dostępu i funkcji czasu obecności, Optyczny moduł linii papilarnych;
Wsparcie: TCP-IP, WIFI, RS485;

Wyjście i wejście Wiegand(W26/W34).

633 PLN

232 DS-K1T804MF

Terminal LCD kontroli dostępu, Wbudowany czytnik kart Mifare
Pamięć do 3000 kart, 3000 linii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Obsługa kontroli dostępu i funkcji czasu obecności, Optyczny moduł linii papilarnych;
Wsparcie: TCP-IP, RS485;

Wyjście i wejście Wiegand(W26/W34).

633 PLN

233 DS-K1T8003EF

Terminal kontroli dostępu z 2,4” wyświetlacz LCD, czytnikiem linii papilarnych, wbudowa-
nym modułem odczytu kart EM, klawiaturą numeryczną. Komunikacja: TCP/IP, EHome;  
1000 użytkowników, 1000 odcisków palców, 1000 kart i Max. 100 000 zdarzeń. Interfejs 

wejściowy: przycisk Exit, przycisk drzwi; interfejs wyjściowy: przekaźnik, dzwonek drzwiowy. 
1x USB2.0, 1 buzzer, 1głośnk.  Obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, 

moduł optycznego odcisku palca; Obsługuje 6 statusów obecności, w tym rozpoczęcie/ za-
kończenie pracy, rozpoczęcie/ zakończenie przerwy, rozpoczęcie/ zakończenie nadgodzin. 
Wiele języków: angielski, wietnamski, portugalski, brazylijski, hiszpański, francuski, włoski, 

arabski i tajski. Zdalnie otwiera drzwi za pośrednictwem Hik-Connect. Alarm antysabotażo-
wy. Zasilanie 12VDC, wymiary 140x155x30mm,  Kolor: srebrny. 

575PLN
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Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

234 DS-K1T8003MF

Terminal kontroli dostępu z 2,4” wyświetlacz LCD, czytnikiem linii papilarnych, wbudowa-
nym modułem odczytu kart M1, klawiaturą numeryczną. Komunikacja: TCP/IP, EHome;  
1000 użytkowników, 1000 odcisków palców, 1000 kart i Max. 100 000 zdarzeń. Interfejs 

wejściowy: przycisk Exit, przycisk drzwi; interfejs wyjściowy: przekaźnik, dzwonek drzwiowy. 
1x USB2.0, 1 buzzer, 1głośnk.  Obsługa funkcji kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, 

moduł optycznego odcisku palca; Obsługuje 6 statusów obecności, w tym rozpoczęcie/ za-
kończenie pracy, rozpoczęcie/ zakończenie przerwy, rozpoczęcie/ zakończenie nadgodzin.
Wiele języków: angielski, wietnamski, portugalski, brazylijski, hiszpański, francuski, włoski, 

arabski i tajski. Zdalnie otwiera drzwi za pośrednictwem Hik-Connect. Alarm antysabotażo-
wy. Zasilanie 12VDC, wymiary 140x155x30mm,  Kolor: srebrny. 

575 PLN

235 DS-K1T105M
2,8-calowy ekran LCD-TFT Samodzielny terminal kontroli dostępu, wbudowany moduł 

odczytu kart Mifare, max. 100 000 numerów kart i maks. 300 000 rekordów zdarzeń kon-
troli dostępu, TCP / IP, WIFI, RS-485, obsługa protokołu Wiegand, klawiatura 17 klawiszy i 

dzwonek, DC 12V / 1A
748 PLN

236 DS-K1T105E
Terminal LCD z ekranem TFT 2,8 cala Niezależny terminal kontroli dostępu, czytnik kart EM, 
Max. 100 000 numerów kart i Max. 300 000 rekordów zdarzeń kontroli dostępu, TCP / IP, 
WIFI, RS-485, obsługiwana komunikacja Wiegand, 17 klawiszy klawiatury i dzwonek, DC 

zasilanie 12V / 1A
748 PLN

237 DS-K1T105E-C
Terminal LCD z ekranem TFT 2,8 cala Niezależny terminal kontroli dostępu, czytnik kart EM, 
Max. 100 000 numerów kart i Max. 300 000 rekordów zdarzeń kontroli dostępu, kamera o 
rozdzielczości 2 megapikseliTCP / IP, WIFI, RS-485, obsługiwana komunikacja Wiegand, 17 

klawiszy klawiatury i dzwonek, zasilanie DC 12V / 1A
935 PLN

238 DS-K1T105M-C
Terminal LCD z ekranem TFT 2,8 cala Niezależny terminal kontroli dostępu, czytnik kart 
Mifare, Max. 100 000 numerów kart i Max. 300 000 rekordów zdarzeń kontroli dostępu, 
kamera o rozdzielczości 2 megapikseliTCP / IP, WIFI, RS-485, obsługiwana komunikacja 

Wiegand, 17 klawiszy klawiatury i dzwonek, zasilanie DC 12V / 1A
935 PLN

239 DS-K1T201EF

Terminal kontroli dostępu IP LCD-TFT 2,8’, wbudowany czytnik linii papilarnych
Wbudowany czytnik kart Unique,

Pamięć do 5000 linii papilarnych, 100,000 kart oraz 300,000 akcji powiązanych;
Komunikacja: TCP/IP, RS-485, WIFI; RS-485, Wiegand(W26/W34);

Klawiatura numeryczna, Zasilanie DC 12V/1A.

1 280 PLN

240 DS-K1T201MF

Terminal kontroli dostępu IP LCD-TFT 2,8’, wbudowany czytnik linii papilarnych
Wbudowany czytnik kart Mifare,

Pamięć do 5000 linii papilarnych, 100,000 kart oraz 300,000 akcji powiązanych;
Komunikacja: TCP/IP, RS-485, WIFI; RS-485, Wiegand(W26/W34);

Klawiatura numeryczna, Zasilanie DC 12V/1A

1 280 PLN

241 DS-K1T201EF-C

Terminal kontroli dostępu IP LCD-TFT 2,8’, wbudowany czytnik linii papilarnych
Wbudowany czytnik kart Unique, 2 Mpx kamera;

Pamięć do 5000 linii papilarnych, 100,000 kart oraz 300,000 akcji powiązanych;
Komunikacja: TCP/IP, RS-485, WIFI; RS-485, Wiegand(W26/W34);

Klawiatura numeryczna, Zasilanie DC 12V/1A.

1 424 PLN

242 DS-K1T201MF-C

Terminal kontroli dostępu IP LCD-TFT 2,8’, wbudowany czytnik linii papilarnych
Wbudowany czytnik kart Mifare, 2 Mpx kamera;

Pamięć do 5000 linii papilarnych, 100,000 kart oraz 300,000 akcji powiązanych;
Komunikacja: TCP/IP, RS-485, WIFI; RS-485, Wiegand(W26/W34);

Klawiatura numeryczna, Zasilanie DC 12V/1A.

1 424 PLN

243 DS-K1T500S

Video terminal kontroli dostępu, wbudowany czytnik kart Mifare, 2 mpx kamera;
Pamięć do 50,000 kart i 200,000 akcji powiązanych;

Wspiera interkom z dwukierunkowym audio, zdalny podgląd na żywo, możliwość nagrywa-
nia na NVR, Optyczny moduł linii papilarnych;

Komunikacja: TCP/IP, RS-485, WIFI;  Komunikacja: RS-485, Wiegand(W26/W34);
Wspiera karty SD, IP65, DC 12V/1A.

1 222 PLN

244 DS-K1T501SF

Video terminal kontroli dostępu, wbudowany czytnik kart Mifare, 2 mpx kamera;
Pamięć do 50,000 kart, 3,000 linii papilarnych i 200,000 akcji powiązanych;

Wspiera interkom z dwukierunkowym audio, zdalny podgląd na żywo, możliwość nagrywa-
nia na NVR, Optyczny moduł linii papilarnych;

Komunikacja: TCP/IP, RS-485, WIFI;  Komunikacja: RS-485, Wiegand(W26/W34);
Wspiera karty SD, IP65, DC 12V/1A.

1 467 PLN



39

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

245 DS-K1T331W

Terminal rozpoznawania twarzy, System operacyjny Linux, 3,97” wyświetlacz dotykowy LCD, 
podwójna kamera 2MPix, WDR, doświetlenie IR i światłem białym, czas trwania rozpozna-
wania twarzy: ≤0.2s na osobę, odległość rozpoznawania twarzy: od 0.3 m do 1,5m, max. 

ilość twarzy: 300, ilość kart (przy zastosowaniu zewnętrznego czytnika): 1500, ilość zdarzeń: 
150000, obsługa 6 statusów RCP (praca, przerwy, nadgodziny), 1 x RJ45(10/100Mbps), 
Wi-Fi, Interfejsy: 1 x USB, 1 x RS-485, 1 x przycisk wyjścia, 1 x kontaktron drzwiowy, 1 x 

sabotaż, 1x przekaźnik zamka. Zasilanie 12VDC/1,5A 18W, Temperatura pracy: -10 °C~50 
°C, Wymiary: 120 mm × 110 mm × 23 mm, do zastosowań wewnętrznych.

1 298 PLN

246 DS-K1T331

Terminal rozpoznawania twarzy, System operacyjny Linux, 3,97” wyświetlacz dotykowy LCD, 
podwójna kamera 2MPix, WDR, doświetlenie IR i światłem białym, czas trwania rozpozna-
wania twarzy: ≤0.2s na osobę, odległość rozpoznawania twarzy: od 0.3 m do 1,5m, max. 

ilość twarzy: 300, ilość kart (przy zastosowaniu zewnętrznego czytnika): 1500, ilość zdarzeń: 
150000, obsługa 6 statusów RCP (praca, przerwy, nadgodziny), 1 x RJ45(10/100Mbps), In-
terfejsy: 1 x USB, 1 x RS-485, 1 x przycisk wyjścia, 1 x kontaktron drzwiowy, 1 x sabotaż, 1x 
przekaźnik zamka. Zasilanie 12VDC/1,5A 18W, Temperatura pracy: -10 °C~50 °C, Wymiary: 

120 mm × 110 mm × 23 mm, do zastosowań wewnętrznych.

1 228 PLN

247 DS-K1T607E

Terminal rozpoznawania twarzy, System operacyjny Linux, 7” wyświetlacz dotykowy LCD, 
Rozdzielczość 1024 x 600(Proporcje: 16:9), Kamera 2 MP z dwoma obiektywami, WDR, dio-
da IR, Tryb rozpoznawania twarzy: 1:1, 1:N, czas trwania rozpoznawania twarzy: ≤0.5 s na 
osobę, odległość rozpoznawania twarzy: od 0.3 m do 1.5m, max. ilość twarzy: 6000, ilość 
kart: 6000, typ kart: EM, czas przyłożenia karty:≤1 s, odległość karty od czytnika: 0~3cm, 
ilość zdarzeń: 10000, 1 x RJ45(10/100Mbps),Interfejsy: we/wy alarmowe: 2/1, 1 x USB, 1 x 
RS-485, 1 x Wiegand, 1 x przycisk wyjścia, 1 x kontaktron drzwiowy, 1 x sabotaż, 1x bloka-
da, Zasilanie 12VDC/3A, Temperatura pracy: -30 °C~60 °C, Wymiary: 290 mm × 116.5 mm 

× 33 mm, Stopień ochrony: IP65.

4 299 PLN

248 DS-K1T671M

Terminal rozpoznawania twarzy, System operacyjny Linux, 7” wyświetlacz dotykowy LCD, 
Rozdzielczość 1024 x 600(Proporcje: 16:9), Kamera 2 MP z dwoma obiektywami, WDR, dio-
da IR, Tryb rozpoznawania twarzy: 1:1, 1:N, czas trwania rozpoznawania twarzy: ≤0.5 s na 
osobę, odległość rozpoznawania twarzy: od 0.3 m do 1.5m, max. ilość twarzy: 5000, ilość 
kart: 6000, typ kart: MF, czas przyłożenia karty:≤1 s, odległość karty od czytnika: 0~3cm, 
ilość zdarzeń: 10000, 1 x RJ45(10/100Mbps),Interfejsy: we/wy alarmowe: 2/1, 1 x USB, 1 x 
RS-485, 1 x Wiegand, 1 x przycisk wyjścia, 1 x kontaktron drzwiowy, 1 x sabotaż, 1x bloka-
da, Zasilanie 12VDC/3A, Rejestracja czasu pracy/przerw/nadgodzin,Temperatura pracy: -30 

°C~60 °C, Wymiary: 290 mm × 116.5 mm × 33 mm, Stopień ochrony: IP65,

4 299 PLN

249 DS-K1T606M

Terminal rozpoznawania twarzy, 5-calowy ekran dotykowy LCD, obiektyw szerokokątny 2 
Mega pikseli, Wbudowany moduł odczytu kart Mifare; Odległość rozpoznawania twarzy: 

0,3 m do 1 m, przechowywanie zdjęć twarzy Max.3200; Obsługuje TCP / IP, Wi-Fi, DC 12V / 
2A Sytuacja zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz, IP65 Współczynnik dokadności rozpo-
znawania twarzy> 99% Czas rozpoznawania twarzy (1: N) ≤ 1s Odległość rozpoznawania 
twarzy: 0,3 m ~ 1 m Urządzenia linii papilarnych są zalecane do stosowania w środowisku 

wewnętrznym 

3 292 PLN

250 DS-K1T606MF

Terminal rozpoznawania twarzy, 5-calowy ekran dotykowy LCD, obiektyw szerokokątny 2 
Mega pikseli, Wbudowany moduł odczytu kart Mifare; Odległość rozpoznawania twarzy: 

0,3 m do 1 m, przechowywanie zdjęć twarzy Max.3200 i przechowywanie odcisków palców 
Max.5000; Obsługuje TCP / IP, Wi-Fi, DC 12V / 2A Sytuacja zastosowania: wewnątrz i na 
zewnątrz, IP65 Współczynnik dokładności rozpoznawania twarzy> 99% Czas rozpozna-
wania twarzy (1: N) ≤ 1s Odległość rozpoznawania twarzy: 0,3 m ~ 1 m Urządzenia linii 

papilarnych są zalecane do stosowania w środowisku wewnętrznym

3 580 PLN

CZYTNIKI KONTROLI DOSTĘPU

251 DS-K1101M Czytnik Kart Mifare bez klawiatury, Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34), 
tamper antysabotażowy, Odporność na kurz, IP 64, montaż do puszek 120 173 PLN

252 DS-K1101MK Czytnik Kart Mifare z klawiaturą, Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34), 
tamper antysabotażowy, Odporność na kurz, IP 64, montaż do puszek 120 216 PLN

253 DS-K1102M zytnik Kart Mifare bez klawiatury, Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34), 
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaż  do puszek 86 i 120 216 PLN

254 DS-K1102MK Czytnik Kart Mifare z klawiaturą, Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34), 
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaż  do puszek 86 i 120 274 PLN
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255 DS-K1102E Czytnik kart EM bez klawiatury, Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34),tamper 
antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaż  do puszek 86 i 120 216 PLN

256 DS-K1102EK Czytnik kart EM z klawiaturą, Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34),tamper 
antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz  do puszek 86 i 120 274 PLN

257 DS-K1103M Czytnik kart Mifare bez klawiatury , obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64.,montaż  do puszek 120. 216 PLN

258 DS-K1103MK Czytnik kart Mifare z klawiaturą , obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64.,montaż  do puszek 120. 274 PLN

259 DS-K1104M
Czytnik kart Mifare bez klawiatury ,Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34), 

tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, Wandal proof, IP 65, montaż  do puszek 86 i 
120.

417 PLN

260 DS-K1104MK Czytnik kart Mifare z klawiaturą ,Obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34), tam-
per antysabotażowy, Odporny na kurz, Wandal proof, IP 65, montaż  do puszek 86 i 120 518 PLN

261 DS-K1107M Czytnik kart Mifare bez klawiatury , obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 202 PLN

262 DS-K1107MK Czytnik kart Mifare z klawiaturą , obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 259 PLN

263 DS-K1107E Czytnik kart EM , obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 202 PLN

264 DS-K1107EK Czytnik kart EM z klawiaturą , obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 259 PLN

265 DS-K1108M Czytnik kart Mifare bez klawiatury, obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 216 PLN

266 DS-K1108MK Czytnik kart Mifare z klawiaturą, obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 288 PLN
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267 DS-K1108E Czytnik kart EM bez klawiatury, obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 216 PLN

268 DS-K1108EK Czytnik kart EM z klawiaturą, obsługuje protokół RS485 i Wiegand (W26 / W34);
tamper antysabotażowy, Odporny na kurz, IP 64, montaz do puszek 86 i 120. 288 PLN

PRZYCISKI WYJŚCIA I AWARYJNE

269 DS-K7P01 Przycisk wyjścia: panel wykonany z aluminium, przycisk metalowy; Wymiary(L×W×H): 
86×86×20mm(3.39×3.39×0.79”) 65 PLN

270 DS-K7P02 Przycisk wyjścia: panel wykonany z aluminium, przycisk metalowy; Wymiary((L×W×H): 
90×35×28.9mm(3.54×1.38×1.14”) 65 PLN

271 DS-K7P03 Przycisk wyjścia: panel wykonany z aluminium,wskaźnik LED, Wymiary(L×W×H): 
86×86×25mm(3.39×3.39×0.98”) 130 PLN

272 DS-K7P04 Przycisk wyjścia: panel wykonany z aluminium, Wymiary(L×W×H): 
86×50×34mm(3.39×1.97×1.34”) 123 PLN

273 DS-K7P05 Przycisk wyjścia: panel wykonany ze stali nierdzewnej, przycisk metalowy, spód metalowy, 
Wymiary(L×W×H): 90×35×54mm(3.54×1.38×2.13”) 137 PLN

274 DS-K7P06 Przycisk wyjścia: panel wykonany ze stali nierdzewnej, przycisk metalowy, spód metalowy, 
Wymiary(L×W×H): 88×88×54mm(3.46×3.46×2.13”) 137 PLN

275 DS-K7PEB(Red) Ręczny ostrzegacz pożarowy 130 PLN

276 DS-K7PEB(Green Szkło awaryjne Break, kolor zielony. 130 PLN

URZĄDZENIA DO PRACY SAMODZIELNEJ

277 DS-K1T801E Samodzielny terminal kontroli dostępu, czytnik kart EM, Max. 3000 numerów kart, TCP / IP, 
klawiatura  12- przyciskowa  plus  przycisk dzwonka, DC 12V / 1A 230 PLN

278 DS-K1T801M Samodzielny terminal kontroli dostępu, czytnik kart Mifare, Max. 3000 numerów kart, TCP / 
IP, klawiatura  12- przyciskowa  plus  przycisk dzwonka, DC 12V / 1A 230 PLN
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URZĄDZENIA DO PRACY SAMODZIELNEJ

279 DS-K1T802E
Samodzielny terminal kontroli dostępu z  wyświetlaczem LCD, czytnik kart EM, Max. 3000 
numerów kart i maks. 10 000 rekordów zdarzeń kontroli dostępu, TCP / IP, klawiatura  12- 

przyciskowa  plus  przycisk dzwonka, DC 12V / 1A
417 PLN

280 DS-K1T802M
Samodzielny terminal kontroli dostępu z  wyświetlaczem LCD, czytnik kart Mifare, Max. 

3000 numerów kart i maks. 10 000 rekordów zdarzeń kontroli dostępu, TCP / IP, klawiatura  
12- przyciskowa  plus  przycisk dzwonka, DC 12V / 1A

417 PLN

REJESTRACJA CZASU PRACY-TERMINALE

281 DS-K1A802F

Terminal LCD kontroli dostępu,
Pamięć do 3,000 liniii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Wspiera funkcję czasu obecności, automatyczne generowanie raportów, Optyczny moduł 
linii papilarnych;

Komunikacja: TCP-IP, WIFI.

561 PLN

282 DS-K1A802EF

Terminal LCD kontroli dostępu, wbudowany czytnik kart Unique, Pamięć do 3000 kart, 
3,000 linii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Wspiera funkcję czasu obecności, automatyczne generowanie raportów, Optyczny moduł 
linii papilarnych;

Komunikacja: TCP-IP, WIFI.

575 PLN

283 DS-K1A802F-B

Terminal LCD kontroli dostępu,
Pamięć do 3,000 liniii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Wspiera funkcję czasu obecności, automatyczne generowanie raportów, Optyczny moduł 
linii papilarnych;

Komunikacja: TCP-IP, WIFI. Wspiera zasilanie bateryjne

705 PLN

284 DS-K1A802EF-B

Terminal LCD kontroli dostępu, wbudowany czytnik kart Unique, Pamięć do 3000 kart, 
3,000 linii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Wspiera funkcję czasu obecności, automatyczne generowanie raportów, Optyczny moduł 
linii papilarnych;

Komunikacja: TCP-IP, WIFI. Wspiera zasilanie bateryjne

734 PLN

285 DS-K1A802MF-B

Terminal LCD kontroli dostępu, wbudowany czytnik kart Mifare, Pamięć do 3000 kart, 
3,000 linii papilarnych oraz 100,000 akcji powiązanych;

Wspiera funkcję czasu obecności, automatyczne generowanie raportów, Optyczny moduł 
linii papilarnych;

Komunikacja: TCP-IP, WIFI. Wspiera zasilanie bateryjne

734 PLN

AKCESORIA

286 IC  S50 Karta zbliżeniowa Mifare 1, Częstotliwość: 13.56vMHz 9,00 PLN

287 FM11RF08-M1 Karta zbliżeniowa Mifare 5,00 PLN

288 S50+TK4100 Karta zbliżeniowa Unique + Mifare 11,00 PLN
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ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU - STACJE BRAMOWE

289 DS-KV6113-PE1
Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikro-
fon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowany 1 przekaźnik 
do sterowania zamkiem, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Zasilanie 

12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa plastikowa, IP65.
638 PLN

290 DS-KV6113-WPE1
Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikro-
fon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowany 1 przekaźnik 

do sterowania zamkiem, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 
802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa plastikowa, IP65.

675 PLN

291 DS-KV8113-WME1
Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikro-
fon, głośnik, 1 przycisk wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaźni-
ki do sterowania zamkami, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 

802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.
896 PLN

292 DS-KV8213-WME1
Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikro-
fon, głośnik, 2 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaź-

niki do sterowania zamkami, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 
802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.

970 PLN

293 DS-KV8413-WME1
Stacja bramowa Villa 2 generacji. Kamera szerokokątna 2MPix z podświetleniem IR, mikro-
fon, głośnik, 4 przyciski wywołania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbudowane 2 przekaź-

niki do sterowania zamkami, 4 wejścia alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 
802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Obudowa aluminiowa, IP65, IK08.

1 044 PLN

294 DS-KD8003-IME1/
Flush(Europe BV)

Moduł główny modułowej stacji bramowej w obudowie podtynkowej IP65: DS-KD8003-
-IME1/EU + DS-KD-ACF1 820 PLN

295 DS-KD8003-IME1/
Surface(Europe BV)

Moduł główny modułowej stacji bramowej w obudowie natynkowej IP65: DS-KD8003-
-IME1/EU + DS-KD-ACW1 894 PLN

296 DS-KV8102-IM
Stacja bramowa „Villa” 1.3 MP, Wykonana ze stopu aluminium, Rozdzielczość kamery: 

HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście 
alarmowe, IP65, 12 VDC,  możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie IR 

901 PLN

297 DS-KV8202-IM
Stacja bramowa „Villa” 1.3 MP, Wykonana ze stopu aluminium, Rozdzielczość kamery: 

HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście 
alarmowe, IP65, 12 VDC,  możliwość podłączenia 2 stacji wewnętrznych, doświetlenie IR 

967 PLN

298 DS-KV8402-IM
Stacja bramowa „Villa” 1.3 MP, Wykonana ze stopu aluminium, Rozdzielczość kamery: 

HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście 
alarmowe, IP65, 12 VDC,  możliwość podłączenia 4 stacji wewnętrznych, doświetlenie IR

1 040 PLN

299 DS-KV8102-IP
Stacja bramowa „Villa” 1.3 MP, Wykonana z plastiku, Rozdzielczość kamery: HD720P, 

25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmo-
we, IP65, 12 VDC, możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie IR

673 PLN

300 DS-KV8102-VP
Stacja bramowa „Villa” 1.3 MP, Wykonana z plastiku, Rozdzielczość kamery: HD720P, 

25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmo-
we, IP65, 12 VDC,  możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie: światło białe

673 PLN
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301 DS-KD8003-IME-
1(Europe BV)

Moduł główny do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. Kamera fisheye 
2MPix 180° z podświetleniem IR, mikrofon, głośnik, 1 przycisk wywołania z podświe-
tlanym wizytownikiem. Wbudowane 2 przekaźniki do sterowania dwoma zamkami, 4 

wejścia do podłącznenia przycisków wyjścia i kontaktronów drzwi. Komunikacja Ethernet 
10/100Mbps, Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af). Możliwość rozbudowy o 8 modułów 
rozrzerzających. Wymagana ramka montażowe natynkowa serii DS-KD-ACWx lub podtyn-

kowa DS-KD-ACFx. Wymiary: 98mm×99.8mm×43.9mm. IP65.

673 PLN

302 DS-KD-DIS

Moduł wyświetlacza, LCD 3,5”, rozdzielczość 320*480, 4 przyciski z podświetleniem, 
wyświetlacz zegarowy, odblokowanie kodem PIN, wyświetlanie listy kontaktów, połączenie 
modułu przez port RS-485, stopien ochrony IP65, montaż podtynkowy, montaż natynko-
wy, wymiary 98,21x100,21x33,7 mm,  zasilanie przez inny moduł (wejście zasilania: 12VDC, 

wyjście zasilania: 12VDC).

490 PLN

303 DS-KD-KK
Moduł wizytownika 6 przyciskowego do modułowej stacji bramowej interkomów 2 gene-
racji. 6 przycisków wywołania z podświetlanym miejscem na wizytówkę. Zasilany z modułu 

głównego. Wymiary: 98.5mm×100mm×33.7mm. IP65.
221 PLN

304 DS-KD-IN
Moduł wskaźnika do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. Za pomocą 

podświetlanych ikon informuje o stausie stacji bramowej: wywoływanie, otwarcie drzwi, 
rozmowa. Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 98.5mm×100mm×33.7mm. IP65.

184 PLN

305 DS-KD-KP
Moduł klawiatury numerycznej do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. 12 
podświetlanych przycisków, możliwość wyboru numeru i wywołania lokalu oraz otwarcia 
zamka kodem. Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 98.5mm×100mm×34.2mm. IP65. 

IK7.
478 PLN

306 DS-KD-M Moduł czytnika kart Mifare 13,56MHz do modułowej stacji bramowej interkomów 2 gene-
racji. Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 98.5mm×100mm×33.7mm. IP65. 294 PLN

307 DS-KD-E Moduł czytnika kart EM 125kHz do modułowej stacji bramowej interkomów 2 generacji. 
Zasilany z modułu głównego. Wymiary: 98.5mmx100mmx33.7mm. IP65. 294 PLN

308 DS-KD-BK Moduł zaślepiający, stopień ochrony IP65, montaż podtynkowy, montaż natynkowy, wy-
miary 98,21x100,21x33,7 mm. 111 PLN

309 DS-KD-ACW1 Aluminiowa ramka montażowa natynkowa na 1 moduł. Aluminiowa puszka natynowa i 
okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 117x107x4mm, wymiary puszki: 117x107x32.7mm 221 PLN

310 DS-KD-ACW2 Aluminiowa ramka montażowa natynkowa na 2 moduły. Aluminiowa puszka natynowa i 
okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 219x107x4mm, wymiary puszki: 219x107x32.7mm 306 PLN

311 DS-KD-ACW3
Aluminiowa ramka montażowa natynkowa na 2 moduły. Aluminiowa puszka naty-
nowa i okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 320.8x107x4mm, wymiary puszki: 

320.8x107x32.7mm
649 PLN

312 DS-KD-ACF1/Plastic Aluminiowa ramka montażowa podtynkowa na 1 moduł. Plastikowa puszka podtynowa i 
okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 134x124×4mm, wymiary puszki: 134x135×56mm 147 PLN
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313 DS-KD-ACF2/Plastic Aluminiowa ramka montażowa podtynkowa na 2 moduły. Plastikowa puszka podtynowa i 
okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 236x124x4mm, wymiary puszki: 237x135x56mm 196 PLN

314 DS-KD-ACF3/Plastic
Aluminiowa ramka montażowa podtynkowa na 3 moduły. Plastikowa puszka pod-

tynowa i okablowanie w zestawie. Wymiary ramki: 337.8x124x4mm, wymiary puszki: 
338.8x135x56mm

245 PLN

315 DS-KABD8003-
-RS1(O-STD) Daszek do stacji bramowej modułowej w pojedynczej ramce natynkowej DS-KD-ACW1. 100 PLN

316 DS-KABD8003-
-RS2(O-STD) Daszek do stacji bramowej modułowej w podwójnej ramce natynkowej DS-KD-ACW2. 149 PLN

317 DS-KABD8003-
-RS3(O-STD) Daszek do stacji bramowej modułowej w potrójnej ramce natynkowej DS-KD-ACW3. 149 PLN

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU - STACJE WEWNĘTRZNE

318 DS-KH6320-WTE-
1(Europe BV)

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 
1024x600. Wbudowany głośnik i mikrofon. 8 wejść, 2 wyjścia. Wbudowana pamięć 128MB. 
Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer 

IP. Funkcja interkomu. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 
12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 200 mm×140mm×15.1 mm

951 PLN

319
DS-KH6320-WTE1-
-W(O-STD)(Europe 

BV)

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 
1024x600. Wbudowany głośnik i mikrofon. 8 wejść, 2 wyjścia. Wbudowana pamięć 128MB. 
Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer 

IP. Funkcja interkomu. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 
12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 200 mm×140mm×15.1 mm. Kolor biały

951 PLN

320 DS-KH6320-TE1(Eu-
rope BV)

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 
1024x600. Wbudowany głośnik i mikrofon. 8 wejść, 2 wyjścia. Wbudowana pamięć 128MB. 
Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer 

IP. Funkcja interkomu. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 
12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 200 mm×140mm×15.1 mm

883 PLN

321 DS-KH8350-WTE-
1(Europe BV)

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 7 cali, rozdzielczość 
1024x600. Nagrodzona w konkursie RedDot Design Award 2017. Fizyczny przycisk otwar-
cia drzwi. Wbudowany głośnik i mikrofon. 8 wejść, 2 wyjścia. Wbudowana pamięć 128MB. 

Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer 
IP. Funkcja interkomu. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 

12VDC/1A lub PoE (IEEE 802.3af). Wymiary: 180mm×140mm×22.4 mm

1 334 PLN

322 DS-KH8350-TE1(Eu-
rope BV)

Zdobywca nagrody Reddot 2017
Stacja wewnętrzna, kolorowy, dotykowy ekran pojemnościowy LCD TFT 7“, rozdzielczość 
ekranu 1024 × 600, przyciski dotykowe, umożliwia komunikację interkomową, możliwość 

zdalnego odblokowywania drzwi, możliwość monitorowania stacji bramowej, wbudo-
wany glośnik i mikrofon. 8-kanałowe wejście alarmowe, wyjście 2xalarmowe. Ethernet 

10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n, wbudowany slot na karte TF do 32 Gb. Montaż natynko-
wy. Zasilanie 12VDC/PoE. Pobór mocy 7W. Wymiary 180mm × 140 mm ×22.4mm

1 212 PLN
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Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU - STACJE WEWNĘTRZNE

323 DS-KH8520-WTE-
1(Europe BV)

Stacja wewnętrzna interkomu 2 generacji, kolorowy ekran dotykowy 10 cali, rozdzielczość 
1024x600. Wbudowany głośnik i mikrofon. 8 wejść, 2 wyjścia. Wbudowana pamięć 128MB. 
Obsługa karty microSD do 32GB. Możliwość podglądu kamer stacji bramowych oraz kamer 

IP. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC/1A lub PoE 
(IEEE 802.3af). Wymiary: 254mm×166mm×14.7mm

1 579 PLN

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU - DYSTRYBUTORY ZASILANIA DO SYSTEMÓW „VILLA”

324 DS-KAD606
Urządzenie umożliwia obsługę oraz zasilenie maksymalnie 6 paneli wewnętrznych lub 
wideodomofonów. Podłączone bezpośrednio do switcha urządzenia DS-KAD606-P są 

zasilane napięciem 24V DC za pośrednictwem przewodów połączeniowych UTP (cat. 5e).
539 PLN

325 DS-KAD612
Urządzenie umożliwia obsługę oraz zasilenie maksymalnie 12 paneli wewnętrznych lub wi-
deodomofonów. Podłączone bezpośrednio do switcha urządzenia DS-KAD612 są zasilane 

napięciem 24V DC za pośrednictwem przewodów połączeniowych UTP (cat. 5e).
771 PLN

326 DS-KAD606-P
Urządzenie umożliwia obsługę oraz zasilenie maksymalnie 6 paneli wewnętrznych lub 
wideodomofonów. Podłączone bezpośrednio do switcha urządzenia DS-KAD606-P są 

zasilane napięciem 24V DC za pośrednictwem przewodów połączeniowych UTP (cat. 5e). 319 PLN

Wywoływanie alarmu poprzez aplikacje

Alarm Pushed to 
phone

RVV

Mobilna aplikacja zarządzająca
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Wideodomofony

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

328 DS-KAD709

Dystrybutor/kontroler do dwuprzewodowego 
systemu wiedeodomofonowego

Montaż na szynie DIN TS-35 lub naścienny
Moc 60W, Przycisk Reset, Interefejs RJ-45 - IP

9 x interfejs dwu przewodowy 

367 PLN

329 DS-KV8103-IME2

 Stacja bramowa z kamerą FISHEYE 2MPX WDR 
low-light, Wandaloodporna / IP65 (zew)

IR 5m, System dwuprzewodowy
Interfejs RS-485

Połączenie poprzez Dystrybutor DS-KAD709

1 168 PLN

330

PENDING
Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej 

Obudowa stosowana do montażu stacji
bramowej DS-KV8103-IME2

-

331

332 DS-KH8340-TCE2

Dodykowy panel LCD 7” (pojemnościowy)
Rozdziwlczość 1024x 600

Interfejs dwuprzewodowy, Montaż na ścianie
Wsprarcie dla CCTV IP na obiekcie

Połączenie poprzez Dystrybutor DS-KAD709

859 PLN

333 DS-K2M060

Sterownik drzwi, Czytnik obsługujący: 1 Wiegand, 
Interfejs komunikacyjny Uplink: iRS-485;

Interfejs wejściowy: kontaktron×1, 
przycisk wejścia×1, Sabotaż×1;

Interfejs wyjściowy: przycisk wyjścia×1, Moduł prze-
kźnikowy×1. Zasilanie: DC 12V.

250 PLN

334 DS-KIS701

Zestaw wideodomofony :
DS-KV8103-IME2 x1;
DS-KH8340-TCE2 x1;

DS-KAD709 x1;
2 174 PLN

335 JIS 1710

Elektrozamek podstawowy
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne 

elektrozaczepy. Regulacja języka elektrozaczepu 
w zakresie 4 mm.

 Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

70 PLN

336  JIS 1720

Elektrozamek z wyłącznikiem
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne 

elektrozaczepy. Regulacja języka elektrozaczepu 
w zakresie 4 mm.

 Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

75 PLN

337  JIS 1733

Elektrozamek z pamięcią
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne 

elektrozaczepy. Regulacja języka elektrozaczepu 
w zakresie 4 mm.

 Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

75 PLN

338 JIS 1743

Elektrozamek z wyłącznikiem i pamięcią
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne 

elektrozaczepy. Regulacja języka elektrozaczepu 
w zakresie 4 mm.

 Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

80 PLN

Item Schemat systemu Model Opis
Cena 

katalogowa
NETTO

327 SETIPVD2

Zestaw 2 przewodowego 
systemu IP 

WIDEODOMOFONOWEGO
- otwieranie dwóch 

elektrozamków
- aplikacja na tel komórkowe
- tylko 2 przewody pomiędzy 

urządzeniami
- panel LCD 7” 

- możliwość podglądu kamer 
CCTV na panelu LCD

- możliwość rozbudowy 
zestawu o 3 dodatkowe 

panele LCD (do 6 paneli w 
dwóch niezależnych 

partycjach)

2500
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SYSTEMY PARKINGOWE 

Schemat systemu (wersje) Krótki opis systemu

Schemat 1
prezentuje możliwość otwarcia bramy za pomocą :

- detekcji tablicy rejestracyjnej
- użycie karty MIFARE (DS-K1T500S) lub poprzez odcisk palca (DS-K1T501SF)

- poprzez lokalnego operatora (dzwonek + przycisk otwarcia)
(dostępne funkcje logiczne AND/ OR)

Schemat 2
 prezentuje możliwość otwarcia bramy za pomocą :

- detekcji tablicy rejestracyjnej
- użycie karty MIFARE (DS-K1T500S) lub poprzez odcisk palca (DS-K1T501SF)

- poprzez ZDALNEGO operatora (dzwonek + otwarcie przez aplikacje
(dostępne funkcje logiczne AND/ OR)

Schemat 3
 prezentuje możliwość otwarcia bramy za pomocą :

- detekcji tablicy rejestracyjnej
- użycie karty MIFARE (DS-K1T500S) lub poprzez odcisk palca (DS-K1T501SF)

(dostępne funkcje logiczne AND/ OR)

Schemat 4
prezentuje możliwość otwarcia bramy za pomocą :

- detekcji tablicy rejestracyjnej
- użycie karty MIFARE (DS-K1T500S) lub poprzez odcisk palca (DS-K1T501SF)

- poprzez aplikacje mobilną z własnego telefonu
(dostępne funkcje logiczne AND/ OR)

Schemat 5
 prezentuje możliwość otwarcia bramy za pomocą :

- detekcji tablicy rejestracyjnej
- użycie karty MIFARE (DS-K1T500S) lub poprzez odcisk palca (DS-K1T501SF)

w systemie autonomicznym - system nie jest podłączony do sieci LAN/WAN/SERWE-
RÓW/CHMURY

Schemat 6
 prezentuje możliwość otwarcia bramy za pomocą :

- detekcji tablicy rejestracyjnej
- użycie karty MIFARE (DS-K1T500S) lub poprzez odcisk palca (DS-K1T501SF)

- przy pomocy kodu wpisanego na klawiaturze
- przy pomocy przycisku „otwórz”

- poprzez operatora zdalnego lub lokalnego z weryfikacją : weryfikacja operatora który 
może otworzyć

przejście odbywa się poprzez zczytanie odcisku palca lub poprzez karte MIFARE



50

SYSTEMY PARKINGOWE

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

339 DS-2CD7A26G0-IZS 
(2,8-12mm)

Przetwornik: 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 2Mpx (1920 × 1080 @ 50fps)
Oświetlacz IR: zasięg do 50m
Czułość: kolor 0,002 lux/F1,2, cz/b 0,0002luc/F1,2
Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+
Obiektyw: 2.8-12mm motozoom
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
Zasilanie: 12VDC/PoE
Wymiary: Φ 144 × 347 mm

2Mpx

Rozbudowana anali-
tyka w tym TABLICE 

REJESTRACYJNE/
DETEKCJA TWARZY/

ZLICZANIE

3 635 PLN

340 DS-2CD7A26G0-IZS 
(8-32mm)

Przetwornik: 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 2Mpx (1920 × 1080 @ 50fps)
Oświetlacz IR: zasięg do 100m
Czułość: kolor 0,002 lux/F1,2, cz/b 0,0002luc/F1,2
Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+
Obiektyw: 8-32mm motozoom
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
Zasilanie: 12VDC/PoE
Wymiary: Φ 144 × 347 mm 

2Mpx

Rozbudowana anali-
tyka w tym TABLICE 

REJESTRACYJNE/
DETEKCJA TWARZY/

ZLICZANIE

4 025 PLN

341
DS-2CD7A26G0/P-

-LZHS 
(8-32mm)

Przetwornik: 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 2Mpx (1920 × 1080 @ 50fps)
Oświetlacz LED: zasięg do 100m
Czułość: kolor 0,002 lux/F1,2, cz/b 0,0002luc/F1,2
Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+
Obiektyw: 8-32mm motozoom
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
Zasilanie: 12VDC/PoE
Wymiary: Φ 140 × 351 mm 

2Mpx

Rozbudowana anali-
tyka w tym TABLICE 

REJESTRACYJNE/
DETEKCJA TWARZY/

ZLICZANIE

4 285 PLN

342
DS-2CD7A26GO/P-

-LZHS 
(2,8-12mm)

Przetwornik: 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 2Mpx (1920 × 1080 @ 50fps)
Oświetlacz LED: zasięg do 50m
Czułość: kolor 0,002 lux/F1,2, cz/b 0,0002lux/F1,2
Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+
Obiektyw: 2.8-12mm motozoom
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
Zasilanie: 12VDC/PoE
Wymiary: Φ 140 × 351 mm 

2Mpx

Rozbudowana anali-
tyka w tym TABLICE 

REJESTRACYJNE/
DETEKCJA TWARZY/

ZLICZANIE

3 894 PLN



51

KAMERY IP - SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

343 iDS-2CD6810F/C 
2.0mm

Przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 640x960 / 25 kl/s
Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
Kompresja: H.264
Ilość pikseli: 0,6Mpx
Obiektyw: 2x 2mm
3D DNR, ROI
Wbudowana pamięć
Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
Funkcja zliczania osób
Filtr wysokości: 40 ~ 200 cm
Wysokość montażu: 2,5 ~ 4m

0,6Mpx

 oddzielne liczenie 
osób wchodzących, 

wychodzących 
i przechodzących 

RAPORTY: raporty 
dzienne, 

tygodniowe, 
miesięczne i roczne

3 895 PLN

344 DS-2CD7126G0-IZS

Przetwornik: 1/3” Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 1920 x 1080 / 50 kl/s
Interfejs: 10M/100M/1000M Ethernet port
Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilość pikseli: 2Mpx
Obiektyw: Motozoom 2.8-12mm / 8-32mm optyczny
BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS
Wbudowana pamięć
Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
Funkcja zliczania osób

2Mpx

Rozbudowana anali-
tyka w tym TABLICE 

REJESTRACYJNE/
DETEKCJA TWARZY/

ZLICZANIE

3 000 PLN

iDS-2CD6810F/C 2.0mm

DS-2CD7126G0-IZS
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Centrale alarmowe

ZESTAWY ALARMOWE : CENTRALA + KLAWIATURA LCD

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

345

Genevo-PRIMA6+PRIMA6 LCD PRiMA6SET Zestaw: centrala PRiMA 6, 
manipulator PRiMA 6 LCD 699 PLN

Genevo-PRIMA12+PRIMA6 LCD PRiMA12SET Zestaw: centrala PRiMA 12, 
manipulator PRiMA 6 LCD 459 PLN

Genevo-PRIMA16+PRIMA LCD 
WH/WH

PRiMA16SET Zestaw: centrala PRiMA 16, 
manipulator PRiMA LCD 799 PLN

Genevo-PRIMA64+PRIMA64 LCD 
WH/WH

PRiMA64SET Zestaw: centrala PRiMA 64, 
manipulator PRiMA LCD 849 PLN

CENTRALE PRIMA

346 Genevo-PRiMA 6 Centrala alarmowa GSM/GPRS 6 wejść (maks. 6), 4 
wyjścia, zasilacz impulsowy 1.5A 488 PLN

347 Genevo-PRiMA 12 Centrala alarmowa 8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, 
zasilacz impulsowy 2A 239 PLN

348 Genevo-PRiMA 16 Centrala alarmowa GSM/GPRS 8 wejść (maks. 16), 
6 wyjść,zasilacz impulsowy 2A 557 PLN

349 Genevo-PRiMA 64 Centrala alarmow GSM/GPR 8 wejść (maks. 64),
 6 wyjść, 4 strefy, zasilacz impulsowy 2A 559 PLN

MAINIPULATORY

350

Genevo-PRiMA CLCD WH-WH

Manipulator slim (wąski) do central PRIMA 6-64
kolor obudowy biały / wyświetlacz biały / kolor 

podświetlenia
RGB

399 PLN

Genevo-PRiMA LCD SL-HUB

Manipulator slim (wąski) do central PRIMA 6-64
kolor obudowy biały / wyświetlacz biały / kolor 

podświetlenia
RGB

wbudowany EVOHUB

499 PLN

351

Genevo-PRiMA 6 / 12 LCD Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 6 / 12 
(kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały) 263 PLN

Genevo-PRiMA LCD WH-WH kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; 
współpracuje z: PRiMA6/12/16/64 299 PLN

352 Genevo-PRiMA LCD WH-BK kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: czarny;
współpracuje z: PRiMA6/12/16/64 319 PLN

353 Genevo-PRiMA LCD WH-BL kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: niebieski;
współpracuje z: PRiMA6/12/16/64 319 PLN
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Centrale alarmowe

MAINIPULATORY

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

354 Genevo-PRiMA LCD GY-WH kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały;
współpracuje z: PRiMA6/12/16/64 319 PLN

355 Genevo-PRiMA LCD GY-BK kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: 
czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64 319 PLN

356 Genevo-PRiMA LCD GY-BL kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: 
niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64 319 PLN

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868

357 Genevo-EvoHUB
Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, o

bsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; 
współpracuje z: PRiMA6/12/16/64

259 PLN

358 Genevo-EvoPIR Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka 
sferyczna 166 PLN

359 Genevo-EvoDOOR Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK 129 PLN

360 CR123A Bateria CR123A do urządzeń systemu EvoLiNK 14 PLN

KOMUNIKATORY I MONITORING

361 Genevo- GSM-8  8 wejść, 8 wyjść, zdalne sterowanie, 
aplikacja Android 329 PLN

362 Genevo-MSR-XC Odbiornik monitoringu IP (GPRS) GENEVO, wyjście 
MLR-2E (RS-232) 1 999 PLN

363 Genevo-PRiMA EXT-Z8 8 wejść, nadzorowane wyjście zasilania czujek 
150mA; współpracuje z: PRiMA12/16/64 133 PLN

364 Genevo-PRiMA EXT-PGM8 8 wyjść OC, nadzorowane wyjście zasilania 150mA;
współpracuje z: PRiMA64 159 PLN

365 CUSB-PIN3 Kabel CUSB-PIN3 pozwala połączyć urządzenia 
GENEVO z komputerem 79 PLN
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AKCESORA SSWIN ( SYGNALIZATORY + CZUJKI)

SYGNALIZATORY LED

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

366 ISIDE 130 

Sygnalizator zewnętrzny LED z możliwością 
podłączenia baterii (1,2Ah ), dźwięk/optyka, 

Przewodowy wykonany z Polikarbonatu - zapewnia wysoką odporność na 
warunki atmosferyczne.
GRADE 2 | Produkcja UE

78 PLN

367

BLADE01 

Sygnalizator zewnętrzny LED z możliwością podłączenia baterii (1,2Ah ), 
dźwięk/optyka Przewodowy, wykonany z Polikarbonatu - zapewnia wysoką 

odporność na warunki atmosferyczne.
GRADE 2 | Produkcja UE

117 PLN

BLADE01s

 Sygnalizator zewnętrzny z linią LED z możliwością podłączenia baterii 
(12V-2,2Ah ) dźwięk/optyka Przewodowy, wykonany z Polikarbonatu - za-

pewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
KONTROLKA LED - TAK

WIZUALIZACJA STANU SYSTEMU - TAK
PAMIĘĆ ALARMU - TAK
MIGANIE DIODY - TAK

Rozdzielone terminale dla sygnalizacji optycznej i akustycznej. 
GRADE 2 | Produkcja UE

134 PLN

368 SR-136

Duży sygnalizator zewnętrzny LED z możliwością podłączenia baterii (2,2Ah 
), dźwięk/optyka Przewodowy, wykonany z Polikarbonatu - zapewnia 

wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Wbudowana blacha ochron-
na zapewniająca dodatkową ochronę przed uderzeniami.Możliwość monta-

żu dodatkowej osłony antypianowej, temper chroniący przed
otwarciem obudowy i oderwania od ściany ,przetwornik dynamiczny 

(syrena)
GRADE 2 | Produkcja UE

(standardowo biała obudowa / czerwona lampa)
Możliwość zamówienia innych kolorów obudowy (srebrna/czerwona oraz 

lampy pomarańczowa/niebieska MOQ=20szt)

160PLN

369 K136

Zabezpieczenie sygnalizatora SR-136 przed wytłumieniem poprzez zalanie 
pianą montażową

NA ZAMÓWIENIE
-

370 SWE1

Sygnalizacja optyczna Diody LED
Kolor : Czerwony

Zastosowanie sygnalizatora : Do wewnątrz budynku
Dźwięk : ciągły o modulowanej częstotliwości

Napięcie zasilania: 12VDC

25 PLN

371 MOUSE02P

Dualna czujka PIR+MIKROFALA odporna na zwierzęta PET15KG wbudowa-
ne rezystory EOL oraz kompensacją temperaturową.

Odporność na: zakłócenia fal radiowych / świato dzienne / nagrzewanie 
przez słońce, oraz ANTYMASKING GRADE 3

Czujka posiada zaawansowany system analizy ruchu sprawdzający poten-
cjalne zagrożenie pod kątem intensywności oraz

szybkości poruszania się. Zasięg PIR do 15m kąt 90 st.
Gwarancja 10 lat

Produkcja UE

117 PLN
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AKCESORA SSWIN ( SYGNALIZATORY + CZUJKI)

CZUJKI

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

372 MOUSE09P

Dualna czujka PIR+MIKROFALA odporna na zwierzęta PET15KG wbudowa-
ne rezystory EOL oraz kompensacją

temperaturową.
Odporność na: zakłócenia fal radiowych / świato dzienne / nagrzewanie 

przez słońce
GRADE 2

Czujka posiada zaawansowany system analizy ruchu sprawdzający 
potencjalne zagrożenie pod kątem intensywności oraz
szybkości poruszania się.Zasięg PIR do 15m kąt 90 st.

Gwarancja 10 lat
Produkcja UE

82 PLN

373 MOUSE GS/P

Dualna czujka PIR+MIKROFON (GLASS-BREAK) odporna na zwierzęta 
PET15KG wbudowana kompensacja temperaturowa.

Odporność na: zakłócenia fal radiowych / świato dzienne / nagrzewanie 
przez słońce

GRADE 2
Czujka posiada zaawansowany system analizy ruchu sprawdzający 

potencjalne zagrożenie pod kątem intensywności oraz
szybkości poruszania się. Zasięg PIR do 15m kąt 90 st. 

Zasięg Mikrofonu 10m
Gwarancja 10 lat

Produkcja UE

84 PLN

374 SMILE22P

 PIR odporna na zwierzęta PET15KG wbudowana kompensacja
 temperaturowa. Odporność na: zakłócenia fal radiowych / świato dzienne / 

nagrzewanie przez słońce
GRADE 2

Czujka posiada zaawansowany system analizy ruchu sprawdzający poten-
cjalne zagrożenie pod kątem intensywności oraz szybkości poruszania się. 

Zasięg PIR do 15m kąt 90 st. 
Wbudowane rezystory parametryczne 1,1k/2,2k/4k7/5k6 Ohma 

Rozdzielna linia Tamper/ Alarm
Model wyprodukowany dla MW POWER na wyłączność

Gwarancja 10 lat
Produkcja UE

37 PLN

375 PROMASK

Dualna czujka wewnętrzna dalekiego zasięgu. 
Funkcje logiczne AND / OR / AUTO OR, test przejścia, 

zabezpieczenie przed otwarciem obudowy odporność na fale radiowe do 
30 V/m. Kompensacja temperautury oraz analiza cyfrowa 

z redukcją zakłóceń temperatorowych ,wbudowany akcelerometr. Zasięg 
do 20m, Antymasking

en 50131-2-4 / grade 2

169 PLN

376 SN1 Uchwyt do czujek (SMILE/MOUSE ) - miniaturowy naścienny 5 PLN

377 SN4 Uchwyt do czujek (SMILE/MOUSE) - sufitowy / naścienny 5 PLN

378 DT-16

Dualna czujka kurtynowa PIR+MIKROFALA (10Ghz) dedykowana do ochro-
ny przejść (kontrola kierunku przechodzenia),

okien oraz drzwi. Wbudowany buzzer z dzwiękiem zależnym od kierunku 
poruszania się obiektu , odporność na zakłócenia fal

radiowych. Zasięg 5m kąt 165 st
GRADE 2 | Produkcja UE

(dostępny kolor ciemnobrązowy MOQ = 50szt)

82 PLN

379 IF-16L

Czujka kurtynowa PIR dedykowana do ochrony przejść (kontrola kierun-
ku przechodzenia), okien oraz drzwi. Wbudowany buzzer z dzwiękiem 

zależnym od kierunku poruszania się obiektu , możliwość pracy w trybie 
opóźnionym, odporność na zakłócenia fal radiowych, wbudowana dioda 

LED wysokiej mocy (doświetlenie) Zasięg 3-5m kąt 165 st
GRADE 2 | Produkcja UE

(dostępny kolor ciemnobrązowy MOQ = 50szt)

60 PLN
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AKCESORA SSWIN ( SYGNALIZATORY + CZUJKI)

CZUJKI

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

380 GS1

Czujka zbicia szyby, odporna na działanie fal radiowych, zasięg do 8m, 
wbudowana analiza dźwięku rozróznaiająca rodzaj
zbitej szyby, możliwość intalacji w dowolnej pozycji.

Wyprodukowana zgodnie z normą EN 50131
(dostępny kolor ciemno brązowy MOQ = 50szt)

70 PLN

381 SS14 

Cyfrowa czujka wibracyjna / inercyjna, podwójny precyzyjny czujnik wybra-
cyjny określa typ zdarzenia (uderzenia/ wibracji - >

użycie siły. Odporny na działanie fal radiowych
(dostępny kolor ciemno brązowy MOQ = 50szt)

89 PLN

382

SOUTDOR-T

Potrójna czujka zewnętrzna 2 x PIR 1 X MW 
regulacja czułości z poziomu PC, odporność na fale radiowe oraz światło 

słoneczne, ANTYMASKING, Odporność na zwierzęta ustawiana z poziomu 
PC wbudowany AKCELEROMETR, możliwość pracy jako bariera.

GRADE 2  | Produkcja UE

442 PLN

SOUTDOR-L

Podwójna cyfrowa czujka zewnętrzna 2 x PIR 
odporność na fale radiowe oraz światło słoneczne, 
Odporność na zwierzęta, zasięg 12m, alarm LED,

GRADE 2 | Produkcja UE
179 PLN

383 SOUTDOR-T Uchwyt do czujek SOUTDOR-T 40 PLN

384 D9K+DB Uniwersalna czujka dymu oraz ciepła certyfikowana wg. A1R, EN 54-5 / EN 
54-7 wraz z bazą montażową (kolor : biały) 92 PLN

385 D9K+DB red Uniwersalna czujka dymu oraz ciepła certyfikowana wg. A1R, EN 54-5 / EN 
54-7 wraz z bazą montażową (kolor : czerwony) 96 PLN

386 COM/USB Przejściówka do programowania przez PC czujek SOUTODRO-T 99 PLN



Systemy
Zasilania

Systemy zasilania w ofercie MW Power to między innymi:

•	 zasilacze z certyfikatem CNBOP
•	 zasilacze buforowe
•	 zasilacze zbiorcze do kamer
•	 zasilacze wtyczkowe oraz desktop
•	 zasilanie PoE
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Systemy security 

ZASILACZE BUFOROWE W OBUDOWIE MODUŁOWEJ - 5 lat gwarancji

•	 Dioda LED sygnalizująca kolorem stan pracy zasilacza: (DC-OK zielona / błąd podłączenie polaryzacji baterii - czerwona)
•	 Zerowy czas przełączenia
•	 Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji
•	 Wysoki MTBF=700 000 godzin
•	 Sygnalizacja: DC-OK / Niski poziom baterii / AC-OK
•	 Zabezpieczenia: zwarciowe / przeciążeniowe / temperaturowe / nadnapięciowe
•	 RGR zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem AKU

Item System Model
Moc

znamionowa
zasilacza (W)

 Napięcie / Prąd
 wyjście główne

 Napięcie / prąd 
wyjście bateryjne

Regulowany 
prąd baterii

Wymiary
(szer.*wys.*gł.)

Cena 
katalogowa

NETTO

387 12V PMU-13V155WCCA 151 13,8V / 9,5A (0-11A) 13,3V / 1,5A (0,5-1,5A) TAK 178*97*38 199 PLN
388 24V PMU-27V155WCCA 151 27,6V / 4A (0-5,5A) 27,1V / 1,5A (0,5-1,5A) TAK 178*97*38 199 PLN

Wersja Output
current

Czas Buforowania

3.3Ah 7Ah 12Ah 15Ah

12V

1.1A 166m 352m 604m 755m

3.3A 55m 117m 201m 252m

5.5A 33m 70m 121m 151m

7.7A 24m 50m 86m 108m

9.9A 18m 39m 67m 84m

11.0A 17m 35m 60m 76m

Wersja Output
current

Czas Buforowania

3.3Ah 7Ah 12Ah 15Ah

24V

0.5A 330m 700m 1208m 1510m

1.1A 165m 350m 604m 755m

2.2A 82m 175m 302m 377m

3.3A 55m 117m 201m 251m

4.5A 40m 85m 147m 184m

5.5A 33m 70m 120m 151m

SERIA EB 2 LATA GWARANCJI - Zabezpieczenia : Zwarciowe / Przeciążeniowe / Nadnapięciowe

Item System Model Moc (W)  Napięcie / Prąd
(V)/(A) Obudowa

Cena 
katalogowa

NETTO

389

12V

EB0612 6 12V/0,5A Zasilacz wtyczkowy 20 PLN
390 EB1212 12 12V/1A Zasilacz wtyczkowy 26 PLN
391 EB2412 24 12V/2A Zasilacz wtyczkowy 30 PLN
392 EB3612 36 12V/3A Zasilacz wtyczkowy 38 PLN
393 EBD1212 12 12V/1A Zasilacz desktop 24 PLN
394 EBD2412 24 12V/2A Zasilacz desktop 31 PLN
395 EBD3612 36 12V/3A Zasilacz desktop 42 PLN
396 EBD6012 60 12V/5A Zasilacz desktop 64 PLN
397 EBD12012 1 120 12V/10A Zasilacz desktop 178 PLN
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Systemy security 

SERIA EA 3 LATA GWARANCJI - Zabezpieczenia : Zwarciowe / Przeciążeniowe / Nadnapięciowe / Przepięciowe Certyfikaty: ErP step I/II

PRZEWODY

Item Model Obudowa
Cena 

katalogowa
NETTO

406 SN-14 przewód AC do zasilaczy 2 żyłowy 3 PLN
407 SN-32 przewód AC do zasilaczy 3 żyłowy 9 PLN
408 Kabel zasilający „koniczyna” przewód AC do zasilaczy 3 żyłowy 11 PLN

ZASILACZE ZBIORCZE W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ Z WIELOMA WYJŚCIAMI TOPIKOWYMI - 5 lat gwarancji

Item System Model
Moc

znamionowa
zasilacza (W)

Delta Inside Liczba wyjść Obciążalność
wyjść (A)

Wymiary
(szer.*wys.*gł.)

Cena 
katalogowa

NETTO

409

12V

ZK-35-D 35 PMT-12V35W1AA 4 0,8 215*195*60 170 PLN
410 ZK-65-4x1-D 50 PMT-12V50W1AA 4 1,0 215*195*60 177 PLN
411 ZK-100-8-D 102 PMT-12V100W1AA 8 1,0 340*210*60 230 PLN
412 ZK-150-D 150 PMT-12V150W1AA 16 0,8 340*210*60 283 PLN
413 ZK-200-16 200 POS-200-12 16 1,0 340*210*60 268 PLN

Item System Model Moc (W)  Napięcie / Prąd
(V)/(A) Obudowa

Cena 
katalogowa

NETTO

398

12V

EA 1006BE 6 12V/0,5A Zasilacz wtyczkowy 34 PLN
399 EA 1015C 15 12V/1,25A Zasilacz wtyczkowy 40 PLN
400 EA1018G 18 12V/2A Zasilacz wtyczkowy 45 PLN

401 EA 1018B21 18 12V/1,5A Zasilacz desktop / bez prze-
wodu AC SN-14 „okulary” 45 PLN

402 EA 10402 35 12V/2,5A Zasilacz desktop / bez prze-
wodu AC SN-14 „okulary” 55 PLN

403 EA 10521C 60 12V/5A Zasilacz desktop / bez prze-
wodu SN-32 „ATX” 85 PLN

404 EA 11002A 90 12V/7,5A Zasilacz desktop / bez prze-
wodu AC SN-14 „okoluary” 191 PLN

405 EA 11353 120 12V/10A Zasilacz desktop / bez prze-
wodu AC „koniczyna” 253 PLN
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Systemy security 

ZASILACZE ZBIORCZE W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ Z WIELOMA WYJŚCIAMI - 2 lata gwarancji

Item System Model
Moc

znamionowa
zasilacza (W)

Układ zasilający Liczba wyjść Obciążalność
wyjść (A)

Wymiary
(szer.*wys.*gł.)

Cena 
katalogowa

NETTO

414

12V

POS-4K500 25 POS-25-12 4 0,5 215*195*60 100 PLN
415 POS-4K1000 60 POS-60-12 4 1,0 215*195*60 150 PLN
416 POS-8K1000 100 POS-100-12 8 1,0 340*210*60 200 PLN
417 POS-8K1000PTC 100 POS-100-12 8 1,0 340*210*60 200 PLN
418 POS-16K800 150 POS-150-12 16 0,8 340*210*60 255 PLN
419 POS-16K1000 200 POS-200-12 16 1,0 340*210*60 268 PLN
420 POS-16K1000PTC 200 POS-200-12 16 1,0 340*210*60 268 PLN

ZASILACZE BUFOROWE W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ Z MIEJSCEM NA AKUMULATOR - 5 lata gwarancji

Item System Model
Moc

znamionowa
zasilacza (W)

Prąd wyjściowy
(obciążenie + 

Bat) (A)

Prąd 
znamionowy
odbiorników 

(A)

Prąd 
ładowania

znamionowy 
(A)

Miejsce 
na aku

Wymiary
(szer.*wys.*gł.)

Cena 
katalogowa

NETTO

421

12V

ZBF-12V-4A-7Ah 50 3,63 3,3 0,33 12V/7Ah 240*260*70 196 PLN
422 ZBF-12V-7A-7Ah 102 7,39 6,8 0,59 12V/7Ah 240*260*70 223 PLN
423 ZBF-12V-4A-17Ah 50 3,63 3,3 0,33 12V/17Ah 240*260*80 207 PLN
424 ZBF-12V-7A-17Ah 102 7,39 6,8 0,59 12V/17Ah 240*260*80 231 PLN
425 ZBF-12V-10A-17Ah 150 10,87 10 0,87 12V/17Ah 240*260*80 276 PLN
426

24V

ZBF-24V-1.2A-7Ah 35 1,27 1 0,27 2 x 12V/7Ah 240*260*80 194 PLN
427 ZBF-24V-1.6A-7Ah 50 1,82 1,5 0,32 2 x 12V/7Ah 240*260*80 202 PLN
428 ZBF-24V-4A-7Ah 108 3,91 3,5 0,41 2 x 12V/7Ah 240*260*80 231 PLN
429 ZBF-24V-5A-7Ah 156 5,65 5 0,65 2 x 12V/7Ah 240*260*80 261 PLN
430 ZBF-24V-4A-17Ah 108 3,91 3,5 0,41 2 x 12V/17Ah 330*350*175 290 PLN
431 ZBF-24V-5A-17Ah 156 5,65 5 0,65 2 x 12V/17Ah 330*350*175 320 PLN

ZASILACZE BUFOROWE W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ Z WIELOMA WYJŚCIAMI - 2 lata gwarancji

System Model
Moc

znamionowa
zasilacza (W)

Prąd wyjściowy
(obciążenie + BAT) 

[A]

Prąd ładowania zna-
mionowy [A]

Miejsce na 
aku

Wymiary
(szer.*wys.*gł.)

Cena 
katalogowa

NETTO

432

12V

PZB-12V2B 25 1,81 1,81 – ILOAD 12V/7Ah 240*260*70 156 PLN
433 PZB-12V4B 60 4,35 4,35 – ILOAD 12V/7Ah 240*260*70 172 PLN
434 PZB-12V6B 75 5,43 5,43 – ILOAD 12V/7Ah 240*260*70 177 PLN
435 PZB-12V2C 25 1,81 1,81 – ILOAD 12V/17Ah 285*280*80 168 PLN
436 PZB-12V4C 60 4,35 4,35 – ILOAD 12V/17Ah 285*280*80 182 PLN
437 PZB-12V6C 75 5,43 5,43 – ILOAD 12V/17Ah 285*280*80 186 PLN
438 PZB-12V10C 150 10,87 10,87– ILOAD 12V/17Ah 335*295*80 220 PLN
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Systemy security 

ZASILACZE ZBIORCZE W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ Z WIELOMA WYJŚCIAMI - 2 lata gwarancji

System Model
Moc

znamionowa
zasilacza (W)

Prąd wyjściowy
(obciążenie + BAT) 

[A]

Prąd ładowania zna-
mionowy [A]

Miejsce na 
aku

Wymiary
(szer.*wys.*gł.)

Cena 
katalogowa

NETTO

439
12V

PZB-12V10D 150 10,87 18,87 – ILOAD 12V/40Ah 330*350*175 275 PLN
440 PZB-12V10E 50 10,87 10,87 – ILOAD 12V/65Ah 400*400*200 400 PLN

OBUDOWY ZASILAJĄCE DO CENTRAL ALARMOWYCH Z TRANSFORMATOREM I MIEJSCEM NA AKUMULATOR W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ
 - 5 lat gwarancji

Item TRAFO Model

Moc
znamionowa

transformator
[VA]

Napięcie / prąd Zabezpiecznie Miejsce na
aku

Wymiary
(szer.*wys.*gł.)

Modele 
pokrewne

Cena 
katalogowa

NETTO

441

TAK

OC20-7 20 16V / 1.1A | 18V / 1A TAK 12V/7Ah 250*250*80 000 / 005 97 PLN

442 OC40-172 40 16V / 2.2A | 18V / 2A TAK 12V/17Ah 300*320*90 150/151/152
/20/5/220 123 PLN

443 OC-40-17 40 16V / 2.2A | 18V / 2A TAK 12V/17Ah 400*320*90 200/203 143 PLN

444 OC-50-17 20 16V / 2.2A | 18V / 2A
 20V / 2.3A TAK 12V/17Ah 400*320*90 256 147 PLN

ZASILANIE PoE IEEE 802.3af/at - 2 lata gwarancji

Item System Model Moc (W) Ilość kanałów PoE Standard Obudowa Porty
Cena 

katalogowa
NETTO

445

48V

ZK-POE48-7 110 7 IEEE 802.3af Leżąca 8*10/100 Base-T 400 PLN
446 ZK-POE48-14 215 + 12 (12V) 14  IEEE 802.3af Leżąca/rack19” 16*10/100 Base-T 800 PLN
447 SWITCH-POE4-60 60 4  IEEE 802.3af/at Leżąca 5*10/100 Base-T 240 PLN
448 SWITCH-POE4-12 120 4 IEEE 802.3af/at Leżąca 5*10/100 Base-T 340 PLN
449 SWITCH-POE8-96 96 8  IEEE 802.3af/at Leżąca 9*10/100 Base-T 360 PLN
450 SWITCH-POE8-120 120 8  IEEE 802.3af/at Leżąca 9*10/100 Base-T 440 PLN

451 SWITCH-POE16-300 300 16  IEEE 802.3af/at rack19”

14*10/100 Base-T 
PoE

2*10/100/1000 
Base-T PoE

2*1000 Base-X SFP
Przepustowość 

≥52Gbp

1 700 PLN

452 SWITCH-POE24-450 450 24  IEEE 802.3af/at rack19”

20*10/100 Base-T 
PoE

4*10/100/1000 Base-
-T PoE

2*1000 Base-X SFP
Przepustowość 

≥52Gbps

2 200 PLN

453 APOE1AD 19 1  IEEE 802.3af Zasilacz wtyczkowy PoE 50,00 PLN
454 APOE1 19 1  IEEE 802.3af Zasilacz wtyczkowy PoE 61,00 PLN
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ZASILANIE PoE IEEE 802.3af/at - 2 lata gwarancji

Item System Model Moc (W) Ilość kanałów PoE Standard Obudowa Porty
Cena 

katalogowa
NETTO

455 12V
24V
48V

POE in 1/1 Max 19 1 xxx PoE łącznik 12/18/24/48VDC 1 x lan / 
1 x PoE zasilacz nie jest w komplecie 29 PLN

456 POE out 1/1/1 Max 19 1 xxx PoE rozdzielacz wejście PoE wyjście 
LAN + wtyk męski 2,1/5,5mm 29 PLN

457 48V xPoE- 4-11-HS 40 3

Extender- Rozdzielacz, switch PoE, 4 porty 10/100Mbps 
(1xPoE IN 802.3at/af + 3xPoE OUT), niezarządzalny, zasilany 
z PoE (max 40W) możliwość zasilania nawet 3 odbiorników 

PoE 802.3at/af lub PASSIVE
możliwość zasilania kaskadowego (jeden xPoE zasila kolejne)

223 PLN

458 dowolne IPP-1-20-HS 40 3
Ogranicznik przepięć dla urządzeń Gigabit Ethernet 

10/100/1000 Mbps oraz PoE
PASSIVE / 802.3af / 802.3at, 1 kanał, złącza RJ45/RJ45

73 PLN

CERTYFIKOWANE ZASILACZE DO SYSTEMÓW PPOŻ z certyfikatem CNBOP

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe Specyfikacja
Cena 

katalogowa
NETTO

462 MWZP-150-3.2A-17Ah miejsce na baterie: 2 X 12v/18Ah 
Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10 739 PLN

463 MWZP-150-3.2A-24Ah  miejsce na baterie: 2 X 12v/24Ah 
Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10 749 PLN

464 MWZP-150-4.5A-17Ah  miejsce na baterie: 2 X 12v/18Ah
Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10 759 PLN

465 MWZP-150-4.5A-24Ah  miejsce na baterie: 2 X 12v/24Ah
Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10 769 PLN

466 MWZP-150-6.5A-17Ah  miejsce na baterie: 2 X 12v/18Ah
Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10 809 PLN

467 MWZP-150-6.5A-24Ah  miejsce na baterie: 2 X 12v/24Ah
Zgodność z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10 819 PLN

Zasilacze PoE z montażem na słupie elektrycznym

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

459 xPoE-6-11-S3

Switch PoE, 6 portów 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), niezarządzalny, bezpieczniki 
elektroniczne, tryb Long Range w obudowie zewnętrznej możliwość wyłączenia zasilania na 
wybranych portach PoE optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych szeroki 
zakres napięcia wejściowego (10...56VDC) napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe do 70W 
mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT do 40W mocy na pozostałych portach PoE zasilany przez 

złącze śrubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE (port PoE IN/OUT)  możliwość zasilania 
kaskadowego - jeden xPoE zasila kolejne (port PoE IN/OUT) łatwe i szybkie uruchomienie bez 

koniczności konfiguracji 

328 PLN

xPoE-6-11-S2

Switch PoE, 6 portów 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink),  niezarządzalny, bezpieczniki elektro-
niczne, tryb Long Range w obudowie zewnętrznej (DŁAWIKI) możliwość wyłączenia zasilania na 

wybranych portach PoE optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
szeroki zakres napięcia wejściowego (10...56VDC) napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe do 

70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT do 40W mocy na pozostałych portach PoE
zasilany przez złącze śrubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE (port PoE IN/OUT) 

możliwość zasilania kaskadowego - jeden xPoE zasila kolejne (port PoE IN/OUT) łatwe i szybkie 
uruchomienie bez koniczności konfiguracji 

358 PLN460

SWITCHE POE ZEWNĘTRZNE Z ZASILANIEM (możliwość montażu na słupie)

461 IPB-5-10-S4 

Switch PoE do 5 kamer IP, w obudowie zewnętrznej z zasilaczem 75W, niezarządzalny, 6 portów 
10/100Mbit (5xPoE + 1xUplink), bezpieczniki polimerowe możliwość zasilania 5 odbiorników 

PoE 802.3at/af lub PASSIVE możliwość transmisji danych na 100m (zasięg) bezpiecznik 
polimerowy niezależnie dla każdego kanału PoE możliwość wyłączenia zasilania na wybranych 

portach PoE  optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych do 36W mocy na 
portach PoE łatwe i szybkie uruchomienie bez koniczności konfiguracji wysoka sprawność 

zintegrowanego zasilacza (>90%) dodatkowe złącze śrubowe ułatwia „podebranie” zasilania 
48VDC doinnych urządzeń 

373 PLN

Systemy security 



Systemy
Zasilania

Awaryjnego

W szerokiej ofercie produktów marki IPS dostępne są:

•	 UPS „TRUE-ON LINE”
•	 UPS „LINE INTERACTIVE”
•	 Zasilacze gwarantowane AC z wbudowaną ładowarką 10/20A
•	 Battery cabinet’y
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Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe Specyfikacja
Cena 

katalogowa
NETTO

SERIA WOLNOSTOJĄCA „TOWER” Z MODYFIKOWANĄ SINUSOIDĄ I PRZETWAZANIEM LINE INTERACTIVE

468 TM-LI-0k6-PC-1x7

Obudowa tower, modyfikowany sinus, 
line-interactive,

plastikowa obudowa,
600VA/360W/230V 1f/1f, wbudowany

akumulator 1x12V7Ah

200 PLN

469 TM-LI-1k2-PC-2x7

Obudowa tower, modyfikowany sinus, 
line-interactive,

plastikowa obudowa,
1200VA/720W/230V 1f/1f, wbudowane

akumulatory 2x12V7Ah

390 PLN

470 TM-LI-0k8-MC-1x9

Obudowa tower, modyfikowany sinus,
line-interactive,

metalowa obudowa,
800VA/480W/230V 1f/1f wbudowany

akumulator 1x12V9Ah

292 PLN

471 TM-LI-2k0-MC-2x9

Obudowa tower, modyfikowany sinus, 
line-interactive,

metalowa obudowa,
2000VA/1200W/230V 1f/1f, wbudowane

akumulatory 1x12V9Ah

640 PLN

SERIA WOLNOLEŻĄCA „DESKTOP” Z MODYFIKOWANĄ SINUSOIDĄ I PRZETWARZANIEM LINE INTERACTIVE

472 DM-LI-0k6-PC-1x7

Obudowa desktop, modyfikowany sinus, 
line-interactive,

plastic case, 600VA/360W/230V
1f/1f akumulator 1x12V7Ah,

gniazda UPS 3+3

260 PLN

RACK 19” Z MODYFIKOWANĄ SINUSOIDĄ I PRZETWARZANIEM LINE INTERACTIVE

473 RM-LI-1k2-2U-LCD-2x7

Obudowa rack, modyfikowany sinus, 
line-interactive,

2U z LCD, 1200VA/720W/230V
1f/1f akumulator 2x12V7Ah

680 PLN

474 RM-LI-2k0-3U-LCD-2x9

Obudowa rack, modyfikowany sinus, 
lineinteractive,

3U z LCD, 2000VA/1200W/230V
1f/1f akumulator 2x12V9Ah

930 PLN

SERIA WOLNOSTOJĄCA „TOWER/RACK 19” Z MODYFIKOWANĄ SINUSOIDĄ I PRZETWARZANIEM LINE INTERACTIVE

475 RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7

Obudowa tower/rack 2U, czysty sinus, line-interactive,
wyśw LCD, 1000VA/800W/230V

1f/1f, wbudowane akumulatory 2x12V7Ah,
USB, wyjście do podłączenia modułu

bateryjnego

1 280 PLN

476 RTS-LI-1k5-3U-LCD-2x9

Obudowa tower/rack 3U, czysty sinus, line-interactive,
wyśw LCD, 1500VA/1200W/230V

1f/1f, wbudowane akumulatory 2x12V9Ah,
USB, wyjście do podłączenia modułu

bateryjnego

1 530 PLN

477 RTS-LI-2k0-3U-LCD-3x9

Obudowa tower/rack 3U, czysty sinus, line-interactive,
wyśw LCD, 2000VA/1600W/230V

1f/1f, wbudowane akumulatory 3x12V9Ah,
USB, wyjście do podłączenia modułu

bateryjnego

1 800 PLN

478 RTS-LI-3k0-3U-LCD-4x9

Obudowa tower/rack 3U, czysty sinus, line-interactive,
wyśw LCD, 3000VA/2400W/230V

1f/1f, wbudowane akumulatory 4x12V9Ah,
USB, wyjście do podłączenia modułu

bateryjnego

2 320 PLN

Systemy podtrzymujące zasilanie urządzeń elektrycznych
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Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe Specyfikacja
Cena 

katalogowa
NETTO

Seria wolnostojąca „TOWER/RACK 19” z czystą sinusoidą i przetwarzaniem typu Online

479 RTS-ON-1k0-2U-LCD-2x9

Obudowa tower/rack 2U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 1000VA/900W/230V 

PF=0,9
1f/1f akumulatory 2x12V9Ah

1 800 PLN

480 RTS-ON-2k0-2U-LCD-4x9

Obudowa tower/rack 2U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 2000VA/1800W/230V 

PF=0,9
1f/1f akumulatory 4x12V9Ah

2 900 PLN

481 RTS-ON-3k0-2U-LCD-6x9

Obudowa tower/rack 2U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 3000VA/2700W/230V 

PF=0,9
1f/1f akumulatory 6x12V9Ah

3 400 PLN

482 RTS11-ON-6k0-3U + KUBAT-
-3URT-16x7-BC192

Obudowa tower/rack 3U+3U, sinus, online
VFI, metalowa obudowa z LCD, 6000VA/5400W/230V

PF=0,9 1f/1f akumulatory 16x12V7Ah
9 000 PLN

483 RTS11-ON-10k0-3U + KUBAT-
-3URT-16x9-BC192

Obudowa tower/rack 3U+3U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 10000VA/9000W/230V

PF=0,9 1f/1f akumulatory 16x12V9Ah
12 000 PLN

SERIA WOLNOSTOJĄCA „TOWER/RACK 19”” Z CZYSTĄ SINUSOIDĄ I PRZETWARZANIEM TYPU ONLINE, BEZ WEWNĘTRZNYCH
AKUMULATORÓW, Z ŁADOWARKĄ BATERYJNĄ

484 RTS-ON-1k0-2U-LCD-BC24

Obudowa tower/rack 2U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 1000VA/900W/230V 

PF=0,9
1f/1f z ładowarką 24V/6A

1 650 PLN

485 RTS-ON-2k0-2U-LCD-BC48

Obudowa tower/rack 2U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 2000VA/1800W/230V 

PF=0,9
1f/1f z ładowarką 48V/6A

2 550 PLN

486 RTS-ON-3k0-2U-LCD-BC72

Obudowa tower/rack 2U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 3000VA/2700W/230V 

PF=0,9
1f/1f z ładowarką 72V/6A

2 815 PLN

487 RTS11-ON-6k0-3U-LCD-BC192

Obudowa tower/rack 3U, sinus, online VFI,
metalowa obudowa z LCD, 6000VA/5400W/230V 

PF=0,9
1f/1f z ładowarką 192V/5A

7 200 PLN

488 RTS11-ON-10k0-3U-LCD-BC192
Obudowa tower/rack 3U, sinus, online VFI,

metalowa obudowa z LCD, 10000VA/9000W/230V
PF=0,9 1f/1f z ładowarką 192V/5A

9 300 PLN

KASETY BATERYJNE RACK 19”/TOWER

489 KU-BAT-2URT-6x7-BC24
Zestaw 6szt baterii MW 7.2-12, przeznaczony do
współpracy z UPS o napięciu pośrednim 24Vdc,

obudowa rack/tower, wysokość 2U.
1 150 PLN

490 KU-BAT-2URT-3x9-BC36
Zestaw 3szt baterii MWH 9-12L, przeznaczony do
współpracy z UPS o napięciu pośrednim 36Vdc,

obudowa rack/tower, wysokość 2U.
950 PLN

Systemy podtrzymujące zasilanie urządzeń elektrycznych
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Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe Specyfikacja
Cena 

katalogowa
NETTO

KASETY BATERYJNE RACK 19”/TOWER

491 KU-BAT-2URT-4x7-BC48
Zestaw 4szt baterii MW 7,2-12, przeznaczony do
współpracy z UPS o napięciu pośrednim 48Vdc,

obudowa rack/tower, wysokość 2U.
960 PLN

492 KU-BAT-2URT-6x7-BC72
Zestaw 6szt baterii MW 7,2-12, przeznaczony do
współpracy z UPS o napięciu pośrednim 72Vdc,

obudowa rack/tower, wysokość 2U.
1 150 PLN

KASETY BATERYJNE RACK 19”/TOWER

493 IPS300-SIN-WM
Zasilacz awaryjny 230V/230Vac 300VA/300W,

napięcie pomocnicze 12Vdc, obudowa wisząca,
gniazda 2x Schuko, AVR

405 PLN

494 IPS600-SIN-WM
Zasilacz awaryjny 230V/230Vac 600VA/600W,

napięcie pomocnicze 12Vdc, obudowa wisząca,
gniazda 2x Schuko, AVR

610 PLN

495 IPS300-SIN-DC

Zasilacz awaryjny 230V/230Vac 300VA/300W,
napięcie pomocnicze 12Vdc, wolnoleżący,

gniazda 2x Schuko, AVR, gniazda wyjsciowe
DC: 5V, 12V, 24V, slot na ładowarkę PV

530PLN

496 IPS1000-SIN
Zasilacz awaryjny 230V/230Vac

1000VA/1000W, napięcie pomocnicze 12Vdc,
wolnoleżący, gniazda 2x Schuko, AVR

910 PLN

497 IPS1600-SIN
Zasilacz awaryjny 230V/230Vac

1600VA/1600W, napięcie pomocnicze 12Vdc,
wolnoleżący, gniazda 2x Schuko, AVR

1 250 PLN

Systemy podtrzymujące zasilanie urządzeń elektrycznych

TABELA OZNACZEŃ

TM Tower modified sinus Wolnostojący z modyfikowaną sinusoidą

RM Rack modified sinus Rack 19” z modyfikowaną sinusoidą

DM Desktop modified sinus Wolnoleżący z modyfikowaną sinusoidą

RTS Rack/desktop true sinus Rack 19” lub wolnostojący z czystą sinusoidą

TS Tower true sinus Aktywowane siecią

LI Line interactive Podwójne przetwarzanie

ON True online Plastikowa obudowa

PC Plastic case Podwójne przetwarzanie

MC Metal case Metalowa obudowa

LCD LCD display Wyświetlacz LCD

BC Battery charger UPS bez wewnętrznych akumulatorów, ale z ładowarką

0k6, 0k8, 1k0, 1k2, 1k5, 2k0, 3k0, 6k0, 10k0 Output power [kVA] moc wyjściowa [kVA]



Akumulatory
AGM/GEL

Oferujemy szeroką gamę akumulatorów AGM do 
szerokich zastosowań. Nasza marka MW Power 

jest jednym z wiodących produktów na rynku. 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami 

oferty.
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Akumulatory AGM / GEL

Item Symbol Dane podstawowe Waga
(kg)

Sztuk
w kartonie 

(szt.)
Rodzaj złącza

Cena 
katalogowa

NETTO

ZASILANIE AWARYJNE I BUFOROWE (jednoakumulatorowe)

498 MB 5-12 Akumulator AGM 12V 5Ah (90*70*106mm) 1,32 10 Faston (187) 48 PLN

499 MB 7.2-12 Akumulator AGM 12V 7,2Ah (151*65*94mm) 1,90 5 Faston (187) 50 PLN

500 MB 9-12 Akumulator AGM 12V 9Ah (151*65*94mm) 2,40 5 Faston (187) 68 PLN

501 MB 17-12 Akumulator AGM 12V 17Ah (181*77*167mm) 4,90 2 M5 145 PLN

502 MB 18-12 Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 5,50 4 M5 160 PLN

503 MB 18-12F Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 5,50 2 blaszka M5 160 PLN

504 MB 26-12 Akumulator AGM 12V 26Ah (166*175*125mm) 7,70 2 M5 275 PLN

505 MB 33-12 Akumulator AGM 12V 33Ah (197*131*159mm) 9,20 1 M5 350 PLN

506 MB 40-12 Akumulator AGM 12V 40Ah (198*166*171mm) 12,20 1 M6 418 PLN

507 MB 50-12 Akumulator AGM 12V 50Ah (198*166*171*mm) 13,00 1 M6 440 PLN

508 MB 65-12 Akumulator AGM 12V 65Ah (350*160*179mm) 23,00 1 M6 640 PLN

509 MB 100-12 Akumulator AGM 12V 100Ah (329*172*215mm) 29,00 1 M6 980 PLN

510 MB 100-12h Akumulator AGM 12V 100Ah (330*170*215*mm) 29,00 1 M6 980 PLN

511 MB 120-12h Akumulator AGM 12V 120Ah (338*170*215*mm) 35,50 1 M6 1 030 PLN

512 MB 150-12 Akumulator AGM 12V 150Ah (352*170*276*mm) 41,50 1 M6 1 300 PLN

513 MB 200-12 Akumulator AGM 12V 200Ah (522*238*219*mm) 62,00 1 M8 1 840 PLN

AKUMULATORY SECURITY O ŻYWOTNOŚĆ 3-5 LAT marki MW POWER

514 MWS 3.4-6 Akumulator AGM 6V 3,4Ah (134*34*59mm) 0,63 20 faston (187) 30 PLN

515 MWS 5-6 Akumulator AGM 6V 5Ah (70*47*101mm) 0,78 20 faston (187) 35 PLN

516 MWS 7,2-6 Akumulator AGM 6V 7,2Ah (151*34*94mm 1,30 10 faston (187) 43 PLN

517 MWS 12-6 Akumulator AGM 6V 12Ah (151*50*94mm) 1,55 10 faston (187) 65 PLN

518 MWS 1.3-12 Akumulator AGM 12V 1,3Ah (97*47*53mm) 0,57 20 faston (187) 33 PLN

519 MWS 2.3-12 Akumulator AGM 12V 2,3Ah (178*34*69mm) 0,92 10 faston (187) 42 PLN

520 MWS 3.4-12 Akumulator AGM 12V 3,4Ah (134*67*60mm) 1,30 10 faston (187) 58 PLN

521 MWS 5-12 Akumulator AGM 12V 5Ah (90*70*106mm) 1,40 10 faston (187) 55 PLN

522 MWS 7.2-12 Akumulator AGM 12V 7,2Ah (151*65*94mm) 2,00 5 faston (187) 60 PLN

523 MWS 12-12 Akumulator AGM 12V 12Ah (151*98*94mm) 3,25 4 faston (187) 117 PLN

524 MWS 18-12 Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 5,00 2 M5 143 PLN
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Akumulatory AGM / GEL

Item Symbol Dane podstawowe Waga
(kg)

Sztuk
w kartonie 

(szt.)
Rodzaj złącza

Cena 
katalogowa

NETTO

AKUMULATORY SECURITY O ŻYWOTNOŚĆ 3-5 LAT marki MW POWER

525 GLP 7,2-12 Akumulator AGM 12V 7,2Ah (151*65*94mm) 1,90 5 Faston (187) 72 PLN

526 GLP 18-12 Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 4,90 2 M5 176 PLN

527 GLP 26-12 Akumulator AGM 12V 26Ah (181*77*167mm) 5,50 2 M5 299 PLN

528 GLP 33-12 Akumulator AGM 12V 33Ah (181*77*167mm) 5,50 2 blaszka M5 385 PLN

529 GLP 40-12 Akumulator AGM 12V 40Ah (166*175*125mm) 7,70 2 M5 457 PLN

530 GLP 55-12 Akumulator AGM 12V 55Ah (197*131*159mm) 9,20 1 M5 660 PLN

531 GLP 65-12 Akumulator AGM 12V 65Ah (198*166*171mm) 12,20 1 M6 715 PLN

532 GLP 80-12 Akumulator AGM 12V 80Ah (198*166*171*mm) 13,00 1 M6 891 PLN

533 GLP 100-12 Akumulator AGM 12V 100Ah (350*160*179mm) 23,00 1 M6 990 PLN

534 GLP 120-12 Akumulator AGM 12V 120Ah (330*170*215*mm) 30,00 1 M6 1 155 PLN

535 GLP-150-12 Akumulator AGM 12V 150Ah (338*170*215*mm) 35,50 1 M6 1 705 PLN

536 GLP 200-12 Akumulator AGM 12V 200Ah (352*170*276*mm) 41,50 1 M6 2 189 PLN

AKUMULATORY ŻELOWE O ŻYWOTNOŚĆ 12 LAT marki GLP (350cykli rozładowań do 100% / 800 cykli rozładowań do 30%)

537 GLPG 33-12 Akumulator GEL 12V 33Ah (196*131*155mm) 11,00 2 M6 451 PLN

538 GLPG 40-12 Akumulator GEL 12V 40Ah (197*166*171mm) 12,00 2 M6 550 PLN

539 GLPG 55-12 Akumulator GEL 12V 55Ah (227*138*206mm) 16,70 1 M6 759 PLN

540 GLPG 65-12 Akumulator GEL 12V 65Ah (350*166*179mm) 16,70 1 M6 759 PLN

541 GLPG 80-12 Akumulator GEL 12V 80Ah (260*167*209mm) 26,30 1 M6 979 PLN

542 GLPG 100-12 Akumulator GEL 12V 100Ah (329*172*215mm) 31,00 1 M6 1 188 PLN

543 GLPG 120-12 Akumulator GEL 12V 120Ah (407*174*209mm) 36,00 1 M8 1 408 PLN

544 GLPG 150-12 Akumulator GEL 12V 150Ah (485*171*233mm) 42,30 1 M8 1 870 PLN

545 GLPG 200-12 Akumulator GEL 12V 200Ah (522*240*220mm) 58,50 1 M8 2 640 PLN

AKUMULATORY IPS O ŻYWOTNOŚĆ 6 -9 LAT marki IPS do pracy buforowej

546 IPS 5-12L Akumulator AGM 12V 5Ah (181*77*167mm) 1,90 10 faston (250) 65 PLN

547 IPS 7-12L Akumulator AGM 12V 7Ah (151*65*94mm) 2,20 10 faston (250) 76 PLN

548 IPS 9-12L Akumulator AGM 12V 9Ah/270W/10min 
(151*65*94mm) 2,75 5 faston (250) 100 PLN

549 IPS 12-12L Akumulator AGM 12V 12Ah (151*98*94mm) 3,90 4 faston (250) 129 PLN
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Akumulatory AGM / GEL

Item Symbol Dane podstawowe Waga
(kg)

Sztuk
w kartonie 

(szt.)
Rodzaj złącza

Cena 
katalogowa

NETTO

AKUMULATORY MW O ŻYWOTNOŚĆ 6 -9 LAT marki MW POWER

550 MW 1-6* Akumulator AGM 6V 1Ah (51*42*51mm) 0,28 20 faston (187) 46 PLN

551 MW 1,3-6 Akumulator AGM 6V 1,3Ah (97*25*52mm) 0,31 20 faston (187) 26 PLN

552 MW 3-6 Akumulator AGM 6V 3Ah(66*33*97mm) 0,60 20 faston (187) 46 PLN

553 MW 3,4-6 Akumulator AGM 6V 3,4Ah (134*34*59mm) 0,70 20 faston (187) 55 PLN

554 MW 5-6 Akumulator AGM 6V 5Ah(70*47*101mm) 1,00 20 faston (187) 42 PLN

555 MW 7,2-6 Akumulator AGM 6V 7,2Ah(151*34*94mm) 1,30 10 faston (187) 51 PLN

556 MW 12-6 Akumulator AGM 6V 12Ah (151*50*94mm) 2,10 10 faston (187) 70 PLN

557 MW 12-6L Akumulator AGM 6V 12Ah (151*50*94mm) 2,10 10 faston (250 70 PLN

558 MW 20-6F* Akumulator AGM 6V 20Ah (97*25*125mm) 4,05 4 M5 bolt & nut 215 PLN

559 MW 0,8-12 Akumulator AGM 12V 0,8Ah (96*25*62mm) 0,40 20 wtyk 53 PLN

560 MW 1,3-12 Akumulator AGM 12V 1,3Ah (97*47*53mm) 0,61 20 faston (187) 39 PLN

561 MW 2,2-12 Akumulator AGM 12V 2,2Ah (178*34*69mm) 1,05 10 faston (187) 52 PLN

562 MW 3,4-12 Akumulator AGM 12V 3,4Ah (134*67*60mm) 1,40 10 faston (187) 66 PLN

563 MW 5-12 Akumulator AGM 12V 5Ah (90*70*101mm) 2,10 10 faston (187) 75 PLN

564 MW 5-12L Akumulator AGM 12V 5Ah  (90*70*101mm) 2,10 10 faston (250) 75 PLN

565 MW 7-12 Akumulator AGM 12V 7Ah (151*65*94mm) 1,90 10 faston (187) 81 PLN

566 MW 7-12L Akumulator AGM 12V 7Ah (151*65*94mm) 1,90 10 faston (250) 81 PLN

567 MW 7,2-12 Akumulator AGM 12V 7,2Ah (151*65*94mm) 2,20 5 faston (187) 86 PLN

568 MW 7,2-12L Akumulator AGM 12V 7,2Ah (151*65*94mm) 2,20 5 faston (250) 86 PLN

569 MW 12-12 Akumulator AGM 12V 12Ah (151*98*94mm) 3,92 4 faston (187) 143 PLN

570 MW 12-12L Akumulator AGM 12V 12Ah (151*98*94mm) 3,92 4 faston (250) 143 PLN

571 MW 18-12F Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 5,70 2 M5 bolt & nut 211 PLN

572 MW 18-12 Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 5,70 2 M5 211 PLN

573 MW 20-12 Akumulator AGM 12V 20Ah (181*77*167mm) 6,10 2 M5 240 PLN

574 MW 22-12F* Akumulator AGM 12V 22Ah (198*166*171mm) 6,70 2 M5 bolt & nut 293 PLN
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Akumulatory AGM / GEL

Item Symbol Dane podstawowe Waga
(kg)

Sztuk
w kartonie 

(szt.)
Rodzaj złącza

Cena 
katalogowa

NETTO

AKUMULATORY MW O ŻYWOTNOŚĆ 6 -9 LAT marki MW POWER

575 MW 26-12 Akumulator AGM 12V 26Ah (166*175*125mm) 8,40 2 M5 330 PLN

576 MW 28-12 Akumulator AGM 12V 28Ah (166*125*175mm) 9,80 2 M5 396 PLN

577 MW 33-12 Akumulator AGM 12V 33Ah (197*131*159mm) 10,50 1 M5 405 PLN

578 MW 40-12 Akumulator AGM 12V 40Ah (198*166*171mm) 13,30 1 M6 513 PLN

579 MW 45-12 Akumulator AGM 12V 45Ah  (198*166*171*mm) 14,20 1 M6 587 PLN

580 MW 55-12 Akumulator AGM 12V 55Ah (226*135*214*mm) 17,40 1 M6 688 PLN

581 MW 65-12 Akumulator AGM 12V 65Ah (350*166*174mm) 23,00 1 M6 814 PLN

AKUMULATORY LONG LIFE SERII MW O ŻYWOTNOŚĆ 10-12 LAT marki MW POWER

582 MW 65-12h Akumulator AGM 12V 65Ah (260*170*202mm) 21,50 1 M6 798 PLN

583 MW 75-12h Akumulator AGM 12V 75Ah (260*170*205*mm) 24,50 1 M6 880 PLN

584 MW 100-12h Akumulator AGM 12V 100Ah (338*170*215*mm) 33,00 1 M6 1 100 PLN

585 MW 120-12h Akumulator AGM 12V 120Ah (338*170*215*mm) 33,00 1 M6 1 166 PLN

586 MW 130-12 Akumulator AGM 12V 130Ah (352*170*276*mm) 42,40 1 M6 1 540 PLN

587 MW 150-12 Akumulator AGM 12V 150Ah (352*170*276*mm) 48,50 1 M6 1 705 PLN

588 MW 200-12 Akumulator AGM 12V 200Ah (522*238*219*mm) 68,00 1 M8 2 200 PLN

AKUMULATORY LONG LIFE SERII MWL O ŻYWOTNOŚĆ 10-12 LAT marki MW POWER

589 MWL 7,2-12 Akumulator AGM 12V 7,2Ah (151*65*94mm) 2,40 5 faston (187) 90 PLN

590 MWL 7,2-12L Akumulator AGM 12V 7,2Ah (151*65*94mm) 2,40 5 faston (250) 90 PLN

591 MWL 9-12L Akumulator AGM 12V 9Ah (151*65*94mm) 2,70 5 faston (250) 119 PLN

592 MWL 12-12 Akumulator AGM 12V 12Ah (151*98*94mm) 3,80 4 faston (187) 139 PLN

593 MWL 12-12L Akumulator AGM 12V 12Ah (151*98*94mm) 3,80 4 faston (250) 139 PLN

594 MWL 18-12 Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 5,70 2 M5 219 PLN

595 MWL 18-12F Akumulator AGM 12V 18Ah (181*77*167mm) 5,70 2 M5 bolt & nut 219 PLN

596 MWL 20-12 Akumulator AGM 12V 20Ah (181*77*167mm) 6,00 2 M5 264 PLN

597 MWL 24-12 Akumulator AGM 12V 24Ah (166*125*175mm) 8,50 1 M5 297 PLN

598 MWL 26-12 Akumulator AGM 12V 26Ah (166*175*125mm) 8,60 1 M5 363 PLN

599 MWL 28-12B Akumulator AGM 12V 28Ah (166*125*175mm) 8,80 1 M5 385 PLN

600 MWL 28-12 Akumulator AGM 12V 28Ah (166*125*175mm) 9,20 1 M5 402 PLN

601 MWL 33-12 A Akumulator AGM 12V 33Ah (196*152*170mm) 10,80 1 M6 407 PLN



72

Item Symbol Dane podstawowe Waga
(kg)

Sztuk
w kartonie 

(szt.)
Rodzaj złącza

Cena 
katalogowa

NETTO

AKUMULATORY MW O ŻYWOTNOŚĆ 6 -9 LAT marki MW POWER

602 MWL 40-12 Akumulator AGM 12V 40Ah (196*165*170mm) 13,00 1 M6 528 PLN

603 MWL 45-12 Akumulator AGM 12V 45Ah (196*165*170mm) 14,00 1 M6 561 PLN

604 MWL 55-12 Akumulator AGM 12V 55Ah (230*137*210mm) 17,20 1 M6 704 PLN

605 MWL 60-12h Akumulator AGM 12V 60Ah (260*168*211mm) 21,50 1 M6 715 PLN

606 MWL 65-12 Akumulator AGM 12V 65Ah (350*166*179mm 22,00 1 M6 781 PLN

607 MWL 70-12 Akumulator AGM 12V 70Ah (350*166*179mm) 23,00 1 M6 803 PLN

608 MWL 70-12h Akumulator AGM 12V 70Ah (260*168*211mm) 23,00 1 M6 803 PLN

609 MWL 75-12h Akumulator AGM 12V 75Ah (260*168*211mm) 23,50 1 M6 865 PLN

610 MWL 80-12h Akumulator AGM 12V 80Ah (260*168*211mm) 23,50 1 M6 902 PLN

611 MWL 80-12 Akumulator AGM 12V 80Ah (350*167*174mm) 23,50 1 M6 902 PLN

612 MWL 90-12 Akumulator AGM 12V 90Ah (307*169*211mm) 28,00 1 M6 1 023 PLN

613 MWL 100-12h Akumulator AGM 12V 100Ah (330*173*215mm) 32,00 1 M6 1 166 PLN

614 MWL 120-12 Akumulator AGM 12V 120Ah (406*173*215mm) 38,00 1 M6 1 265 PLN

615 MWL 120-12h Akumulator AGM 12V 120Ah (330*173*215mm) 34,00 1 M6 1 265 PLN

616 MWL 134-12 Akumulator AGM 12V 134Ah (342*173*280mm) 42,00 1 M8 1 540 PLN

617 MWL 150-12 Akumulator AGM 12V 150Ah (485*171*233mm) 46,00 1 M8 1 650 PLN

618 MWL 200-12 Akumulator AGM 12V 200Ah (522*238*218mm) 63,50 1 M8 2 420 PLN

AKUMULATORY FRONT TERMINAL SERII MWL O ŻYWOTNOŚĆ 10-12 LAT marki MW POWER

619 MWFT 105-12 Akumulator AGM 12V 100Ah (508*109*223mm) 32,20 1 Front Terminal- M8 1 562 PLN

620 MWFT 150-12 Akumulator AGM 12V 150Ah (551*109*288mm) 48,00 1 Front Terminal- M8 1 870 PLN

621 MWL FT 55-12 Akumulator AGM 12V 55Ah (227*106*222mm) 17,50 1 Front Terminal- M8 748 PLN

622 MWL FT 100-12h Akumulator AGM 12V 100Ah (395*110*285mm) 31,00 1 Front Terminal- M8 1 265 PLN

623 MWL FT 105-12 Akumulator AGM 12V 105Ah (508*109*223mm) 32,20 1 Front Terminal- M8 1 320 PLN

624 MWL FT 150-12 Akumulator AGM 12V 150Ah (551*109*288mm) 48,00 1 Front Terminal- M8 2 200 PLN

AKUMULATORYMOCOWE DEDYKOWANE DO UPS O ŻYWOTNOŚĆ 6 - 9 LAT marki MW POWER

625 MWH 5-12 
(5Ah)/200W

Akumulator AGM 12V 5Ah/200W/10min
 (151*51*94mm) 2,10 10 faston (187/250) 94 PLN

626 MWH 9-12L 
(9Ah)/270W 

Akumulator AGM 12V 9Ah/270W/10min 
(151*65*94mm) 2,75 5 faston (250) 110 PLN

Item Symbol Uwy / Iwy Moc
Cena 

katalogowa
NETTO

ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW

627 MW-SC4F 6V/0.8A | 12V/3,8A 60W 120 PLN

628 MW-SC6B 12V/1-6A | 24V/1-3A 110W 180 PLN
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Gotowe do montażu zestawy fotowoltaiczne przygotowano z myślą o właścicielach 
domów i przedsiębiorcach posiadających powierzchnie dachowe, które można zamienić 
w elektrownie słoneczne. Zestawy zawierają elementy konieczne do uruchomienia  
i pracy elektrowni.

Zestawy fotowoltaiczne

Zestawy do 3 kW objęte taryfą 75gr/kW energii

Nazwa zestawu Home PV 
Plus 2-1

Home PV 
Plus 3-1

Home PV 
Plus 3-3

Moc DC 2 kWp 3 kWp 3 kWp
Liczba modułów 8 12 12
Moc pojedynczego modułu 250 Wp 250 Wp 250 Wp
Moc AC 2 kW 3 kW 3 kW
Minimalna powierzchnia dachu 14 m2 21 m2 21 m2

Liczba faz inwertera 1 1 3
Montaż w cenie Tak Tak Tak

Zestawy dedykowane do zastosowania 
w  domach prywatnych gdzie zużycie energii 
elektrycznej w ciągu roku nie przekracza 
3000 kWh.

*Produkcja zestawu fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej 3 kWp, oszacowana dla zorientowanych na południe, 
niezacienionych paneli o kącie nachylenia 30° i współrzędnych tożsamych ze współrzędnymi Warszawy, przy założeniu 
typowych dla danego regionu warunków pogody i nasłonecznienia. W zależności od wybranej lokalizacji, warunków 
pogodowych, kąta nachylenia paneli oraz warunków zacienienia, produkcja może się różnić od oszacowanej.

Nasze podzespołySzacowana produkcja energii instalacji 3 kWp w poszczególnych latach*
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Zestawy dedykowane dla domów prywatnych 
i  budynków gospodarczych o powierzchni 
dachu min. 50-80 m2 i zużyciu energii 
na poziomie powyżej 5000 kWh rocznie.

Zestawy do 4,6 kW objęte taryfą 65gr/kW energii

Zestawy do 10 kW objęte taryfą 65gr/kW energii

Nazwa zestawu Home PV 
Plus 4-1

Home PV 
Plus 4-3

Home PV 
Plus 5-1

Moc DC 4 kWp 4 kWp 5 kWp
Liczba modułów 16 16 20
Moc pojedynczego modułu 250 Wp 250 Wp 250 Wp
Moc AC 3,6 kW 4 kW 4,6 kW
Minimalna powierzchnia dachu 27 m2 27 m2 34 m2

Liczba faz inwertera 1 3 1
Montaż w cenie Tak Tak Tak

Nazwa zestawu Home PV 
Plus 5-3

Home PV 
Plus 6-3

Home PV 
Plus 10-3

Moc DC 5 kWp 6 kWp 10 kWp
Liczba modułów 20 24 40
Moc pojedynczego modułu 250 Wp 250 Wp 250 Wp
Moc AC 5 kW 6 kW 10 kW
Minimalna powierzchnia dachu 34 m2 41 m2 68 m2

Liczba faz inwertera 3 3 3
Montaż w cenie Tak Tak Tak

Zestawy dedykowane dla domów prywatnych 
i  budynków gospodarczych o powierzchni 
dachu min. 30-35 m2 i zużyciu energii 
na poziomie powyżej 3000 kWh rocznie.



75

Item Zdjęcie Model Dane podstawowe Dane
Techniczne

Cena 
katalogowa

NETTO

Panele fotowoltaiczne

629 MWG-10

Moc nominalna : 10 W
Tolerancja mocy : 0% / +3 W
Sprawność : 14,2%
Wymiary : 330 × 290 × 28 mm
Rama : Anodyzowane aluminium Waga : 1,2kg

50 PLN

630 MWG-20

Moc nominalna : 20 W
Tolerancja mocy : 0% / +3 W
Sprawność : 13,8%
Wymiary : 505 × 353 × 28 mm
Rama : Anodyzowane aluminium Waga : 2,3kg

100 PLN

631 MWG-30

Moc nominalna : 30 W
Tolerancja mocy : 0% / +3 W
Sprawność : 13,70%
Wymiary : 545 × 515 × 28 mm
Rama : Anodyzowane aluminium Waga : 3,9kg

130 PLN

632 MWG-45

Moc nominalna : 45 W
Tolerancja mocy : 0% / +3 W
Sprawność : 15,4%
Wymiary : 668 × 545 × 35 mm
Rama : Anodyzowane aluminium Waga : 4,3kg

190 PLN

633 MWG-55

Moc nominalna : 55 W
Tolerancja mocy : 0% / +3 W
Sprawność : 15,5%
Wymiary : 655 × 688 × 35 mm
Rama : Anodyzowane aluminium Waga : 6,3kg

220 PLN

634 MWG-70

Moc nominalna : 70 W
Tolerancja mocy : 0% / +3 W
Sprawność : 16%
Wymiary : 	895 × 668 × 35 mm
Rama : Anodyzowane aluminium Waga : 6,8kg

270 PLN

635 MWG-90

Moc nominalna : 90 W
Tolerancja mocy : 0% / +3 W
Sprawność : 15,4%
Wymiary : 995 × 668 × 35 mm
Rama : Anodyzowane aluminium Waga : 8kg

345 PLN

Model MWG-290 Model MWG-370

Moc max.: 290W
Napięcie max.: 31,86V
Prąd max.: 9,102A
Napięcie rozwarcia Voc: 39,06V
Prąd zwarciowy Isc: 10,504A
Max napięcie systemu: 1kV
Sprawność ogniwa: 20,26%
Sprawność modułu: 17,54%

Moc max.: 370W
Napięcie max.: 38,43V
Prąd max.: 9,628A
Napięcie rozwarcia Voc: 47,21V
Prąd zwarciowy Isc: 10,178A
Max napięcie systemu: 1kV
Sprawność ogniwa: 21,54%
Sprawność modułu: 19,07%

Cena katalogowa: 620zł/netto Cena katalogowa: 830zł/netto

Item: 636 Item: 637



www.mwpower.pl

Wygląd i wszystkie zawarte na ulotce informacje, a zwłaszcza nazwy i kompozycje, a także układ graficzny i barwy stanowią wyłącznie własność przedsiębiorstwa 
MPL Group i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie lub inne wykorzystywanie, a także upodobnianie kształtu własnej oferty do zawartej w niniejszej ulotce 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



TU JAKIŚ OGÓLNY TEKST O MONITORINGU

CVBS

AHD

TVI

CVI
MONITORING

Monitoring wizyjny pozwala na rejestrację zdarzeń za pomocą kamer oraz innych 
urządzeń przetwarzających obraz. Każdy z nas zaobserwował w swoim otoczeniu 
występowanie tego rodzaju systemów, które zostały stworzone z myślą o ludzkim 
bezpieczeństwie. Wykorzystywane są do zabezpieczeń środków transportu 
publicznego, placówek administracyjnych, szkół, galerii handlowych, sklepów 
oraz firm. Ogólna dostępność sprawiła, że stają się coraz bardziej popularne dla 
użytkowników indywidualnych (domy, mieszkania).
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Zestawy KIT-WIFI

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

1 KITWIFI-RPT

•	Wzmacniacz sygnału WIFI
•	Współpraca z 4 kamerami WIFI 1,3Mpx lub 2Mpx
•	WIFI : 802.11b/g/n 2.4G
•	5 Diod LED sygnalizujących stan pracy
•	Zasilanie 12VDC
•	Złącze 1 x RJ45 100Mbits network interface
•	Wymiary : 93.5x56.5x30mm
•	Waga : 80g
•	Kompatybilny z : Kamery z zestawów KITWIFI - jako wzmocnie-

nie sygnału WIFI, CAM-KIT1, CAM-KIT2

WZMACNIACZ POZWLA NA 
TWORZENIE
SYSTEMÓW 

HYBRYDOWYCH 
PRZEWODOWO-BEZPRZE-

WODOWYCH
W POŁĄCZENIU Z Z
REJESTRATORAMI 

EXCELLENT 
ORAZ PRESTIGE 2

250 PLN

2 CAM-KIT1

•	Kamera z zestawu KIT-WIFI4 / KIT-WIFI8
•	1,3Mpx-15m IR 
•	Bezprzewodowa transmisja
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu 

kamery poprzez szeregowe połączenie

1,3Mpx H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie 360 PLN

3 CAM-KIT2

•	Kamera z zestawu KIT-WIFI42 / KIT-WIFI82
•	2Mpx-15m IR 
•	Bezprzewodowa transmisja
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu 

kamery poprzez szeregowe połączenie

2Mpx H.264+/H.264/MJPEG,
dwa strumienie 400 PLN

4 KITWIFI2

•	Zestaw 2 kamer 1,3Mpx-15m IR 
•	Bezprzewodowa transmisja
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu 

kamery poprzez szeregowe połączenie
•	Auto-dopasowywanie kodu P2P 

1,3Mpx H.264+&H.264, 2D/3D
DNR, DWDR, WIFI 1 000 PLN

5 KITWIFI22

•	Zestaw 2 kamer 2Mpx-15m IR
•	Bezprzewodowa transmisja
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu 

kamery poprzez szeregowe połączenie
•	Auto-dopasowywanie kodu P2P

2Mpx
H.264+&H.264, 2D/3D

DNR, DWDR, WIFI 1 470 PLN

KITWIFI-RPT KITWIFI2
KITWIFI22

CAM-KIT1
CAM-KIT2
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Zestawy KIT-WIFI

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

6

KIT-WIFI4
(dostępna 

również wersja 
z kamerami 
w kolorze 

ciemnoszarym)
KIT-WIFI4 DG

•	Zestaw 4 kamer 1,3Mpx-15m IR + rejestrator + zasilanie
•	Bezprzewodowa transmisja 
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a 
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy  sygnał
•	Technologia SSID 
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu-

kamery poprzez szeregowe połączenie 
•	Auto-dopasowywanie kodu P2P

1,3Mpx 264+&H.264, 2D/3D 
DNR, DWDR, WIFI 1 700 PLN

7 KIT-WIFI4lcd

•	Zestaw 4 kamer 1,3Mpx-15m IR + rejestrator + zasilanie 
•	Bezprzewodowa transmisja 
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu  

przez przeglądarkę lub smartphone’a
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID 
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu  

kamery poprzez szeregowe połączenie 
•	Auto-dopasowywanie kodu P2P

1,3Mpx 264+&H.264, 2D/3D 
DNR, DWDR, WIFI 1 900 PLN

8 KIT-WIFI42

•	Zestaw 4 kamer 2Mpx-15m IR + rejestrator + zasilanie 
•	Bezprzewodowa transmisja 
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a 
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID 
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu  

kamery poprzez szeregowe połączenie 
•	Auto-dopasowywanie kodu P2P

2Mpx 264+&H.264, 2D/3D 
DNR, DWDR, WIFI 2 000 PLN

9

KIT-WIFI8
(dostępna również 

wersja 
z kamerami w 

kolorze 
ciemnoszarym)
KIT-WIFI8 DG

•	Zestaw 8 kamer 1,3Mpx-15m IR + rejestrator + zasilanie 
•	Bezprzewodowa transmisja 
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a 
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID 
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu 

kamery poprzez szeregowe połączenie 
•	Auto-dopasowywanie kodu P2P

1,3Mpx 264+&H.264, 2D/3D 
DNR, DWDR, WIFI 3 300 PLN

10 KIT-WIFI82

•	Zestaw 8 kamer 2Mpx-15m IR + rejestrator + zasilanie
•	Bezprzewodowa transmisja
•	2.4GHz/5.8GHz Możliwość jednoczesnego podglądu 

przez przeglądarkę lub smartphone’a
•	Wzmocnione moduły Wi-Fi zapewniające lepszy sygnał
•	Technologia SSID
•	Funkcja repeatera pozwalająca na zwiększenie zasięgu 

kamery poprzez szeregowe połączenie
•	Auto-dopasowywanie kodu P2P 

2Mpx 264+&H.264, 2D/3D 
DNR, DWDR, WIFI 3 800 PLN

KIT-WIFI4 KIT-WIFI8KIT-WIFI4lcd
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PTZ JOY U2

Sterowniki i Rejestratory XVR

XVR-412 XVR-414 XVR-414P

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

81 PTZ JOY U2

Sterownik do kamer PTZ i kamer z zoomem 
silnikowym (motor zoom)
współpracuje z kamerami 

ANALOGOWYMI/CVI/AHD/TVI

TVITVI
AHDAHD
CVICVI

CVBSCVBS

690 PLN

82 XVR-412

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx
Kanały IP : 1szt / 960p
Zapis : 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 32
Kompresja : H.264/H.264+
Liczba dysków HDD : 1x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 260 × 222 × 45 mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :

2 x USB, 2 X RCA
1 X VGA, 1 X HDMI

4 x BNC, 1 RJ45

400 PLN

83 XVR-414

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx*4mpx
Kanały IP : 5szt / 4Mpx zmienne z wejściami BNC
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 4MP/8kl/s, 2MP/25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, 
detekcja intruza; wyszukiwanie VCA
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315×242×45mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :

2 x USB, 2 X RCA
1 X VGA, 1 X HDMI

4 x BNC, 1 RJ45
RS-485

615 PLN

84 XVR-414P

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx*4mpx 
Kanały IP : 5szt / 4Mpx zmienne z wejściami BNC
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 4MP/8kl/s, 2MP/25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, 
detekcja intruza; wyszukiwanie VCA
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315×242×45mm
Wbudowane zasilanie PoC dla 4 kanałów. 
Zasilanie 48VDC

PoC
Tech

Odtwarzanie
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :

2 x USB, 2 X RCA
1 X VGA, 1 X HDMI

4 x BNC, 1 RJ45
RS-485

760 PLN

seria EXCELLENT
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Rejestratory XVR

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

100 XVR-3245H5

Ilość wejść BNC : 32
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpx,2Mpx,3Mpx, 4mpx
Kanały IP : 40 szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 4 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: przekrocze-
nie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany 
sceny dla dwóch kanałów (sabotaż)
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 16 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4. 
Wyszukiwanie VCA

6 800 PLN

seria EXCELLENT

XVR-3245H5

NOWE
DOSTĘPNE 

OD
Luty 2019

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

101 XVR-415CE

Ilość wejść BNC : 4
Obsługiwana rozdzielczość analog  : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx,4mpx, 5mpx
Kanały IP : 5szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów
Wyjścia na monitor : HDMI (1920 × 1080), VGA 
(1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 4 kanałow

Złącza :
2 x USB, 2 X RCA, 

1 X VGA, 1 X HDMI, 
4 x BNC, 1 RJ45, RS-485

 
Wyszukiwanie VCA

740 PLN

102 XVR-818CE

Ilość wejść BNC : 8
Obsługiwana rozdzielczosć analog  : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx, 4mpx, 5mpx, 8mpx
Kanały IP : 10szt / 2Mpx /4Mpx / 5Mpx
Zapis : 8MP@8kl/s,  5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 
3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 1 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów.
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 8 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 8 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4. 
Wyszukiwanie VCA

1 200 PLN

NOWE
DOSTĘPNE 

OD
Luty 2019

XVR-415CE
XVR-818CE

NOWE

DOSTĘPNE 

OD
Luty 2019
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Rejestratory XVR

Item Model Dane podstawowe Standard
Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOTechniczne Kodowanie

97 XVR-1624P

Ilość wejść BNC : 16
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx *4mpx
Kanały IP : 18szt / 4Mpx
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 4MP/8kl/s, 2MP/25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2x Sata III 6TB
Karta sieciowa : 10/100Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla 4 kanałów: przekroczenie linii, 
detekcja intruza; wyszukiwanie VCA
Wyjścia na monitor : HDMI (3840 ×2160), 
VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 315×242×45mm
Wbudowane zasilanie PoC dla 16 kanałów 
Zasilanie 48VDC.

PoC
Tech

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 2 X RCA

1 X VGA, 1 X HDMI
16 x BNC, 1 RJ45

RS-485

2 500 PLN

98 XVR-1625

Ilość wejść BNC : 16
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx, 4mpx, 5mpx
Kanały IP : 16szt / 4Mpx 
Zapis : 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 
1920x1080@25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów (sabotaż)
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 16 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4
Wyszukiwanie VCA

2 490 PLN

99 XVR-3224H5

Ilość wejść BNC : 32
Obsługiwana rozdzielczosć analog : 1Mpx, 
1,3Mpc,2Mpx,3Mpx, 4mpx, 5mpx
Kanały IP : 32szt / 4Mpx 
Zapis : 4MP LT@15kl/s, 4MP LT@8kl/s, 2MP/25kl/s
Liczba połączeń zdalnych : 128
Kompresja : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Liczba dysków HDD : 2 x Sata III 8TB
Karta sieciowa : 10/100/1000Mbps
Funkcja interkom : Tak
VCA : Analityka dla wszystkich kanałów: 
przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia 
zmiany sceny dla dwóch kanałów.
Wyjścia na monitor : HDMI (4K), VGA (1920 × 1080)
Waga : 1kg / Wymiary : 380×320×48mm

Odtwarzanie 
synchroniczne :
max 16 kanałow

Złącza :
2 x USB, 1 x USB 3.0

4 X RCA, 1 X VGA
1 X HDMI, 32 x BNC

1 RJ45, RS-485
Wej./wyj. alarmowe: 

8/4
Wyszukiwanie VCA

2 700 PLN

seria EXCELLENT

XVR-1625 XVR-3224H5XVR-1624P
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Kamery IP

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

103 A-IPT220F

Kamera 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 2.8mm kąt widzenia 128°
IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ 70 × 156
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,

DWDR, 3D DNR, ROI: 3 
obszary

315 PLN

104 A-IPT220FS

Kamera STARLIGHT 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0. 002 lux @F1 . 2, AGC ON;
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 105°
IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ 70 × 156
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,

DWDR, 3D DNR, ROI: 3 
obszary

440 PLN

105 A-IPT420F

Kamera 4MPX 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0. 05 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 2.8mm/F2.0 kąt widzenia 90o

IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ 70 × 156
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
100dB

h.265

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG, dwa

strumienie, WDR, 3D 
DNR, ROI: 3 obszary

500 PLN

106 A-IPT230MZ

Kamera 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0. 05 lux @F1 . 2, AGC
Obiektyw : 2.8-12mm kąt widzenia 96° ~ 35. 6°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ87 × 219
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR,
ROI: 3 obszary

630PLN

107 A-IPT230MZS

Kamera STARLIGHT 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0. 002 lux @F1 . 2, AGC ON;
Obiektyw : 2.8-12mm/F2.0, kąt widzenia 92° ~ 35.6°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ87 × 219
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

726 PLN

108 A-IPT430MOTO

Kamera 4MPX 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0. 05 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : MOTO 3,3-12mm/F2.0, kąt widzenia 82°~35. 6°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ87 × 21 9
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
100dB

h.265

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

890 PLN

109 A-IPT540MZ-A

Kamera 5MPX 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0. 05 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : MOTO 3,3-12mm/F2.0, kąt widzenia 82°~35. 6°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ87 × 21 9
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

5Mpx

WDR
100dB

h.265

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

1 100 PLN

A-IPT220F	 A-IPT420F
A-IPT220FS

A-IPT230MZ	 A-IPT430 MOTO
A-IPT230MZS	 A-IPT540MZ-A
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Kamery IP

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

110 A-IPT840MOTO-
-SDA

Kamera 8MPX 4K ULTRA HD 3840x2160@20kl/s
Obiektyw : MOTO 3,6-10mm/F2.0,
IR : zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ87 × 21 9
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

8Mpx

WDR
120dB

h.265

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

2 500 PLN

111 A-IPD220F

Kamera 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0. 1 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 3,6mm kąt widzenia 96°
IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ84.3 × 94.6
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

315 PLN

112 A-IPD220F

Kamera 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0. 1 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 2,8mm kąt widzenia 96°
IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ84.3 × 94.6
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG, dwa

strumienie, WDR, 3D 
DNR, ROI: 3 obszary

315 PLN

113 A-IPD220FS

Kamera STARLIGHT
2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0. 002 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 2.8mm, kąt widzenia 103°
IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ84.3 × 94.6
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

440 PLN

114 A-IPD420F

Kamera 4MPX 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0. 05 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 2.8mm kąt widzenia 90o

IR : zasięg IR do 20m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ84.3 × 94.6
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

4Mpx

WDR
100dB

h.265

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

500 PLN

115 A-IPD230MZ

Kamera 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0.01 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 2.8-12mm, kąt widzenia 95° ~ 35°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ1 20. 4 x 1 02. 5
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR,
 ROI: 3 obszary

630 PLN

116 A-IPD230MZS

Kamera STARLIGHT 2MPX 1920x1080p 25kl/s
Czułość kolor : 0. 002 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : 2.8-12mm/F2.0, kąt widzenia 92° ~ 35. 6°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ1 20. 4 x 1 02. 5
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

2Mpx

H.264+/H.264/MJPEG, 
dwa strumienie,
DWDR, 3D DNR, 
ROI: 3 obszary

726 PLN

A-IPT840MOTO-SDA A-IPD220F    A-IPD220FS
A-IPD220F  A-IPD420F

A-IPD230MZ
A-IPD230MZS



85

Kamery IP

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

117 A-IPD430MOTO

Kamera 4MPX 2688x1520@20kl/s
Czułość kolor : 0.05 lux @F1 . 2, AGC ON
Obiektyw : MOTO 3,3-12mm, kąt widzenia 82° ~ 31°
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 3D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ1 20. 4 x 1 02. 5
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

h.265

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG, dwa

strumienie, WDR, 3D 
DNR, ROI: 3 obszary

1 100 PLN

118 A-IPD830MOTO-
-SDA

Kamera 8MPX 4K ULTRA HD 3840x2160@20kl/s
Czułość kolor : 0.01 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux z IR
Obiektyw : MOTO 3,6-10mm/F2.0
IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT
Obudowa : metalowa IP66
Regulacja położenia : 2D
Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc
Wymiary : Φ1 20. 4 x 1 02. 5
Temperatura pracy : -30°C do +60°C

8Mpx

WDR
100dB

h.265

H.265/H.264+/H.264/
MJPEG, dwa

strumienie, WDR, 3D 
DNR, ROI: 3 obszary

2 500 PLN

A-IPD430MOTO A-IPD830MOTO-SDA
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KAMERY I REJESTRATORY KLASY EKONOMICZNEJ -
 ZASTOSOWANIE DOMOWE  (produkty nie podlegają rabatowaniu)

Item Model Dane podstawowe
Matryca Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

119 VRCAM-3360

Kamera 3MPX WIRTUALNY PTZ
Obiektyw : 1,19mm kąt widzenia 360°
IR : zasięg IR do 10m / ICR IR-CUT
Obudowa : plastikowa sufitowa wew.
Zasilanie dualne : 12Vdc
Temperatura pracy : 0°C do +60°C

3Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie 
209 PLN

120 VRCAM-5360

Kamera 5MPX WIRTUALNY PTZ
Obiektyw : 1,19mm kąt widzenia 360°
IR : zasięg IR do 10m / ICR IR-CUT
Obudowa : plastikowa sufitowa wew.
Zasilanie dualne : 12Vdc
Temperatura pracy : 0°C do +60°C

5Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie 
309 PLN

121 VRCAM-2SD

Kamera WIFI WIARTUALNY PTZ
Obiektyw : 2 X 1,19mm kąt widzenia 360°
Obudowa : plastikowa Zasilanie dualne : 12Vdc
Temperatura pracy : 0°C do +60°C
Slot karty SD : 64GB

2Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie 
140 PLN

122 IT220-FLW

Kamera IP 2MPX
Obiektyw : 2,8mm Zasięg IR : 20m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C

2Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie
140 PLN

123 IT240-MZW

Kamera IP 2MPX
Obiektyw : 2,8-12mm Zasięg IR : 40m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C

2Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie
200 PLN

124 IT260-MZW

Kamera IP 2MPX
Obiektyw : 2,8-12mm Zasięg IR : 60m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C

2Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie
200 PLN

125 IT440-MZSDP

Kamera IP 4MPX
Obiektyw : 2,8-12mm Zasięg IR : 20m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C
Slot karty SD : 64GB

4Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie
265 PLN

126 IK220-FLW

Kamera IP 2MPX
Obiektyw : 2,8mm Zasięg IR : 20m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C

2Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie
140 PLN

127 IK420-FLSDP

Kamera IP 4MPX
Obiektyw : 2,8mm Zasięg IR : 20m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C
Slot karty SD : 64GB

4Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie
200 PLN

128 IK420-FLSDP

Kamera IP 4MPX
Obiektyw : 2,8mm Zasięg IR : 20m
Obudowa :  metalowa zewnętrzna 
Zasilanie dualne : 12Vdc
Temperatura pracy : 0°C do +60°C
Slot karty SD : 128GB

4Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie
190 PLN

VRCAM-3360
VRCAM-5360

VRCAM-2SD
IT220-FLW

IT240-MZW
IT260-MZW

IT440-MZSDP
IK220-FLW IK420-FLSDP VRCAM-BULB
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KAMERY I REJESTRATORY KLASY EKONOMICZNEJ -
 ZASTOSOWANIE DOMOWE  (produkty nie podlegają rabatowaniu)

Item Model Dane podstawowe
Standard Dane Funkcje Cena 

katalogowa
NETTOMpx Techniczne Kodowanie

129 IK230-MZW

Kamera IP 2MPX
Obiektyw : 2,8-12mm
Zasięg IR : 30m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C

2Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie 
190 PLN

130 IK430-MZSDP

Kamera IP 4MPX
Obiektyw : 2,8-12mm
Zasięg IR : 30m
Obudowa : metalowa zewnętrzna
Zasilanie dualne : 12Vdc/PoE
Temperatura pracy : -20°C do +60°C

4Mpx
Funkcje i kodowanie:
H.264+/H.264/MJPEG, 

dwa strumienie 
240 PLN

131 JXVR41

Cechy:
wsparcie IP, analog , AHD,TVI, CVI
•	4*720P/960H/1080P-H/D1 recording
•	4chplayback 
•	4ch audio in/1SATA/2USB, ,1HDMI /RS485

Odtwarzanie 
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :
2 x USB

1 X VGA, 1 X HDMI
4 x BNC, 1 RJ45

RS-485
Audio : 

4 wejścia / 1 wyjście

110 PLN

132 JXVR81

Cechy:
wsparcie IP, analog , AHD,TVI, CVI
•	8*720P/960H/1080P-H/D1 recording
•	4ch playback
•	4ch audio in/1SATA/2USB, ,1HDMI /RS485

Odtwarzanie 
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :
2 x USB

1 X VGA, 1 X HDMI
4 x BNC, 1 RJ45

RS-485
Audio : 

4 wejścia / 1 wyjście

145 PLN

133 JXVR161

Cechy:
wsparcie IP, analog , AHD,TVI, CVI
•	16*720P/960H/1080P-H/D1 recording
•	4ch playback
•	2ch audio in/2SATA/2USB, ,1HDMI /RS485

Odtwarzanie 
synchroniczne :

max 4 kanały
Złącza :
2 x USB

1 X VGA, 1 X HDMI
4 x BNC, 1 RJ45

RS-485
Audio : 

4 wejścia / 1 wyjście

255 PLN

134 JNVR41

•	4ch 1080P/720P recording
•	4ch1080P/720Pplayback
•	4ch4K/5M/4M/3Mrecording
•	1ch 4K/5M/4M/3Mplayback
•	1SATA(6TB)/2USB/Mouse
•	1*RJ45 Net Port/HDMI/VGA

Odtwarzanie :
1 kanał
Złącza :

2 x USB, 1 X VGA
1 X HDMI, 1 RJ45

140 PLN

135 JNVR81

•	8ch 1080P/720P recording
•	4ch1080P/720Pplayback
•	8ch4K/5M/4M/3Mrecording
•	1ch 4K/5M/4M/3Mplayback
•	1SATA(6TB)/2USB/Mouse
•	1*RJ45 Net Port/HDMI/VGA

Odtwarzanie :
1 kanał
Złącza :

2 x USB, 1 X VGA
1 X HDMI, 1 RJ45

160 PLN

136 JNVR161

•	16ch 1080P/720P recording
•	4ch1080P/720P playback
•	2ch 5M/4M/3M+ 14ch 2MP recording
•	1SATA(6TB)/2USB/Mouse
•	1*RJ45 Net Port/HDMI
•	SUPPORT VGA output 

Odtwarzanie :
1 kanał
Złącza :

2 x USB, 1 X VGA
1 X HDMI, 1 RJ45

320 PLN

IK230-MZW
IK430-MZSDP JXVR41 JXVR81 JXVR161 JNVR41 JNVR81
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SYSTEMY PARKINGOWE - BARIERY

Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe
Cena 

katalogowa
NETTO

268 DS-KAB86 Puszka do montażu wewnętrznej stacji bramowej. 
Wykonana z materiału izolacyjnego 11 PLN

269 DS-KAB118 Puszka do montażu wewnętrznej stacji bramowej. 
Wykonana z materiału izolacyjnego 11 PLN

270 DS-K1F820-F
Czytnik linii papilarnych do DS-K1T201, DS-K1201, 

DS-K1T804, DS-K1A802 and DS-K1T501
Podłączenie USB plug and play, USB 2.0;

532 PLN

271 DS-K1F100-D8E
Podłączenie USB typu plug and play;

Wspiera różne standardy (Mifare i Unique). 1 181 PLN

272 DS-K7P06
Przycisk wyjścia: panel wykonany ze stali 

nierdzewnej, przycisk metalowy, spód metalowy,
Wymiary(L×W×H): 88×88×54mm(3.46×3.46×2.13”)

141 PLN

273 DS-K7P01
Przycisk wyjścia: panel wykonany z aluminium, 

przycisk metalowy; Wymiary(L×W×H):
86×86×20mm(3.39×3.39×0.79”)

66 PLN

Zasilacze do videodomofonów HIKVISION

274 DIN30W24

Moc: 30W
Napięcie: 24V
Prąd: 1.25A
Klasa izolacji: II
Temperatura pracy: -20 ~ +50 °C
Gwarancja: 3 lata
Wymiary [dł.*szer.*wys.]:  62.5 x 93 x 56 mm

70 PLN

275 MDIN40W24

Moc: 40W
Napięcie: 24V
Prąd: 1.70A
Klasa izolacji: II
Temperatura pracy: -20 ~ +50 °C
Gwarancja: 3 lata
Wymiary [dł.*szer.*wys.]:  40 x 90 x 100 mm

84 PLN

276 PMT-24V35W1AA

Moc: 35W
Napięcie: 24V
Prąd: 1.46A
Klasa izolacji: II
Temperatura pracy: -10 ~ +70 °C
Gwarancja: 5 lata
Wymiary [dł.*szer.*wys.]:  98 x 98 x 37.5 mm

75 PLN



Inteligentne
systemy

RFID-SMART

Szlaban może być otwierany za pomocą:
•	 Taga w postaci naklejki na szybę
•	 Smartfona z aplikacją
•	 Telefonu komórkowego - Bluetooth/GSM



90

Inteligentne systemy RFID-SMART

Schemat systemu (wersje) Krótki opis systemu

Schemat 1
TRYB AUTONOMICZNY (TA): jeśli potrzebujesz prostego systemu kontroli wjazdu i 

wyjazdu, w którym nie
wykorzystuje się komputera oraz oprogramowania nadrzędnego. O wjeździe/wyjeździe 

decyduje czytnik RFID UHF po
otrzymaniu sygnału z taga. Technologie dostępne w trybie autonomicznym to RFID 

UHF oraz GSM.
- Prosty system kontroli wjazdu i wyjazdu bez konieczności połączenia z komputerem 

oraz bez
oprogramowania nadrzędnego.

- Czytnik otrzymuje sygnał z taga.
- Decyzja o podniesieniu szlabanu podejmowana
- jest na podstawie zbioru danych, zawierającego

autoryzowane numery EPC. Może być ich do kilku tysięcy.
- Bazę danych tworzy administrator

- Nie jest wymagana integracja z zewnętrznym systemem bądź oprogramowaniem

Schemat 2
TRYB SYSTEMOWY (TS): najlepszy, gdy szukasz systemu, w którym oprogramowa-

nie wysokopoziomowe
weryfikuje uprawnienia pojazdu do wjazdu. Decyzję o otwarciu szlabanu podejmuje 

komputer, korzystając z bazy
danych. Technologie dostępne w trybie systemowym to RFID UHF, GSM oraz Blueto-

oth.
- Zaawansowany system kontroli wjazdu i wyjazdu, w którym oprogramowanie wyso-

kopoziomowe weryfikuje
uprawnienia wjazdu/wyjazdu.

- Komputer wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem z bazą danych podejmu-
je decyzję o autoryzacji wjazdu

i wyjazdu.
- W momencie identyfikacji znacznika / aplikacji mobilnej, oprogramowanie wysyła do 

czytnika
 informację o autoryzacji przejazdu.
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Inteligentne systemy RFID-SMART

Dobór
- czytnika
- typu TAG

- anteny

w zależności od 
potrzeb 
instalacji

i
wymogów

Klienta
Item Zdjęcie Symbol Dane podstawowe

Cena 
katalogowa

NETTO

277 ANTENA RFID
MODEL 24

Polaryzacja : kołowa
Przeznaczenie : zew / wew

Max. odległość odczytu : 8m
Pasmo : 868-960 Mhz

Zysk energetyczny : 7 dBi
Wymiary [mm] : 235 x 235 x 34

Kąt połowy mocy (pion / poziom) : 70° / 70°
Charakterystyka promieniowania (pion / poziom)  

Obudowa : TAK Złącze : TYP N

700 PLN

278 ANTENA RFID
MODEL 45

Polaryzacja : liniowa
Przeznaczenie : zew / wew

Max. odległość odczytu : 10m
Pasmo : 850-960 Mhz

Zysk energetyczny : 14 dBi
Wymiary [mm] : 415 x 415 x 70

Kąt połowy mocy (pion / poziom) : 30° / 30°
Charakterystyka promieniowania (pion / poziom)  

Obudowa : TAK Złącze : TYP N

1 650 PLN

279 TAG ST1

TAG RFID W POSTACI NAKLEJKI NA SZYBĘ SAMO-
CHODU

Częstotliwość pracy UHF : 860-960 Mhz
Obsługiwany protokół HF : BRAK

Maksymalny zasięg : 11m
Pamięć EPC : 496 bitów

Wymiary : 86x24mm

3 PLN

280 TAG STD1

TAG RFID W POSTACI KARTY - IDENTYFIKATORA
Częstotliwość pracy UHF : 865-868 Mhz

Obsługiwany protokół HF : MIFARE
Maksymalny zasięg : 11m
Pamięć EPC : 496 bitów

Wymiary : 86x24mm

11 PLN


