
2022

DESKTOP & ADAPTER
POWER SUPPLY CATALOGUE



2

Model
Rated 

voltage 
Napięcie  

znamionowe

Rated 
current 

Prąd znamionowy

Rated 
power

Moc znamionowa

Input 
socket 

Gniazdo 
wejściowe

DC plug 
Wtyk DC

Safety & EMC 
regulations 
Normy bezpieczeństwa  

i regulacje EMC

Dimensions   
(L×W×H) 

Wymiary (dł.×szer.×wys.)

Weight 
Waga

EA 10402D 12V 2.5A 30W IEC C8

2.1/5.5mm

EN62368-1
EN55032
EN55035

EN61000-3-2
EN61000-3-3

85.5×35.7×25.7mm 160g 

EA 10521C-090 9V 6A 54W

IEC C14 133×59×35mm 280g

EA 10521C-120
12V

5A 60W

EA 10952F 7.5A

90W IEC C8

133×59×34mm 450g

EA 10952 (M15) 19V 4.7A 132×58.5×33.7mm 420g

EA 11353A 12V 10A 120W 

IEC C6

177×63.5×40mm

450gEA 10953E

24V

3.75A 90W

4-pin

133×59×34mm

EA 11013M 5A 120W 137×59×34mm

EA 11701N 6.66A 160W

IEC C14 179×65×40mm 705g

EA 12501M 9.58A 230W

EA1024 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1024

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Protections: over voltage, over current, short circut
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LED Indicator (optional)

  Wskaźnik LED (opcjonalnie)
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,1W (VI), ≤ 0,075W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1024AY

5~8V

2.0A 16W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

98×45.5×31.2mm 200g 

EA1024BY 3.0A 20W

EA1024CY 4.0A 24W

EA1024DY

9~11V

1.5A 18W

EA1024EY 2.0A 24W

EA1024FY 3.0A 27W

EA1024GY
12~17V

1.66A 20W

EA1024HY 2.5A 30W

EA1024JY
18~24V

1.33A 24W

EA1024KY 1.66A 30W

EA1024MY
36~48V

0.55A 20W

EA1024NY 0.83A 30W

EA1024PY
12V

3.0A 36W

EA1024QY 2.0A 24W

EA1024RY 24V 1.5A 30W

EA1044 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1044

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Slim Size
  Smukły rozmiar

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LED Indicator (optional)

  Wskaźnik LED (opcjonalnie)
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,1W (VI), ≤ 0,075W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperature
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1044xA 5~9V 5.0A 25W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

85.5×35.7×25.7mm  
(for AC inlet C8)

90.5×35.7×26mm  
(for AC inlet C6)

160g 

EA1044xB 9V 4.0A 36W

EA1044xC

12~16V

3.75A 45W

EA1044xD 3.33A 40W

EA1044xE 2.91A 35W

EA1044xF

18~24V

2.5A 45W

EA1044xG 2.22A 40W

EA1044xH 1.94A 35W

EA1044xJ
32~42V

1.50A 48W

EA1044xK 1.25A 40W

EA1044xM
44~48V

1.09A 48W

EA1044xN 0.90A 40W



3

EA1068 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1068

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS

- No Load Power Consumption Less than 50W: ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II); 
  More than (includes) 50W: ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

  Pobór mocy bez obciążenia mniej niż 50W: ≤ 0,1W (VI), ≤ 0,075W (Tier II); 
  więcej niż (włącznie z) 50W: ≤  0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperature (optional)

  
Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne (opcjonalnie)

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1068xA 5~9V 5.0A 25W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

113×49×35mm 300g 

EA1068xB 12~16V 3.33A

40W
EA1068xC 18~24V 2.10A

EA1068xD 32~42V 1.25A

EA1068xE 44~56V 0.90A

EA1068xF 5~9V 6.0A 30W

EA1068xG 12~16V 4.16A

50W
EA1068xH 18~24V 2.63A

EA1068xJ 32~42V 1.56A

EA1068xK 44~56V 1.13A

EA1068xW
5~9V

8.0A 40W

EA1068xM 7.0A 35W

EA1068xN 12~16V 5.0A

60W
EA1068xP 18~24V 3.15A

EA1068xQ 32~42V 1.87A

EA1068xR 44~56V 1.36A

EA1068xY 12~16V 5.42A 65W

EA1068xS 5~9V 9.0A 45W

EA1068xU 12~16V 6.0A

72W
EA1068xV 18~24V 3.78A

EA1068xL 32~42V 2.25A

EA1068xT 44~56V 1.63A

EA1062 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1062

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI
  Poziom efektywności energetycznej VI

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS
- No Load Power Consumption ≤ 0.5W
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.21W

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture (optional) 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne (opcjonalnie)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- USB Power Delivery Function

  Funkcja zasilania przez USB

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1062XA

5V

3A 60W USB Type-C

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

113×45.6×31mm 300g
9V

15V

20V



4

EA1073 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1073

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS

- No Load Power Consumption Less than 50W: ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II); 
  More than (includes) 50W: ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)

- Slim Size

  Smukły rozmiar

  Pobór mocy bez obciążenia mniej niż 50W: ≤ 0,1W (VI), ≤ 0,075W (Tier II); 
  więcej niż (włącznie z) 50W: ≤  0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperature (optional)

  
Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne (opcjonalnie)

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1073xA 12~18V 3.33A

40W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

105.5×46.4×28.3mm 300g 

EA1073xB 19~24V 2.10A

EA1073xC 32~42V 1.25A

EA1073xD 44~56V 0.90A

EA1073xE 12~18V 4.16A

50W
EA1073xF 19~24V 2.63A

EA1073xG 32~42V 1.56A

EA1073xH 44~56V 1.13A

EA1073xJ 12~18V 5.0A

60W
EA1073xK 19~24V 3.15A

EA1073xL 32~42V 1.87A

EA1073xM 44~56V 1.36A

EA1073xN 12~18V 5.41A

65W
EA1073xP 19~24V 3.42A

EA1073xQ 32~42V 2.03A

EA1073xR 44~56V 1.47A

EA1093 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1093

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS

- No Load Power Consumption Less than 50W: ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II); 
  More than (includes) 50W: ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)

- LED Indicator

   Zgodność LPS

  Pobór mocy bez obciążenia mniej niż 50W: ≤ 0,1W (VI), ≤ 0,075W (Tier II); 
  więcej niż (włącznie z) 50W: ≤  0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 

  
over temperature (optional)

  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne (opcjonalnie)

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1093xA 12~18V 6.67A

80W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

130.55×58.8×25.4mm 
(for AC inlet C6, C8)

134.55×58.8×25.4mm 
(for AC inlet C14)

350g 

EA1093xB 19~24V 4.21A

EA1093xC 32~42V 2.5A

EA1093xD 44~56V 1.82A

EA1093xE 12~18V 7.5A

90W
EA1093xF 19~24V 4.74A

EA1093xG 32~42V 2.82A

EA1093xH 44~56V 2.05A

EA1093xJ 32~42V 3.12A
100W

EA1093xK 44~56V 2.27A
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EA1095 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1095

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS

- No Load Power Consumption Less than 50W: ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II); 
  More than (includes) 50W: ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)

- LED Indicator

   Zgodność LPS

  Pobór mocy bez obciążenia mniej niż 50W: ≤ 0,1W (VI), ≤ 0,075W (Tier II); 
  więcej niż (włącznie z) 50W: ≤  0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 

  
over temperature

  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne 

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1095xC 12~18V 7.0A 84W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

132.8×58.8×33.4mm 
(for AC inlet C6, C8)

136.5×58.8×34mm 
(for AC inlet C14, C18)

420g

EA1095xD
18~24V

4.44A 80W

EA1095xE 5.0A
90W

EA1095xF 12~18V 7.5A

EA1095xG 32~42V 2.5A
80W

EA1095xH 44~56V 1.81A

EA1095xJ 32~42V 2.81A
90W

EA1095xK 44~56V 2.04A

EA1095xL 32~42V 3.12A
100W

EA1095xM 44~56V 2.27A

EA1101 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1101

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
 Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- LED Indicator (optional)

  Wskaźnik LED (opcjonalnie)

- Protections: over voltage, over current, short circut, 

  
over temperture

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1101xA
12~16V

6.66A 80W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

137×59×34mm 450g

EA1101xB 7.5A
90W

EA1101xC 19~24V 4.73A

EA1101xD 12~16V 8.33A
100W

EA1101xE 19~24V 5.26A

EA1101xF 12~16V 9.16A
110W

EA1101xG 19~24V 5.78A

EA1101xH 12~16V 10.0A
120W

EA1101xM 19~24V 6.31A

EA1101xN
48~56V

2.08A 100W

EA1101xP 2.7A 130W
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EA1130 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1130

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Slim Size
  Smukły rozmiar

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LED Indicator (optional)

  Wskaźnik LED (opcjonalnie)
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- MTBF > 50,000 hours
  MTBF > 50,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 

  
over temperture 

  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1101xA 12~16V 10.83A

130W

2.1/5.5mm

UL/cUL 60950-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

160×64×30mm 620g

EA1101xB 19~24V 6.84A

EA1101xC 32~42V 4.06A

EA1101xD 44~56V 2.95A

EA1101xE 12~16V 11.66A

140W
EA1101xF 19~24V 7.36A

EA1101xG 32~42V 4.37A

EA1101xH 44~56V 3.18A

EA1101xJ 12~16V 12.5A

150W
EA1101xK 19~24V 7.89A

EA1101xL 32~42V 4.68A

EA1101xM 44~56V 3.4A

EA1152 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1152

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Slim Size
  Smukły rozmiar

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- LED Indicator (optional)

  Wskaźnik LED (opcjonalnie)
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- MTBF > 50,000 hours
  MTBF > 50,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 

  
over temperture 

  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1101xA 12~18V 12.5A

150W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

167.5×82.5×25.4mm 500g

EA1101xB 19~24V 7.89A

EA1101xC 32~42V 4.68A

EA1101xD 44~56V 3.4A

EA1101xE 32~42V 5.0A
160W

EA1101xF 44~56V 3.63A
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EA1170 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1170

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

- MTBF > 50,000 hours
  MTBF > 50,000 godzin

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1170xA 12~16V 10.83A
130W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

179×64.2×40mm 705g

EA1170xB 19~24V 6.84A

EA1170xC 12~16V 11.66A
140W

EA1170xD 19~24V 7.36A

EA1170xE 12~16V 12.5A

150W
EA1170xF 19~24V 7.89A

EA1170xG 32~42V 4.68A

EA1170xH 44~56V 3.12A

EA1170xJ 32~42V 4.06A
130W

EA1170xK 44~56V 2.95A

EA1170xM 12~16V 13.33A
160W

EA1170xN

19~24V

8.42A

EA1170xP 8.94A 170W

EA1170xQ 9.47A

180WEA1170xR 32~42V 5.62A

EA1170xS 44~56V 3.75A

EA1181 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1181

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- Slim Size

  Smukły kształt
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

- MTBF > 50,000 hours
  MTBF > 50,000 godzin

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1181xA

12~16V

12.5A 150W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

166×83×28mm 450g

EA1181xB 13.33A 160W

EA1181xC 14.16A 170W

EA1181xD 19~24V 9.47A

180WEA1181xE 32~42V 5.62A

EA1181xF 44~56V 4.09A

EA1181xG 19~24V 10.0A

190WEA1181xH 32~42V 5.93A

EA1181xJ 44~56V 4.31A

EA1181xK 19~24V 10.52A

200WEA1181xL 32~42V 6.25A

EA1181xM 44~56V 4.54A
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EA1250 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1250

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

- MTBF > 50,000 hours
  MTBF > 50,000 godzin

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1250xA
12~18V

13.33A 160W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

182×84.5×46mm 1000g

EA1250xB 15.0A
180W

EA1250xC 19~28V 9.47A

EA1250xD 12~18V 16.66A

200W
EA1250xE 19~28V 10.52A

EA1250xF 32~42V 6.25A

EA1250xG 44~56V 4.54A

EA1250xH 12~18V 18.33A

220W
EA1250xJ 19~28V 11.57A

EA1250xK 32~42V 6.87A

EA1250xL 44~56V 5.0A

EA1250xM 19~28V 12.10A

230WEA1250xN 32~42V 7.18A

EA1250xP 44~56V 5.22A

EA1250xQ 19~28V 13.15A

250WEA1250xR 32~42V 7.81A

EA1250xS 44~56V 5.68A

EA1252 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1252

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

- MTBF > 50,000 hours
  MTBF > 50,000 godzin

- Slime Size

  Smukły kształt

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1252xA 12~18V 15.83A 190W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

170×84×30mm 950g

EA1252xB 19~24V 12.1A

230WEA1252xC 32~42V 7.18A

EA1252xD 44~56V 5.22A

EA1252xE 12~18V 16.66A 200W

EA1252xF 19~24V 12.63A

240WEA1252xG 32~42V 7.5A

EA1252xH 44~56V 5.45A

EA1252xJ 12~18V 17.5A 210W

EA1252xK 19~24V 13.15A

250WEA1252xL 32~42V 7.81A

EA1252xM 44~56V 5.68A
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EA1300 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1300

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- No Load Power Consumption ≤ 0.21W (VI), ≤ 0.15W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0,21W (VI), ≤ 0,15W (Tier II)

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

- MTBF > 50,000 hours
  MTBF > 50,000 godzin

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1300xA
12~18V

15.83A 230W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

197.7×102×51mm 1350g

EA1300xB 12.1A 240W

EA1300xC 7.18A 250.2W

EA1300xD
19~28V

5.22A 260W

EA1300xE 16.66A

270WEA1300xF 32~42V 12.63A

EA1300xG 44~56V 7.5A

EA1300xH
19~28V

5.45A 280W

EA1300xM 17.5A 290W

EA1300xN 13.15A 300W

EA1300xP 32~42V 7.81A
310W

EA1300xQ 44~56V 5.68A

EA1330 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1330

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI
  Poziom efektywności energetycznej VI

- Slime Size

  Smukły rozmiar
- No Load Power Consumption ≤ 0.5W
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.5W

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1330xA 12V 25A 300W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

200×100×27mm 1200g
EA1330xB 19~24V 17.36A

330WEA1330xC 36~48V 9.16A

EA1330xD 56V 5.89A
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EA1045 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1045

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI
  Poziom efektywności energetycznej VI

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.1W

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture (optional) 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne (opcjonalnie)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- USB Power Delivery Function

  Funkcja zasilania przez USB

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1045AY

5V
3.0A

30W

USB Type-C

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

100×45×31mm 1350g

9V
15V 2.0A
20V 1.5A

EA1045BY

5V
3.0A

36W
9V

15V 2.4A
20V 1.8A

EA1045CY

5V
3.0A

45W
9V

15V
20V 2.25A

EA1045DY

5V
3.0A

30W
9V

12V 2.5A
15V 2.0A
20V 1.5A

EA1045EY

5V
3.0A

36W
9V

12V
15V 2.4A
20V 1.8A

EA1045FY

5V

3.0A
45W

9V
12V
15V
20V 2.25A

EA1103 DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EA1103

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- Energy Efficiency Level VI
  Poziom efektywności energetycznej VI

- Active PFC Function

  Aktywna funkcja PFC
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.1W

- LED Indicator

  Wskaźnik LED

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture (optional) 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne (opcjonalnie)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- USB Power Delivery Function

  Funkcja zasilania przez USB

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1103X

5V

3.0A
100W USB Type-C

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

133×59×33.5mm 
(for AC inlet C8, C6) 

 

137×59×34mm 
(fot AC inlet C14, C18)

600g

9V

12V

15V

20V 5.0A
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EA1005 ADAPTER SERIES
Zasilacz impulsowy wtyczkowy serii EA1005

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe

- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1005A 5~8V 1.2A 6W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

Horizontal:

USB: 55×27×55mm 

SR: 55×25×55mm 

 

Vertical: 

USA, EU: 53×41×46mm 

UK: 54×50×36mm

70g

EA1005B 9~12V 0.66A 6W

EA1005C 9V 0.5A 4.5W

EA1005D 9V 0.67A 6W

EA1012 ADAPTER SERIES
Zasilacz impulsowy wtyczkowy serii EA1012

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1012A 5~8V 2.4A

12W 2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

Horizontal:

USB: 55×27×55mm 

SR: 55×25×55mm 

 

Vertical: 

USA, EU: 53×41×46mm 

UK: 54×50×36mm

70g

EA1012B 9~11V 1.33A

EA1012C 12~17V 1.0A

EA1012D 18~24V 0.66A

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe

- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II
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EA1019 ADAPTER SERIES
Zasilacz impulsowy wtyczkowy serii EA1019

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1019A 5~8V 3.0A 15W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

Horizontal:

66.5×26×45.5mm 

 

Vertical: 

60.5×39×34mm 

120g

EA1019B 9~13V 2.0A

20W

EA1019C 14~19V 1.42A

EA1019D 20~27V 1.0A

EA1019E 28~35V 0.71A

EA1019F 36~48V 0.55A

EA1019G 5~8V 3.0A 18W

EA1019H 9~13V 2.0A

24W

EA1019J 14~19V 1.71A

EA1019K 20~27V 1.2A

EA1019M 28~35V 0.85A

EA1019N 36~48V 0.66A

EA1024 ADAPTER SERIES
Zasilacz impulsowy wtyczkowy serii EA1024

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1024AY

5~8V

2.0A 16W

2.1/5.5mm

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

76×43×30mm 200g

EA1024BY 3.0A 20W

EA1024CY 4.0A 24W

EA1024DY

9~11V

1.5A 18W

EA1024EY 2.0A 24W

EA1024FY 3.0A 27W

EA1024GY
12~17V

1.66A 20W

EA1024HY 2.5A 30W

EA1024JY
18~24V

1.33A 24W

EA1024KY 1.66A 30W

EA1024MY
36~48V

0.55A 20W

EA1024NY 0.83A 30W

EA1024PY
12V

3.0A 36W

EA1024QY 2.0A 24W

EA1024RY 24V 1.5A 36W

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.1W (VI), ≤ 0.075W (Tier II)

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS
- Energy Efficiency Level VI or CoC Tier II
  Poziom efektywności energetycznej VI lub CoC Tier II
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EA1045 ADAPTER SERIES
Zasilacz impulsowy wtyczkowy serii EA1045

- 100-240VAC Universal Input

  Uniwersalne wejście 100-240VAC
- No Load Power Consumption ≤ 0.1W 
  Pobór mocy bez obciążenia ≤ 0.1W 

- MTBF > 100,000 hours
  MTBF > 100,000 godzin

- Protections: over voltage, over current, short circut, 
  over temperture (optional) 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciowe, termiczne (opcjonalnie)

- LPS Compliance 

  Zgodność LPS
- Energy Efficiency Level VI
  Poziom efektywności energetycznej VI

- USB Power Delivery Function

  Funkcja dostarczania zasilania przez USB
- LED Indicator

  Wskaźnik LED

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EA1045AY

5V 3.0A

30W

USB Type-C

UL/cUL 62368-1,
TUV EN 62368-1,
CB IEC 62368-1,

FCC, CE

100×40.5×31mm 
220g

9V 3.0A
15V 2.0A
20V 1.5A

EA1045BY

5V 3.0A

36W
9V 3.0A

15V 2.4A
20V 1.8A

EA1045CY

5V 3.0A

45W
9V 3.0A

15V 3.0A
20V 2.25A

EA1045DY

5V 3.0A

30W
9V 3.0A

12V 2.5A
15V 2.0A
20V 1.5A

EA1045EY

5V 3.0A

36W
9V 3.0A

12V 3.0A
15V 2.4A
20V 1.8A

EA1045FY

5V 3.0A

45W
9V 3.0A

12V 3.0A
15V 3.0A
20V 2.25A

EDB DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii EDB

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EBD1212

12V

1A 12W

2.1/5.5mm

EN62368-1
EN55032
EN55035

EN61000-3-2
EN61000-3-3

90×75×30mm 115g 

EBD2412 2A 24W

95×68×31mm 180g

EBD3612 3A 36W

EBD6012 5A 60W 115×74×31mm 205g

EBD12012 12VDC 10A 120W 174×72×43mm 350g

- ErP step II / CEC level VI compilance

  Zgodność z ErP step II / CEC poziom VI
- No Load Power Consumption P ≤ 0.075W 
  Pobór mocy bez obciążenia P ≤ 0.075W 

- Input socket: IEC C8
  Gniazdo wejściowe: IEC C8

- Protections: over voltage, overload, short circut, 
  over temperture 
  Zabezpieczenia: nadnapięciowe, przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne
- Wall mounted type, isolation class II design 
  Typ naścienny, II klasa izolacji
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ERD DESKTOP SERIES
Zasilacz wtyczkowy desktop serii ERD

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

ERD24W12V 

12V

2A 24W

2.1/5.5mm
EN55032  

EN61000-4-2  
EN61000-3-3

87.5×47.9×32.8mm 137.4g 

ERD36W12V 3A 36W 96.2×51.4×32.3mm 170.1g

ERD60W12V 5A  60W  102.8×49.8×33.3mm 241.4g

- Universal AC input / full range

  Uniwersalne wejście AC / pełen zakres

- Protections: overload, short circut, over temp. 
  Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne

- No Load Power Consumption P ≤ 0.075W 
  Pobór mocy bez obciążenia P ≤ 0.075W 

- Wall mounted type, isolation class II design 
  Typ naścienny, konstrukcja II klasy izolacji

- Working temperature: 0°C +40°C
  Temperatura pracy: 0°C  +40°C

EB ADAPTER SERIES
Zasilacz impulsowy wtyczkowy serii EB

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

EB0612 12V 0.5A 6W

2.1/5.5mm

EN62368-1
EN55032
EN55035

EN61000-3-2
EN61000-3-3

67×38×74mm 75g

EB0909 9VDC 1A 9W 75×30×79mm 85g

EB1005 5V 2A 10W

67×38×74mm

80g

EB1212 12V 1A 12W 75g

EB1309 9V 1.5A 13W

85×42.5×67mm

100g

EB1505 5V 3A 15W 110g

EB1809 9V 2A 18W 82×41×67mm 100g

EB2005 5V 4A 20W 95×45×70mm 130g

EB2412 12V 2A

24W

90×45×69mm 115g

EB2424 24V 1A  92.5×46.5×72mm 110g

EB3612 12V 3A 36W 108×50×71mm 155g

- Input socket: IEC C8
  Gniazdo wejściowe: IEC C8

- Protections: overload, short circut, over voltage 
  Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe

- No Load Power Consumption P ≤ 0.1W 
  Pobór mocy bez obciążenia P ≤ 0.1W 

- Desktop type, isolation class II design
  Typ desktop, konstrukcja II klasy izolacji
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• possibility of changing the length of the cables  
  (możliwość zmiany długości przewodów)

   
• possibility of changing the DC plug  
  (możliwość zmiany wtyku DC)

usługi dodatkowe

additional service

ER ADAPTER SERIES
Zasilacz impulsowy wtyczkowy serii ER

Model Voltage 
Napięcie

Current 
Prąd

Power
Moc

DC plug
Wtyk DC 

Safety & EMC regulations
Normy bezpieczeństwa i regulacje EMC

Dimensions (L×W×H)
Wymiary (dł.×szer×wys.) 

Weight
Waga

ER05W05V-MU2 5V 1A 5W micro USB

EN62368-1
EN55032
EN55035

EN61000-3-2
EN61000-3-3

37.8×23.6×54.4mm 55g

ER09W09V 9V 1A 9W

2.1/5.5mm

76.2×27.6×61.6mm

75g

ER10W05V  5V 2A 10W 78.7g

ER12W12V 12V 1A 12W 76g

ER13W09V 9V 1.5A 13W 79.9g

ER15W05V 5V 3A

15W

79.2×27.6×69.1mm 105.7g

ER15W15V 15V 1.5A 76.2×27.6×61.6mm 76g

ER18W09V 9V 2A 18W 78.7×27.6×69.1mm 90.1g

ER24W12V 12V 2A

24W 82×32.6×74.1mm

120g

ER24W24V 24V 1A  111.2g

ER36W12V 12V 3A 36W 86.9×35.2×89.6mm 165.6g

- No Load Power Consumption P ≤ 0.075W 
  Pobór mocy bez obciążenia P ≤ 0.075W 

- Protections: overload, short circut, over voltage 
  Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe

- Working temperature: 0°C +40°C
  Temperatura pracy: 0°C  +40°C

- Wall mounted type, isolation class II design 
  Typ naścienny, konstrukcja II klasy izolacji
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